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Pro kazdodenni pouzivani v narocnych podminkach

&8 Windows 8.1

Mobilita v odolném provedeni

m | ehky tablet - vaha méné nez 1kg
m Prachu a vodé odolny displej - IP54
m Testovano pro pady z vySky 1.2m

Vysokokapacitni baterie

m Velka vydrz baterie - 11 hodin prace bez omezeni 11 h.
m JednodusSe vyjimatelna baterie

Procesor Intel Bay Trail-T
m CPU Z3745 od Intelu pro velky vykon a Usporu energie
» Ctyfjadrovy procesor umoziiuje efektivni multitasking

m ZvySeny graficky vykon pro komfortni zobrazovani
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Specifikace

Modelové oznadeni VariPad W1 VariPad W2

Zakladni deska CPU Intel® Bay Trail-T Z3745
Pamét 2GB LPDDR3
Ulozists 32GB eMMC
Displej Velikost LCD 7" 10.1"
Rozliseni 1280 x 800 1920 x 1200
Dotykova technologie Kapacitni promitana (5bodovy multi-touch)
WiFi 802.11 a/b/g/n, 2.4G / 5GHz
Komunikace Bluetooth 4.0+LE, Class 2 (Bluetooth® Low Energy)
NFC 17
Micro SD 1 (max. 64GB)
Rozsifeni portl Vstup DC 6 pinovy
Audio Reproduktory 1x1W 2x1W
Indikétory Tla¢itko ON/OFF 1
Senzory G-senzor, senzor okolniho osvétleni
Vibrace ano
LED dioda 1 (ukazatel stavu baterie) -
Periférie Kamera 5M pixel na zadni strané

Cte¢ka magn.karet  3-stopova

Poutko na ruku ano

Ctegka Gipovych karet ano (volitelné prisludenstvi) &
Ctecka Garovych koda 1D/2D (volitelné prisludenstvi)

Dokovaci stanice 2 USB port 1 x mini-USB 2.0

Externi adapter 10W / 5V
Baterie / Vykon 8000 mAh, 3.7V, 29.6 Wh (Provoz 11 hod. / Nabijeni 3 hod.) "
Certifikace FCC Class B/ CE Mark / UL

CE, FCC, RoHS

Provozni podminky ~ Norma kryti IP54 (pfedni strana displeje)

Test padu z vysky 1.2 m na boéni stranu pfi teploté 25°C “ ™ 5

Provozni teplota 0° ~ 40°C (v modu nenabijeni), 0° ~ 35°C (v modu nabijeni)

Operacni vihkost 20% ~ 80% RH nekondenzujici

Skladovaci vihkost 20% ~ 80% RH nekondenzujici
Rozméry 204 x 128 x 35.3 mm 268 x 176 x 35.5 mm
Véaha 6659 / max. 6909 (se vSemi perifériemi) 930g / max. 990g (se vSemi perifériemi)
Operaéni systém Windows 8.1 + Bing (pouze 32bit)

*1. Indikace LED na tabletu: zelena - pIné nabito, oranzova - nabijeni, blikajici Cervena - baterie se vybiji, Cervena - kriticka stav pred vybitim baterie
* 2. Indikace LED na dokovaci stanici: zelena - piné nabito, ervena - nabijeni

* 3. Vydrz baterie zavisi na intenzité pouzivani a provozovanych aplikacich

* 4. VVy$ka namérena pfi skutecném testu, tim v8ak neni garantovana nerozbitnost pfistroje za kazdé situace.

* 5. Tato vySka pfi testu nezahrnuje vy€nivajici ¢asti pfistroje.

* 6. Kompatibilni s ISO/IEC 7811

* 7. Kompatibilni s ISO/IEC 21481 ISO/IEC 18092, ISO/IEC 14443 (typ A, typ B), ISO/IEC 15693, I°C interface

* 8. Kompatibilni s ISO/IEC 7816, I°C interface
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