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Udrzitelna produktivita
diky energeticky Uspornému displeji LED

Ergonomicky LED displej Philips pouzivajici z 25 % recyklovany materidl a kryt bez PVC a

BFR je idedlni pro vyrobu Setrnou k Zivotnimu prostredi.

Udrzitelné ekologické provedeni

» SmartPower: az 50 % Uspory energie

* 100% recyklovatelné baleni

* Nulovy obsah rtuti

* Kryt bez PVC-BFR

Skvély vykon

* LED technologie zarucuje prirozené barvy

* TrueVision zarucuje laboratorni kvalitu obrazu

* Pripojeni DisplayPort pro maximalné rychlé zobrazeni

Navrzeno pro lidi
* SmartErgoBase umoziuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uzivatele
* Nizka vyska ramecku nad stolem pro maximalni pohodli pfi ¢teni

Snadné pouziti
* Predvolby Smartimage pro snadnou optimalizaci nastaveni obrazu
* SmartControl pro snadné ladéni vykonu

PHILIPS



LCD monitor s funkei Smartimage
Rada S 55,9 cm (22"), 1680 x 1050 (WSXGA)

Prednosti

SmartPower

Funkce SmartPower je technologie s umélou
inteligenci, ktera dynamicky analyzuje obsah
obrazu na obrazovce a tak dosahuje Uspor
energie. Intenzitu podsvétleni |ze automaticky
kontrolovat a predem nastavit pomoci systému
a snizit tak spotiebu energie az o 50 %, coz
znacéné snizuje naklady na energii.

100% recyklovatelné baleni

,»Spole¢nost Philips se ve své radé monitord
zavazala vyuzivat obnovitelné materialy Setrné
k Zivotnimu prostredi. Veskeré plastové casti
téla, casti kovového podvozku a balici
materialy vyuzivaji 100% recyklovatelné
materialy. U nékterych vybranych modell
vyuzivame az 65 % plastd recyklovanych
zakazniky. Prisné dodrzovani standard(i RoHS
zarucuje vyznamné snizeni nebo zamezeni
jedovatych latek, napriklad olova. Vyrazné jsme
snizili obsah olova v monitorech s podsvicenim
CCFL, u monitorud s podsvicenim LED jsme
olovo prestali pouzivat UpIné. Navstivte
spolecnost Philips na adrese http://
www.asimpleswitch.com/global/ a ziskejte dalsi
informace.

Nulovy obsah rtuti

Monitory Philips s LED podsvicenim
neobsahuji rtut, jednu z nejjedovatéjSich
prirodnich latek, ktera Skodi lidem i zviFatim.
Diky tomu je sniZzen dopad na Zivotni prostredi
po celou dobu Zivotniho cyklu displeje od
vyroby az po likvidaci.

Kryt bez PYC-BFR

Kryt tohoto monitoru Philips neobsahuje
bromované zpomalovace horeni ani
polyvinylchlorid (neobsahuje PVC-BFR)

Technologie LED

Bilé LED diody jsou polovodicova zarizeni,
ktera se rychle rozsviti na plny a rovhomérny
jas, €¢imz zkracuji dobu pfipravy na provoz. LED
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diody neobsahuji rtut’, coz umoziuje
ekologicky Setrny proces recyklace a likvidace.
LED diody umoziuiji lepsi ovladani stmivani
LCD podsviceni a vysledkem je mimoradné
vysoky kontrastni pomér. Diky stalé Grovni
jasu na celé obrazovce také nabizeji dokonalou
reprodukci barev.

Funkce TrueVision

TrueVision On TrueVision Off
Technologie TrueVision je patentovana
technologie spolecnosti Philips, ktera vyuziva
pokrocilého algoritmu pro testovani

a nastaveni zobrazeni na monitoru, ktery zajisti
dokonaly vykon displeje. Spolecnost Philips
rudi za to, ze monitory TrueVision opoustéji
tovarnu presné vyladéné diky tomuto postupu
a poskytuji pak konzistentni kvalitu barev

a obrazu.

Pripojeni DisplayPort

DisplayPort

DisplayPort je rozhrani pro digitalni propojeni
pocitace a monitoru bez jakéhokoli pfevodu.
Je vykonnéjsi nez standard DVI a pIné
podporuje kabely o délce az 15 metr(

a prenos dat rychlosti 10,8 Gb/s. Zasluhou
tohoto vysokého vykonu a nulového zpozdéni
ziskate nejrychlejsi zpracovani obrazu
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a obnovovaci frekvence, coz z rozhrani
DisplayPort cini nejlepsi volbu nejenom pro
bézné pouziti v kancelarich a domacnostech,
ale také pro narocné hry a filmy, strih videa
a dalSi aplikace. Diky rliznym adaptérim
umoznuje také vzajemnou provazanost.

SmartErgoBase

EL

SmartErgoBase je zakladnou monitoru
vyznacujici se ergonomickym pohodlim pfi
nastaveni displeje a zapojovani kabell. Diky
prakticky nastavitelné vysce, Ghlu otoceni,
sklopeni a rotace |ze polohu monitoru nastavit
tak, aby byla maximalné pohodina a zmirfiovala
fyzickou namahu dlouhého pracovniho dne.
Zapojeni kabelli redukuje neprehlednou zmét’
kabelli a udrzuje pracovni prostredi upravené
a profesionalni.

Nizka vyska ramecku nad stolem

Monitor Philips Ize diky pokrocilé zakladné
SmartErgoBase sniZit témér na Groven stolu,
aby se dosahlo pohodiného Uhlu pro sledovani.
Nizka vyska ramecku nad stolem je dokonalym
resenim, pokud pro praci s pocitacem
pouzivate bryle s bifokalnimi, trifokalnimi nebo
progresivnimi skly. Navic umozfuje uzivatelGm
s velkymi vySkovymi rozdily pouzivat monitor
s preferovanym nastavenim uhlu a vysky, ¢imz
pomaha sniZovat Unavu a namahu.

Compatible

ENERGY STAR
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Specifikace

Obraz/displej

* typ LCD panelu: TFT-LCD

* Typ podsviceni: Systém W-LED

* Velikost panelu: 55,9 cm / 22"

* Oblast sledovani: 473,76 (H) x 296,1 (V)

* Pomér stran: 16:10

» Optimalni rozliseni: 1680 x 1050 pri 60 Hz

* Reakéni doba (typicka): 5 ms

* Jas: 250 cd/m?

» Kontrastni pomér (typicky): 1 000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,282 x 0,282 mm

+ Uhel sledovani: 170° (H) / 160° (V), - C/R > 10

* VylepSeni obrazu: Smartimage

* Barevnost displeje: 16,7 milionu

* Snimkova frekvence: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz
V)

* Technologie sRGB: Ano

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: VGA (analogovy), DVI-D (digitalni,
HDCP), DisplayPort

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

* Vstup/vystup audia: Vystup audio

Pohodli

* Pohodli uzivatele: Smartlmage, Jas, SmartPower,
Nabidka, Zapnuto/Vypnuto

* Ovladaci software: funkce SmartControl

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Cestina,
Francouzstina, Némcina, ItalStina, Portugalska,
Rustina, Zjednodusena &instina, Spanélstina,
BrazilskéPortugaIEtina, Ce§tina, Nizozemstina,
Finstina, Recka, Madarstina, Japonska, Korejska,
Pol3tina, Svédstina, Tradiéni ¢instina, Turedtina,
Ukrajinstina

* Dalsi vyhody: Drzak standardu VESA
(100 x 100 mm), Zamek Kensington

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

Podstavec

* Nastaveni vysky: 110 mm

+ Cep: 90 stupfia

* Otocny: -65/65 stupen

* Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Spotieba
* Zapnuto: 15,10 W (metoda testovani
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EnergyStar 7.0)

* Pohotovostni rezim: 0,3 W (typ.)

* Rezim vypnuto: 0,3 W (typ.)

¢ Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

* Napijeni: Vestavéné, Stridavy proud 100-240 V,
50-60 Hz

Rozméry

« Baleni v mm (3 x V x H): 565 x 391 x 186 mm

* Vyrobek se stojanem (mm): 504 x 509 x 227 mm
* Vyrobek bez stojanu (mm): 504 x 349 x 59 mm

Hmotnost

* Vyrobek s obalem (kg): 7,05 kg

* Vyrobek se stojanem (kg): 5,20 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 3,38 kg

Provozni podminky
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
* Relativni vlhkost: 20 %—80 %
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
* MTBF (demonstrovano): 70 000 hodin (bez
podsviceni)

Podpora udrzitelného rozvoje

« Zivotni prostiedi a energie: EnergyStar 7.0, EPEAT
Gold*, RoHS

* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

* Recyklovany material: 25 %

» Konkrétni latky: Kryt bez PVC / BFR, Bez rtuti, Bez
olova

Shoda a standardy

* Regulaéni opatreni: Znacka CE, FCC Trida B,
SEMKO, UL/cUL, BSMI, CU-EAC, Certifikat TCO,
TUV Ergo, TUV/GS, CECP, WEEE

Skrinka

« Pfedni ramecek: Cerna/éerna
* Zadni ktyt: Cerna/éerna

* Stojan: Cerna/éerna

* Dokoncéeni: Textura

Obsah baleni

* Monitor se stojanem: Ano
 Kabely: VGA, napijeni

* Uzivatelska dokumentace: Ano
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* Znacka EPEAT Gold je platna pouze v zemich, kde spolecnost Philips
zaregistrovala vyrobek. Vice informaci o stavu registrace vasi zemé
naleznete na adrese www.epeat.net.
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