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Ostry obraz a efektivni vykon

s technologii PowerSensor

Displeje Philips PowerSensor se sklddajf z 85 % z recyklovanych plastd. Kryt neobsahuje

PVC ani BFR, takze Setii zivotni prostredi.

Vynikajici vykon

* Technologie IPS pro plnou barevnost a Sirokouhlé sledovani

* Sklo od kraje ke kraji pro neprerusovany vzhled

* Predvolby Smartimage pro snadnou optimalizaci nastaveni obrazu

Urceno pro pohodli a produktivitu

* Rezim LowBlue na podporu produktivity pfi ochrané oci

* Mensi Unava oci diky technologii Flicker-free

* SmartErgoBase umoziuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uzivatele

Funkce pro vasi praci

* Vestavéné stereo reproduktory pro multimédia

* Rozhrani USB 3.0 umoZiuje rychlé prenaseni dat a nabijeni chytrych telefonu
* Funkce SmartConnect s konektory DisplayPort, HDMI a VGA

Udrzitelné ekologické provedeni
* PowerSensor usetfi az 80 % nakladli na energii
* 85 % recyklovanych plastt diky certifikaci TCO Edge

PHILIPS



LCD monitor s technologii PowerSensor

Rada B 24 (sledovatelnych 23,8" / 60,5 cm), Full HD (1 920 x 1 080)

Prednosti

Technologie IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocilou technologii,
ktera prinasi zvlasté Siroké Uhly sledovani 178/
178 stupnu: displej Ize tedy sledovat témér

z libovolného Ghlu, dokonce i z Ghlu 90 stuprt
v rezimu Pivot (Otaceni). Na rozdil od
standardnich panelt TN poskytuiji displeje IPS
pozoruhodné ostry obraz se Zivoucimi
barvami, takze jsou idealni nejen pro fotografie,
filmy a prochazeni internetu, ale Ize je vyuzit

i pro profesionalni aplikace, které za vsech
okolnosti vyZaduji pfesné barvy a konzistentni
jas.

Mimoradné uzky okraj

Nové obrazovky Philips nabizeji mimoradné
Uzké okraje, které zajist'uji minimalni ruseni

a maximalni zobrazovaci plochu. Obrazovka

s mimoradné uzkym okrajem se hodi obzvlast’
pFi poutziti vice obrazovek nebo dlazdicovému
usporadani, napriklad pri hrani, grafickém
designu a profesionalnich aplikacich, a dava
vam pocit, Ze pred sebou mate jen jednu
velkou obrazovku.
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Smartimage je exkluzivni $pickova technologie
spolecnosti Philips, ktera analyzuje obsah
zobrazovany na obrazovce a poskytuje
optimalizovany vykon zobrazeni. UzZivatelsky
prijemné rozhrani umoZziuje nastavit riizné
rezimy, napf. KancelaF, Fotografie, Filmy, Hry,
Ekonomicky atd., tak aby odpovidaly pouzivané
aplikaci. Na zakladé vybéru technologie
Smartimage dynamicky optimalizuje kontrast,
sytost barev a ostrost obrazku a videf

a vysledkem je dokonaly vykon zobrazeni.
Ekonomicky rezim nabizi znacné uspory
energie. VSe v redlném case a stisknutim
jediného tlacitka!

Rezim LowBlue

Studie ukazaly, Ze stejné tak, jako mohou
ultrafialové paprsky zpusobit poskozeni oka,
mohou postupem casu poskozeni oka a
zhorseni zraku zpusobovat i kratkovinné
paprsky modrého svétla z displeju LED. Rezim
Philips LowBlue mysli na nase zdravi a

s vyuzitim inteligentni softwarové technologie
Skodlivé kratkovinné modré svétlo omezuje.

Flicker-free Smartimage”
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SmartErgoBase
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Technologie Flicker-free

Kvili zpisobu ovladani jasu na obrazovkach

s podsvicenim LED celi nékteri uzivatelé blikani
na obrazovce, které zpusobuje Unavu odi.
Technologie Flicker-free spolecnosti Philips
vyuziva nové reseni regulace jasu, snizuje
blikani a sledovani je pak komfortnéjsi.

SmartErgoBase

B

SmartErgoBase je zakladnou monitoru
vyznadujici se ergonomickym pohodlim pFi
nastaveni displeje a zapojovéni kabell. Diky
prakticky nastavitelné vysce, Ghlu otoceni,
sklopeni a rotace Ize polohu monitoru nastavit
tak, aby byla maximalné pohodIna a zmirriovala
fyzickou namahu dlouhého pracovniho dne.
Zapojeni kabell redukuje neprehlednou zmét’
kabel a udrzuje pracovni prostredi upravené
a profesionalni.

USB 3.0 Super Speed

Rozhrani USB 3.0 Super Speed zajist'uje
prenosovou rychlost 5,0 Gb/s, jez je priblizné
10krat rychlejsi nez standard USB 2.0. Tim
dochazi k vyraznému zkraceni doby prenost
dat, takze uSetrite Cas i penize. Vzhledem

k vétsi SiFce pasma, super rychlému prenosu,
lepsi spravé napajeni a vynikajicimu celkovému
vykonu stanovuje rozhrani USB 3.0 nejnovejsi
globalni standard umoznujici vyuzivat
velkokapacitni pamét'ova zarizeni. Technologie
Sync-N-Go se postara o to, abyste jiz nemuseli
cekat na uvolneni Sirky pasma. A vase investice
do zafizeni's rozhranim USB 2.0 jsou chranény,
protoZe nové rozhrani je zpétné kompatibilni.
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Specifikace

Obraz/displej

* typ LCD panelu: Technologie IPS

* Typ podsviceni: Systém W-LED

* Velikost panelu: 60,5 cm (23,8")

+ Oblast sledovani: 527 (5) x 296,5 (V)

* Pomér stran: 16:9

» Optimalni rozliseni: 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Reakéni doba (typicka): 5 ms (Seda—Seda)*

* Jas: 250 cd/m?

» Kontrastni pomér (typicky): 1 000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,275 x 0,275 mm

+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 10

* Bez blikani: Ano

* Vylepseni obrazu: Smartlmage

* Barevnost displeje: 16,7 milionu

* Snimkova frekvence: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz
V)

* Technologie sSRGB: Ano

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: VGA (analogovy), DisplayPort 1.2,
HDMI 1.4

» USB: USB 3.0 x 2 (1 w / rychlé nabijeni)*

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

* Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC, Vystup
pro sluchatka

Pohodli

* Vestavéné reproduktory: 2 x 2 W

* Pohodli uzivatele: Smartlmage, Vstup,
PowerSensor, Nabidka, Zapnuto/Vypnuto, Rezim
Low Blue

* Ovladaci software: funkce SmartControl

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugaltina, Cestina, Nizozemstina, Cestina,
Fintina, Francouz3tina, Néméina, Recka,
Mad’arstina, ItalStina, Japonska, Korejska, Polstina,
Portugalska, Rustina, Zjednodusena ¢instina,
Spanélstina, Svédstina, Tradiéni &intina, Turetina,
Ukrajinstina

* Dalsi vyhody: Zamek Kensington, Drzak standardu
VESA (100 x 100 mm)

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

Podstavec

* Nastaveni vysky: 130 mm

+ Cep: 90 stupiia

*» Otoény: -175/175 stupefi

* Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Spotreba
* rezim ECO: 10,3 W (typ.)
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* Zapnuto: 15,4 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar 7.0)

* Pohotovostni rezim: <0,3 W (typ.)

* Rezim vypnuto: Nula wattt s vypinaéem Zero

* Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

* Napajeni: Vestavéné, Stridavy proud 100-240 V,
50-60 Hz

Rozméry
* Vyrobek se stojanem (max. vyska):
541 x 492 x 257 mm
* Vyrobek bez stojanu (mm): 541 x 332 x 57 mm
« Baleni v mm (5 x V x H): 603 x 492 x 187 mm

Hmotnost

* Vyrobek se stojanem (kg): 5,83 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 3,52 kg
* Vyrobek s obalem (kg): 6,45 kg

Provozni podminky
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
* Relativni vlhkost: 20 %—80 %
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
* MTBF (demonstrovano): 70 000 hodin (bez
podsviceni)

Podpora udrzitelného rozvoje

« Zivotni prostfedi a energie: PowerSensor,
EnergyStar 7.0, EPEAT Gold*, TCO edge, RoHS

* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

* Recyklované plasty: 85 %

» Konkrétni latky: Kryt bez PVC / BFR, Bez rtuti, Bez
olova

Shoda a standardy

* Regulaéni opatreni: Znacka CE, FCC Trida B,
SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo,
TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAJINSTINA

Skrinka

« Pfedni ramecek: Cerna
* Zadni kryt: Cerna

* Stojan: Cerna

* Dokonéeni: Textura

Obsah baleni

* Monitor se stojanem: Ano

* Kabely: Kabel D-Sub, kabel DP, audio kabel,
napajeci kabel

* Uzivatelska dokumentace: Ano
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* Oznaceni ,,IPS* / ochranna znamka a souvisejici patenty technologii
patfi pfislusnym vlastnikam.

* Znacka EPEAT Gold je platna pouze v zemich, kde spolecnost Philips
zaregistrovala vyrobek. Vice informaci o stavu registrace vasi zemé
naleznete na adrese www.epeat.net.

* Rychlé nabijeni prostfednictvim standardu BC 1.2

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii SmartResponse


http://www.philips.com

