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Vzijte se do hry

Tento hemi monitor spolecnosti Philips privadi hry k Zivotu pomoci displeje 4K IPS
a DisplayHDR 400. Rychld obnovovaci frekvence 144 Hz spolu s odezvou 1 ms

a technologif Sync zajisti plynuly obraz.

Vyzkousejte nejnovéjsi update specifikaci HDMI

* RozliSeni UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro presny obraz

* Obnovovaci frekvence 144 Hz pro ultraplynuly a nadherny obraz

* Nizka odezva vstupu snizuje casovou prodlevu mezi zarizenimi a monitorem
* Funkce Smartlmage HDR zajistuje optimalni sledovani z obsahu HDR

Uchvatna grafika

* Technologie Sirokého sledovani IPS LED prinasi prresny obraz i barvy

* Technologie mimoradné Sirokého spektra barev, Siroké spektrum barev pro dosazeni zivého
obrazu

Funkce navrzené pro vas

* Antibakteridlni Uprava s certifikaci SIAA k udrzeni hygieny

* SmartErgoBase umoziuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uzivatele

* Tladitko EasySelect pro prepinani v nabidce umoznuje rychly pristup k nabidce na obrazovce
* Sledovani v rezimu LowBlue a s technologii bez blikani nenamaha oci

* Technologie MultiView umoznuje dualni pfipojeni a sledovani zaroven

* Vestavéné stereo reproduktory pro multimédia

PHILIPS



Herni monitor 4K UHD
Momentum 5000 32 (31,5"/80 cm uhlopr.), 3 840 x

Prednosti

Rozliseni UltraClear 4K UHD

4K o

1920x1080 384
pixels

HD

Tyto displeje Philips vyuzivaji vysoce vykonné
panely zajiSt'ujici obraz s rozlisenim UltraClear
4K UHD (3 840 x 2 160). Nezalezi na tom, zda
jste narocny profesional vyzadujici mimoradné
detailni obraz pro reSeni CAD, pouzivate 3D
grafické aplikace nebo jste finan¢ni expert
zpracovavajici rozsahlé tabulky — spole¢nost
Philips vdechne obrazu Zivot.

144Hz hrani

Hrajete intenzivné a soutézivé. Pozadujete
displej s ultraplynulym obrazem bez prodlevy.
Tento displej Philips aktualizuje obrazovku az
144krat za sekundu, ve skutecnosti 2,4x
rychleji nez standardni displej. Nizsi snimkova
frekvence muze zpUsobit, Ze nepratelé jakoby
poskakuiji po obrazovce z jednoho mista na
druhé a stavaji se z nich obtizné zasahnutelné
cile. Obnovovaci frekvence 144 Hz vam
poskytne pravé ty dulezité chybéjici obrazy na
obrazovce, které ukazuji pohyb nepratel
ultraplynule, takze je miiZete snadno zaméfit.
Tento displej Philips s ultranizkou odezvou
vstupu je vas dokonaly herni partner
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Rychla odezva MPRT 1 ms

MPRT (doba odezvy pohybu obrazu) je
intuitivnéjsi zpusob popisu doby odezvy, kterd

pFimo vyjadruje dobu trvani od zjisténi
rozmazaného Sumu po disté a ostré snimky.
Herni konzole Philips s 1ms MPRT efektivné
odstranuje Smouhy a rozmazani pohybu,
poskytuje ostrejsi a presny obraz pro lepsi
herni zazitek. Nejlepsi volba pro hrani
napinavych her a her citlivych na trhani.

Nizka odezva vstupu

/ % Low
7% Input Lag

Odezva vstupu je doba, ktera uplyne mezi
provedenim akce na pripojeném zarizeni

a zobrazenim vysledku na obrazovce. Nizka
odezva vstupu snizuje ¢asovou prodlevu mezi
zadanim prikazu z vaseho zarizeni do
monitoru, vyrazné vylepsuje hrani videoher
citlivych na reflexy a je velmi dileZita pro ty,
kteri radi hraji rychlé soutézni hry.

Funkce Smartlmage HDR

Vyberte jeden z rezimG Smartlmage HDR,

ktery nejlépe vyhovuje vasim potrebam. HDR
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Game: Optimalizace pro hrani videoher. Herni
scéna s jasnéjsi bilou a tmavsi Cernou je ziva

a odhaluje vice detailt, snadno odhali nepratele
skryvajici se v temném rohu a ve stinech. HDR
Movie: Idedlni pro sledovani HDR filmu.
Poskytuje lepsi kontrast a jas pro vétsi
realismus — ponofrte se do zazitku ze sledovani.
HDR Photo: Vylepseni cervené, zelené

a modré pro zivy obraz. DisplayHDR:
Certifikace VESA DisplayHDR*. Personal:
Prizplsobeni nastaveni v nabidce obraz. *Viz
specifikace pro HDR.

Technologie mimoradné Sirokého
spektra barev

Ultra Wide-Color -

TVbical i
Ultra Wide-Color

Diky technologii mimoradné Sirokého spektra
barev ziskate jasn&jsi obraz. Sirsi barevné
spektrum technologie Ultra Wide-Color
poskytuje prirozené odstiny zelené, zivé
odstiny cervené a hlubsi odstiny modré.
Technologie mimoradné Sirokého spektra
barev ozivuje multimedialni zabavu a obraz, a
dokonce produktivitu.

Povrch osetieny antibakterialni Gpravou

s

1SO 22196

Anti Bacteria

Bakterie se Casto prenasi dotykem
infikovanych povrchi. Spolecnost Philips
pridava na povrch monitoru antibakterialni
latky s iontovou Upravou stribra, které
potlacuji mnozZeni bakterii a snizuji jejich
ulpivani na castech, které jsou neustale
vystaveny dotek(m, aby byl povrch Cisty

a zamezilo se Sifeni bakterii.
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Herni monitor 4K UHD

Momentum 5000 32 (31,5"/80 cm uhlopf.), 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Specifikace

Obraz/displej

* typ LCD panelu: Technologie IPS

* Typ podsviceni: Systém W-LED

* Velikost panelu: 31,5 palce / 80 cm

* Povrch obrazovky: Antireflexni, 3H, Zmatnéni
25 %

+ Oblast sledovani: 697,344 (V) x 392,2344 (5)

* Pomér stran: 16:9

* Maximalni rozliSeni: 3840 x 2160 pri 144 Hz

* Hustota pixelt: 139,87 PPI

* Reakéni doba (typicka): 1 ms (Sedd—Seda)*

* MPRT: 1 ms

* Nizka odezva vstupu

* Jas: 500 cd/m?

» SmartContrast: Mega Infinity DCR

» Kontrastni pomér (typicky): 1000:1

* Rozte¢ obrazovych bodi: 0,181 x 0,181 mm

+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 10

* Bez blikani

* HDR: Certifikace DisplayHDR 400

* Barevny gamut (typicky): NTSC 113 %*, sSRGB
124 %*, Adobe RGB 87,5 %*

* Vylepseni obrazu: Hrani Smartlmage

* Barevnost displeje: Podpora 1,07 miliard barev

* Snimkova frekvence: 30-255 kHz (H) / 48144 Hz
V)

* SmartUniformity: 93 ~ 105 %

* Delta E: < 2 (technologie sRGB)

* Rezim LowBlue

 EasyRead

* Technologie sSRGB

* Adaptive sync

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 2

* Pripojeni HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP); HDCP
2.2 (HDMI/ DP)

* USB:: USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 prvni
generace x 4 (downstream, 2x rychlé nabijeni B.C
1.2)

* Vstup/vystup audia: Vystup audio

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace

Pohodli

* Vestavéné reproduktory: 5 W x 2

* MultiView: PBP (2x zarizeni)

* Pohodli uzivatele: Zapnuto/Vypnuto, Menu/OK,
Vstup/nahoru, Nastaveni hry/Dolu, Hrani
Smartlmage/Zpét

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugaltina, Cestina, Nizozemstina, Cestina,
Fintina, Francouz3tina, Néméina, Recka,
Mad’arstina, ItalStina, Japonska, Korejska, Polstina,
Portugalsk, Rustina, Spanélitina, Zjednodusend
&instina, Svédstina, Tureétina, Tradiéni &intina,
Ukrajinstina

* Dalsi vyhody: Zamek Kensington, Drzak standardu
VESA (100 x 100 mm)

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,

Datum vydani 2022-02-04

PHILIPS

Verze: 2.2.1

12 NC: 8670 001 79614
EAN: 87 12581 78106 4

Windows 10/8.1/8/7

Podstavec

* Nastaveni vysky: 130 mm

+ Cep: -/+ 90 stupiic

* Otocny: -/+ 45 stupen

* Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Spotieba

* Zapnuto: 64,0 W (typ.)

* Pohotovostni rezim: 0,5 W (typ.)

* Rezim vypnuto: 0,3 W (typ.)

* Znacka energetické tridy: G

* Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

* Napajeni: Interni, Stridavy proud 100-240 V,
50-60 Hz

Rozméry
* Vyrobek se stojanem (max. vyska):
715 x 640 x 297 mm
* Vyrobek bez stojanu (mm): 715 x 420 x 60 mm
* Baleni v mm (5 x V x H): 930 x 526 x 186 mm

Hmotnost

* Vyrobek se stojanem (kg): 10,55 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 7,74 kg

* Vyrobek s obalem (kg): 15,37 kg

Provozni podminky
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
* Relativni vlhkost: 20 %—80 %
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
» Stredni doba mezi poruchami (MTBF):
50 000 hodin (bez podsviceni) hodin

Podpora udrzitelného rozvoje

+ Zivotni prostiedi a energie: RoHS

* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

* Konkrétni latky: Bez rtuti, Kryt bez PVC / BFR,
SIAA

Shoda a standardy

* Regulacni opatreni: CB, Znacka CE, FCC Trida B,
ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-
307, TUV-BAUART

Skrinka
* Barva: Cerna
* Dokonéeni: Texturované

Co baleni obsahuje?

* Monitor se stojanem

* Kabely: Kabel HDMI, kabel DisplayPort, USB kabel
upstream, napajeci kabel

* Uzivatelska dokumentace

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
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* Oznaceni ,,IPS* / ochrannd znamka a souvisejici patenty technologif
patfi pfisluSnym vlastnikam.

* Chcete-li dosdhnout nejlepsiho vystupniho vykonu, vidy se ujistéte,
Ze graficka karta je schopna dosdhnout maximalniho rozliSeni
a obnovovaci frekvence tohoto displeje Philips.

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii SmartResponse

* Systém MPRT nastavi jas pro snizeni rozmazani, takZe pfi zapnutém
systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snizilo rozmazani pohybu,
podsviceni LED bude synchronné s obnovovanim obrazovky
preruSovano, coz muze zpUsobit znatelnou zménu jasu.

* MPRT je rezim optimalizovany pro hry. Zapnuti MPRT muze
zpUsobit znatelné blikani obrazovky. Pokud nepouzivate herni funkci,
doporucuije se jej vypnout.

* Oblast NTSC na zakladé systému CIE 1976

* Oblast sSRGB na zakladé systému CIE 1931

* Pokryti Adobe RGB na zékladé systému CIE 1976

* Vzhled monitoru se mizZe od ilustraénich obrézka lisit.
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