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Athird-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products
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Say hello
to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks
throughout their life cycle. Human rights violations are common in the
factories. Harmful substances are used both in products and their
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or
upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified,
the world's most comprehensive sustainability certification for IT
products. Thank you for making a responsible product choice, that help
drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance
environmental and social responsibility. Conformity is verified by
independent and approved verifiers that specialize in IT products, social
responsibility or other sustainability issues. Verification is done both
before and after the certificate is issued, covering the entire validity
period. The process also includes ensuring that corrective actions are
implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not
least, to make sure that the certification and independent verification is
accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified
products.



Upozornéni

Prohlaseni pro Federalni komunikaéni komisi
Toto zafizeni vyhovuje ¢asti 15 predpist FCC. Provoz vyzaduje spinéni
nésledujicich dvou podminek:

e Toto zafizeni nesmi zplsobovat sSkodlivé ruseni, a
e Toto zafizeni musi pfijmout veskeré pfijaté ruseni, véetné ruseni, které
by mohlo zpUsobit nezadouci ¢innost.
Toto zafizeni bylo testovano a bylo shledano, ze vyhovuje omezenim
pro digitalni zafizeni tfidy B, dle ¢asti 15 pravidel Federalni komunikaéni
komise (FCC). Tato omezeni maji poskytnout rozumnou ochranu pred
Skodlivym rusenim pro instalace v obytnych prostorach. Toto zafizeni
generuje, pouziva a mize vyzarovat energii na rozhlasové frekvenci, a
pokud neni instalovano a pouzivano podle pokynd, maze rusit radiovou
komunikaci. Neexistuje vSak zadna zaruka, ze v konkrétni instalaci
nedojde k ruseni. Pokud toto zafizeni zplsobuje Skodlivé ruseni pfijmu
rozhlasu nebo televize, coz Ize zjistit tak, ze zafizeni vypnete a zapnete,
uzivateli doporu€ujeme zkusit odstranit ruSeni pomoci jedné nebo nékolika
z nasledujicich metod:

* Otocit nebo premistit pfijimaci anténu.

e Zvétsit odstup mezi zafizenim a pfijimacem.

e Pfipojit zafizeni do zasuvky na jiném okruhu, nez do kterého je
pfipojen pfijimagc.

Poradit se s dodavatelem nebo zkuSenym rozhlasovym/TV technikem.

Jako Energy Star®Partner jsme urgili, Ze produkt vyhovuje
—I//? pokyntim Energy Star®pro energetickou Uspornost.

_orng .

Tento vyrobek splfiuje ve vychozim nastaveni z vyroby pozadavky
programu ENERGY STAR. Vychozi nastaveni z vyroby Ize obnovit pomoci
funkce ,Factory Reset” (Obnovit vychozi nastaveni) v nabidce OSD.
Zména vychoziho nastaveni z vyroby nebo aktivace nékterych funkci mize
zvySit spotfebu elektfiny, coz mize vést k prekroceni limitu stanoveného
programem ENERGY STAR.

i)

Prohlaseni pro kanadské Ministerstvo komunikaci

Toto digitalni zafizeni neprekracuje limity tfidy B pro vyzafovani v
radiovém pasmu z digitalnich zafizeni, jak je stanovi pfedpisy o radiovém
ruseni kanadského Ministerstva komunikaci.

Toto digitalni zafizeni tfidy B vyhovuje kanadské normé ICES-003.



Bezpecnostnl informace
Pfed pfipravou monitoru k pouZiti si peclivé prectéte veSkerou
dodavanou dokumentaci.

¢ Aby nedoslo k pozaru nebo zasahu elektrickym proudem, nevystavujte
monitor desti ani vihkosti.

¢ NepokousSejte se rozebirat kryt monitoru. Uvnitf je vysoké napéti, které
by mohlo zpUsobit Uraz.

e Pfi poruse napajeciho zdroje se jej nepokousejte opravovat. Obratte
se na kvalifikovaného servisniho technika nebo prodejce.

e Pred pouzitim produktu zkontrolujte, zda jsou v8echny kabely spravné
zapojeny a zda nejsou napajeci kabely poskozeny. Pfi zjisténi
jakéhokoli poskozeni okamzité kontaktujte prodejce.

e Otvory a Stérbiny v zadni a horni strané krytu monitoru zajistuji vétrani.
Neblokuijte je. Neumistujte produkt do blizkosti nebo nad radiator nebo
jiny zdroj tepla, pokud neni zajisténo dostate¢né vétrani.

¢ Monitor smi byt napdjen jen napajecim napétim uvedenym na Stitku.
Pokud si nejste jisti, jaké napajeci napéti mate v domacnosti, obratte
se na prodejce nebo dodavatele elektfiny.

¢ Pouzijte vhodnou koncovku kabelu pro vasi zasuvku elektrorozvodné
sité.

e NepretéZujte napdjeci panely a prodluzovaci kabely. Pretizeni mlze
vést k pozaru nebo k zédsahu elektrickym proudem.

¢ Vyhybejte se extrémné praSnému prostredi, zménam teploty a vihkosti.
Monitor neumistuje do prostor, kde hrozi navihnuti/postfikani. Monitor
umistéte na stabilni povrch.

e Za bourky nebo pokud nebude dlouho pouzivan, odpojte produkt od
elektrorozvodné sité. Tim se zabrani poSkozeni monitoru pfi pfepétich
v siti.

e Zabrarite vniknuti pfedmétl a kapalin do otvord/vyfez( na krytu
monitoru.

eV zajmu dobré funkce pfipojujte monitor jen k pocita¢lim se
schvalenim UL vybavenym spravné konfigurovanou zasuvkou
oznacenou 100 az 240 Vstf.

e Pouzivand elektrickd zasuvka se musi nachazet v blizkosti zafizeni a
musi byt snadno pfistupna.

eV pfipadé technickych potizi s monitorem kontaktujte kvalifikovaného
opravce.

e Pred pfipojenim z&streky k elektrické zasuvce pfipojte uzemnéni.
Pred odpojenim zastréky z elektrické zasuvky nezapomerite odpojit
uzemnéni.
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VAROVANI

Pouzivanim jinych nez uréenych extraauralnich nebo intraauralnich
sluchatek muze dojit ke ztraté sluchu zpisobené nadmérnym hlukem.



Péce a udrzba

Pfed zvednutim nebo pfemisténim monitoru je lepSi odpojit signalovy
a napajeci kabel. Pfi zvedani monitoru dodrzujte postupy spravného
zvedani. Pfi zvedani nebo pfenaseni drzte monitor za okraje.
Nezvedejte monitor za stojan nebo kabel.

Cisténi. Vypnéte monitor a odpojte napajeci kabel. Povrch monitoru
Cistéte hadfikem, ktery nedfe a nepousti vidkna. Odolné skvrny Ize
odstranit hadfikem navihéenym v jemném Cisticim prostredku.

Nepouzivejte Cistici prostfedek s obsahem alkoholu nebo acetonu.
PouZijte ¢istici prostfedek uréeny na LCD monitory. Nestfikejte Gistici
prostfedek pfimo na povrch displeje, hrozi vniknuti do monitoru a uraz
elektrickym proudem.

Nasledujici symptomy jsou normalni, nejde o zavadu:

Displej mlze na zacatku pouzivani blikat, jde o vlastnost zafivkového
podsviceni. Vypnutim a zapnutim vypinace blikani odstranite.

V zavislosti na pozadi pracovni plochy se mize mirné odliSovat jas
rdznych ¢asti displeje.

Pokud zobrazujete stejny obraz nékolik hodin, mlize se do displeje
LVypalit“ a pfetrvavat. Displej se postupné, ale pomalu ,vzpamatuje®,
nebo jej na nékolik hodin vypnéte.

Pokud je displej erny nebo blika nebo viibec nefunguije, obratte se
na servis nebo prodejce se zadosti o opravu. Nepokous$ejte se jej
opravovat sami!

Konvence pouzité v této pfirucce

{\ VAROVANI: Informace ohledné prevence Urazti pfi akcich

provadénych uzivatelem.

' POZOR: Informace ohledné prevence posSkozeni soucasti pfi

akcich provadénych uzivatelem.

DULEZITE: Pokyny, které MUSITE presné dodrzet.

%f POZNAMKA: Dalsi informace a tipy pomahajici pfi ginnosti.

vii
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Kde najdete dalSi informace

Dal8i informace a aktualizace produktu a softwaru jsou dostupné z nize
uvedenych zdroj(.

1. Web ASUS

Celosvétovy web ASUS nabizi aktualizované informace o hardwaru a
softwaru ASUS. Viz http://www.asus.com

2. Volitelna dokumentace

S produktem muze byt dodavana volitelna dokumentace, poskytovana
prodejcem. Tyto dokumenty nejsou standardni soucasti baleni.

Sbérné sluzby

Programy pro recyklaci a sbér pouzitych produktl spole¢nosti ASUS
vychazeji z naSeho zavazku dodrzovani nejvyssich standardu pro ochranu
naseho zivotniho prostredi. Véfime, ze poskytovanim téchto feseni nasim
zékaznikim umoznime odpovédné recyklovat nase produkty, baterie a
dalSi soucasti a také obalové materialy.

Podrobné informace o recyklaci v rdznych regionech naleznete na adrese
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.


http://www.asus.com

1.1

Vitejte!

Dékujeme, Ze jste zakoupili LCD monitor ASUS®!

jasnéjsi zobrazeni a navic fadu funkci zlepSujicich vas zazitek z obrazu.

Diky bohaté nabidce funkci si mliZzete vychutnat pohodli a krdsné
zobrazeni, kterym se tento monitor vyznacuje!

1.2

Obsah baleni

Prekontrolujte, zda jste obdrzeli vSechny soucasti:

AN Y N U U N N NN

LCD monitor

Podstavec monitoru
Stojan monitoru (pouze model VA24EHE)
Struéna pfirucka

Zarucni list

1x napajeci kabel *

1x kabel HDMI (volitelny) *
1x kabel VGA (volitelny) *
1x kabel DVI (volitelny) *
1x audio kabel (volitelny) *
1x kabel USB (volitelny) *

1x sada pro Mini PC (volitelna)

k eV pfipadé, ze néktera z vySe uvedenych soucasti chybi nebo je poskozena,

okamzité kontaktujte prodejce.
*  *Rovnéz nahradni dily vyzadované certifikatem TCO.

LCD monitor ASUS fady VA24E

1-1
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1.3

Sestaveni monitoru

Pokyny pro sestaveni monitoru:

1.

2.

Polozte monitor obrazovkou na stil potazeny latkou. Poté upevnéte
podstavec na rameno a pevné spojte Sroubem. Srouby Ize snadno
dotahnout jen prsty.

Nastavte sklon monitoru, ktery vam nejvice vyhovuije.

VA24EHE:

-5~ 23

oeeg

VA24EHLB/VA24EHEL/VA24EHL:

Kapitola 1: Pfedstaveni produktu



1.4 Pripojeni kabell

1.4.1 Zadni strana LCD monitoru

VA24EHE:
= l, —
D
VA24EHE
1.  Port AC-IN
2.  Port HDMI
3. Port DVI
4. Port VGA
5. Zamek Kensington

LCD monitor ASUS fady VA24E

1-3



VA24EHLB/VA24EHEL/VA24EHL:

E
E L
=3 W -
| |
L
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| | VA24EHEL
6 b4 4
|<@ >| VA24EHL
6 b b bébé
|oE = =e00=o)| vauens
6 &8 668648
. W,
1. Port AC-IN
2. Port HDMI
3. Port DVI
4. Port VGA
5. Audio vstup
6. Audio vystup
7. Port USB Type-B 2.0
8. PortUSB 2.0
9. PortUSB 2.0
10. Zamek Kensington

Kapitola 1: Pfedstaveni produktu



1.4.2 Instalace

1.

Vypnéte pocita¢ a odpojte jeho napajeci kabel.

2. Pripojte kabel signalu k zasuvce vstupu HDMI (volitelné) a/nebo VGA
(volitelné) a/nebo DVI (volitelné) monitoru a k zasuvce vystupu HDMI
(volitelné) a/nebo VGA (volitelné) a/nebo DVI (voliteIng) grafické karty
pocitace. Potom utahnéte ruéni Sroubky na konektoru kabelu signalu.

3. Volitelné: propojte kabelem zvuku zasuvku vstupu (AUDIO IN)
monitoru LCD a port linkového vystupu v pocitaci.

4.  Zasunte napajeci kabel monitoru do napajeciho portu na zadni strané
monitoru.

5.  Pripojte napajeci kabely pocitac¢e a monitoru do nejblizsi elektrické
zasuvky.

VA24EHE:

nebo

nebo

opeER

LCD monitor ASUS fady VA24E

1-5



VA24EHLB/VA24EHEL/VA24EHL:

e

O o)
=
[eeelefi==) [§ocler==]

% *  Technické tidaje NAPAJECIHO KABELU jsou uvedeny na strance v.
e e Pokyny pro instalaci nahradnich dil jsou uvedeny ve vyse uvedené ¢asti.
e Uzivatelé mohou pozéadat o vyménu/zakoupit kompatibilni nahradni dily v
mistni servisni siti.
¢ Kontaktni udaje mistnich servisnich stfedisek jsou k dispozici na
https://www.asus.com/support

1-6 Kapitola 1: Pfedstaveni produktu



1.4.3 llustrace Sesti stran

Rada ASUS VA24E

JEDNOTKA: mm (palce)
VA24EHE:

LCD monitor ASUS fady VA24E




1-8

1.5 Predstaveni monitoru

1.5.1 Pouzivani ovladaciho tlac¢itka

Ovladaci tla¢itko na zadni strané monitoru slouzi k upravdm nastaveni
obrazu.

N

k%

o
= |
y

0000
JHHEE

0
/
H

~—
\,

1. Tlacitko Nabidka/Zavfit:
o Stisknutim tohoto tlacitka vstoupite do nabidky OSD.
e Zavfeni nabidky OSD.
e Navrat do pfedchozi nabidky.
¢ Rychlé tlagitko zamknuti tlagitek(*Poznamkat)

2. Tlagitko zavfit/vratit:
e Zavfeni nabidky OSD.
e Otevieni/vybér zvyraznéné ikony (funkce), kdyz je zobrazena nabidka
OSD.
3. Rychlé tla¢itko vybéru vstupu / zvySeni hodnoty:
e Pfidani nebo zvy$eni hodnoty
e Rychlé tlacitko vybéru vstupu
4. Rychlé tlacitko jasu /snizeni hodnoty:
* Dal&i polozka nebo sniZeni hodnoty
e Klavesové zkratka Jas
5. Vypinac:
e Zapnuti/vypnuti monitoru kdyz je monitor vypnuty/zapnuty.

Kapitola 1: Pfedstaveni produktu



21 Odpojeni ramena/stojanu (pro upevnéni na
sténu VESA)

Odnimatelny stojan monitoru je specialné navrzen pro upevnéni na sténu
VESA.

Odpojeni ramena/stojanu

1. Odpojte napajeci a signalové kabely. Opatrné polozte monitor pfedni
stranou na &isty stal.

2. Sejméte podstavec/stojanek z monitoru.

/ '\ e Doporuéujeme polozit na stil mékky hadr, aby se monitor neposkodil.

% e Sada pro montaz na sténu VESA (100 x 100 mm) se prodava zvlast.

~ *  Pouzivejte jen drzaky na sténu se schvalenim UL a minimalni zatizitelnosti 12
kg (velikost Sroubu: M4 x 10 mm).

LCD monitor ASUS fady VA24E

2-1
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2.2 Nastaveni monitoru

eV zajmu optimalniho pozorovani doporu€ujeme podivat se tak, abyste
vidéli celou plochu monitoru, a pak nastavit sklon, ktery vam nejvic
vyhovuje.
¢ Pfi nastavovani sklonu drzte stojan, aby monitor nespadl.
e Sklon monitoru mlizete nastavit v rozmezi +23° az -5° / +33° az -5°
-5°~ 23 -5°~ 33
<) <)

T

albraa

VA24EHE VA24EHLB
VA24EHEL
VA24EHL

/ Je normalni, Ze se monitor pfi nastavovani uhlu mirné trese.

Kapitola 2: Nastaveni



3.1 Nabidka OSD (On-Screen Display)

3.1.1 Zména konfigurace

Splendid

Standardni rezim
Rezim sRGB
Rezim Krajina
Rezim Divadlo
Rezim Hra

Rezim Noéni zabér

Rezim Cteni

m
™
2
»

Rezim Tmava Mistnost

1.  Stisknutim tlacitka Nabidka aktivujte nabidku OSD.

2. Stisknutim tlacitek ¥ a A mUzZete pfepinat mezi volbami v nabidce.

Pfi pfechodu z jedné ikony na jinou je zvyraznén nazev volby.

3.  Chcete-li vybrat oznacenou polozku v nabidce, stisknéte prostredni
tlacitko.

4. Stisknutim tlaCitek ¥ a A vyberte pozadovany parametr.

Stisknutim prostfedniho tla¢itka pfejdéte na posuvnik a pomoci
tlacitek ¥ a A podle indikatord v nabidce provedte zmény.

LCD monitor ASUS fady VA24E

3-1
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3.1.2 Predstaveni funkci OSD

1.

Splendid

Tato funkce nabizi osm dil€ich funkci, které vybirate podle toho, co
se vam libi. Kazda z nich nabizi volbu Obnovit, ktera obnovi ptvodni
nastaveni funkce.

Splendid

Standardni rezim
Rezim sRGB
Rezim Krajina
Rezim Divadlo
Rezim Hra

Rezim Noéni zabér
Rezim Cteni

Rezim Tmava Mistnost

m
™
2
&

e Standardni rezim: Nejlepsi volba pro Upravu dokumentu s technologii

optimalizace videa SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

e Rezim sRGB: Toto je nejlepsi volba pro prohlizeni fotografii a PC

grafiky.

e Rezim Krajina: Nejlepsi volba pro prohlizeni fotografii scén s technologii

optimalizace videa SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

e Rezim Divadlo: Nejlepsi volba pro sledovani filmd s technologii

optimalizace videa SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

e Rezim Hra: Nejlepsi volba pro hrani her s technologii optimalizace videa

SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

e Rezim Nocni zabér: Nejlepsi volba pro temné hry nebo filmy s temnymi

scénami s technologii optimalizace videa SPLENDID™ Video Intelligence
Technology.

 Rezim Cteni: Nejlepi volba pro éteni knih.
e Rezim Tmava Mistnost: Nejlepsi volba pro slabé osvétlené prostiedi.

% e Vrezimu Standardni rezim nelze konfigurovat funkce Sytost, Pletovy ton,

Ostrost a ASCR.

e Vrezimu sRGB nelze konfigurovat funkce Sytost, Teplota barev, Pletovy tén,
Ostrost, Jas, Kontrast a ASCR.

o Vrezimu Rezim Cteni nelze konfigurovat funkce Sytost, Pletovy ton, ASCR,
Kontrast a Teplota barev.

Kapitola 3: Obecné pokyny



2. Filtr Modrého Svétla

Upravte uroveri energie modrého svétla vyzafovaného z podsviceni
LED.

Filtr Modrého Svétla

Uroveii 0

Urovei 1

Uroven 2
Uroveii 3

Uroveri 4

o Uroven 0: Beze zmény.
» Uroven 1~4: Cim vy$$i trover, tim vice modrého svétla bude omezeno.

% e Pfiaktivaci funkce Filtr Modrého Svétla se automaticky importuji vychozi
- nastaveni rezimu Standardni rezim.

e Kdyz je zvoleno nastaveni Uroveri 1 az Urove 3, uzivatel mlize upravit
polozku Jas.

+  Uroveti 4 je optimalizované nastaveni. Splfiuje podminky certifikatu TUV pro
nizké vyzafovani modrého svétla. Funkci Jas nelze konfigurovat.

% Pro uvolnéni zatizeni zraku dodrzujte nasledujici zasady:

- e Béhem vicehodinového pouzivani displeje musi uzivatelé délat prestavky.
Doporucujeme provadét kratke prestavky (alespor 5 minut) pfiblizné po kazdé
1 hodiné souvislé prace. Castéjsi kratsi prestavky jsou U¢innéjsi, nez jedna
dlouha.

*  Aby se minimalizovala zatéz zraku a vysou$eni vasich oci, musi uzivatelé
pravidelné uvolfiovat zrak tim, Ze budou pravidelné zaostfovat na vzdalené
objekty.

e Cvieni s o¢ima mlze pfispét k omezeni Unavy zraku. Tato cviceni ¢asto
opakujte. Pokud zatéz zraku pokracuje, poradte se s lIékafem. CviCeni s
oc¢ima: (1) Divejte se opakované nahoru a doll (2) Pomalu otaéejte oc¢ima (3)
Pohybujte o¢ima uhlopfi¢né.

e Modré svétlo s vysokou energii mlze vést k zatéZovani zraku a k vékem
podminéné makularni degeneraci (VPMD). Filtr Modrého Svétla omezuje 70
% (max.) Skodlivého modrého svétla pro eliminaci syndromu pocitaového
vidéni (CVS, Computer Vision Syndrome).

LCD monitor ASUS fady VA24E
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3.

Barva
Tato funkce umoznuje nastavit barvu obrazu.

B Barva
- [
"" Jas

n Kontrast
=

Sytost
Teplota barev

&) | Pletovy ton
»

e Jas: Rozsah nastaveni je 0 az 100.

¢ Kontrast: Rozsah nastaveni je 0 az 100.

e Sytost: Rozsah nastaveni je 0 az 100.

e Teplota barev: Obsahuije tfi pfednastavené barevné rezimy (Studené,
Normalni, Teplé) a Uzivatelsky rezim.

e Pletovy tén: Obsahuje tfi barevné rezimy: Do €ervena, Pfirozeny a
Do Zluta.

% oV uzivatelském rezimu Ize nakonfigurovat barvy C (Servena), Z (zelend) a M

(modrd). Rozsah nastaveni je 0 az 100.

Kapitola 3: Obecné pokyny



4, Obraz

Tato hlavni funkce umoznuje nastavit polozky Ostrost, Trace Free,
Nastaveni poméru stran, VividPixel, ASCR, Pozice (pouze VGA),
Zaostfeni (pouze VGA) a AUTO nast. (pouze VGA).

Obraz

Ostrost

Trace Free

VividPixel
ASCR

Pozice
Zaostfeni

AUTO nast.

e Ostrost: Slouzi k nastaveni ostrosti obrazu. Rozsah nastaveni je 0 az
100.

e Trace Free: Moznost zrychleni odezvy funkce Over Drive. Rozsah
nastaveni je 0 (pomalejsi) az 100 (rychlejsi).

* Nastaveni poméru stran: Nastavte pomér stran ,Cela“, ,4:3".

e VividPixel: Exkluzivni technologie ASUS, ktera pfinasi vérny obraz pro
kfistalové Cistou a na detail zaméfenou zédbavu. Rozsah nastaveni je 0
az 100.

e ASCR: Volbou ZAPNUTO nebo VYPNUTO zapnete nebo vypnete
dynamicky kontrastni pomér.

e Adaptive-Sync: Umozriuje grafickému zdroji, ktery podporuje technologii
Adaptive-Sync, dynamicky upravovat obnovovaci frekvenci monitoru na
zakladé snimkové frekvence typického obsahu. To pfinasi energetickou
Usporu a obraz témér bez zadrhavani a s nizkou latenci.

e Pozice: Slouzi k nastaveni vodorovné (H-pozice) a svislé (V-pozice)
polohy obrazu. Rozsah nastaveni je 0 az 100 (k dispozici jen pro rezim
VGA).

e Zaostieni: Samostatné omezeni Sumu vodorovnych ¢ar a svislych ¢ar
pomoci nastaveni faze (Faze) a kmitoctu (Frekvence). Rozsah nastaveni
je 0 az 100 (k dispozici jen pro rezim VGA).

e AUTO nast.: Automatické sefizeni optimalni pozice obrazu, frekvence a
faze. (K dispozici pouze pro vstup VGA.)

LCD monitor ASUS fady VA24E
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/ *  Moznost 4:3 je k dispozici pouze pro vstupni zdroj formatu 4:3. Funkce

5.

6.

OverScan je k dispozici pouze pro vstupni zdroj HDMI.

* Faze je nastaveni faze bodového kmitoctu. Pfi nespravném nastaveni faze
jsou na obrazovce problémy s vodorovnym zarovnanim.

¢ Nastaveni Frekvence uréuje pocet bodli v jednom vodorovném priichodu
paprsku. Pfi nespravném nastaveni kmitoctu jsou v obrazu svislé pruhy a
obraz nemd spravny pomér stran.

Zvuk (pouze modely VA24EHL/VA24EHLB)
Uprava nastaveni zvuku podle vasich pozadavk.

Zvuk

Hlasitost

Ztlumit

e HIasitost: Nastaveni vystupni hlasitosti.
e Ztlumit: Ztlumeni zvuku.

e Zdroj: Slouzi k nastaveni zdroje zvuku na ,Linkovy vstup® nebo ,HDMI*
(k dispozici pouze pro vstup HDMI).

Vybér vstupu
Vyberte vstupni signal z moznosti VGA, HDMI, DVI.

Vybér vstupu

VGA
DVI

Kapitola 3: Obecné pokyny



7. Nastaveni systému
Nastaveni konfigurace systému.

Nastaveni systému

Splendid Demo Mode
GamePlus

QuickFit

ECO Mode

Napajeni USB
Nastaveni OSD
NEFAYS

Zamek klaves

Vice

Nastaveni systému

Zpatky

Informace
Indikator napajeni
Zamek vypinace

Obnovit vSe

e Splendid Demo Mode: Aktivace predvadéni vylepSeni obrazu Splendid.

e GamePlus: Funkce GamePlus poskytuje sadu nastroju a vylepSuje herni
prostfedi pro uzivatele pfi hrani rGznych typG her. Zejména funkce Bod
zameéfeni je specialné uréena pro nové hrace nebo zacatecniky, ktefi se
zajimaji o hry FPS (First Person Shooter).

Pokyny pro aktivaci funkce GamePlus:

*  Vybérem volby ZAPNUTO vstupte do hlavni nabidky GamePlus.

+  Stisknutim da P> vyberte funkci Vlasovy kiiz, Casovag,
Poditadlo FPS, Zarovnani zobrazeni, Snellen Chart, Amslter Grid
nebo Astigmatism.

o Stisknutim prostfedniho tla¢itka potvrdte vybér funkce. Stisknutim
tlagitka d prejdéte zpét. Stisknutim tladitka d ukongite nabidku.

LCD monitor ASUS fady VA24E 3-7
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Hlavni nabidka GamePlus

GamePlus — Vlasovy kfiz

I:|Iavn|’ nabidka GamePlus —
Casovaé

GamePlus — FPS

QuickFit: obsahuje tfi vzory: (1) Mfizka (2) Velikost papiru (3) Velikost

fotografie.

1. Vzorek mfizky: Usnadriuje grafikim i béZnym uZivatelim
usporadani prvkd na jedné strance, aby se dosahlo
konzistentniho vzhledu a dojmu.

Alignment Grid 1

Alignment Grid 2

Kapitola 3: Obecné pokyny




2. Velikost papiru: Umoznuje uzivatelim zobrazit dokumenty
ve skute€né velikosti na obrazovce.

A4 B5 Letter

A4 | B5 | | Letter

3. Velikost fotografie: Umozriuje fotografim a dal$im
uzivatelim presné zobrazit a upravovat fotografie ve
skutecné velikosti na obrazovce.

10 | 5x7 4x6| Bx§ px3

e ECO Mode: Aktivujte Usporny rezim pro usporu energie.

¢ Napajeni USB: Zapnuti/vypnuti funkce nabijeni USB v
pohotovostnim rezimu.(pouze model VA24EHLB)

* Nastaveni OSD: Slouzi k Uipravam nastaveni Casovy interval OSD,
DDC/CI a Priithlednost obrazovky OSD.

e Jazyk: Vybér jazyka OSD. K vybéru jsou nasledujici moznosti:
anglictina, francouzstina, ném¢ina, Spanélstina, italStina,
holandstina, rustina, polstina, ¢estina, chorvatstina, mad’arstina,
rumunstina, portugalstina, turectina, zjednodusena ¢instina, tradicni
¢instina, japonstina, korejstina, perstina, thajstina, indonéstina.

e Vice: Navrat na dalSi stranku Nastaveni systému.

e Zamek klaves: Slouzi k deaktivaci funkci vSech tlacitek. Stisknutim a
podrzenim druhého tlacitka vpravo déle nez pét sekund deaktivujete
funkci zamku tlaéitek.

e Zpatky: Vratite pfedchozi stranku Nastaveni systému.
¢ Informace: Zobrazeni informaci o monitoru.

* Indikator napdjeni: Podle zapnuti/vypnuti monitoru.

e Zamek vypinace: Deaktivace / aktivace vypinace

e Obnovit v§e: Vybérem ,Ano"“ obnovite pro vSechna nastaveni vychozi
hodnoty z vyroby.

LCD monitor ASUS fady VA24E



3.2 Specifikace

Model VA24EHE VA24EHEL

Velikost zobrazovace 23,8"W

Max. rozliseni 1920x1080

Jas (typ.) 250 cd/m?

Ln;mgsrli@/pgontrastm 1000:1

Pozorovaci thel (CR>10) 178° (V) /178° (H)

Zobrazované barvy 16,7 M (6 bitd + FRC)

Doba odezvy 5ms(zGnaG)

Satelitni reproduktory Ne

Zvuk z HDMI Ano

Vstup HDMI Ano

Vstup D-Sub Ano

Vstup DVI Ano

Linkovy vstup zvuku Ne

Pfikon pfi zapnuti <13,2W

Poznamka *Na zékladé standardu Energy Star 8.0

Barvy skfiné Cerna

Rezim uspory energie <05W

Rezim vypnuti <05W

Skion 5° ~ 423° | 5° ~ 4337

Upevnéni na sténu VESA Ano (100 mm x 100 mm)

Fyz. Rozméry se 540,45mm x 403,67mm x 540,45mm x 482,33mm x

stojankem (SxVxH) 203,94mm 226,24mm

Fyz. Rozméry bez

stojanku (SxVxH) 540,45mm x 324,67mm x 540,45mm x 324,67mm x

(pro upevnéni na sténu 44,4mm 44,4mm

VESA)

Rozmery krabice (SxVxH) RS b47mm x 400mm x

Cista hmotnost (odhad) 3,6 kg 5,69 kg

Celkova hmotnost (odhad) 5,5 kg 8,1kg

Jmenovité napéti 100~240 VSFF 100~240 VSFIV‘
(zabudovany) (zabudovany)

Kapitola 3: Obecné pokyny



Model

Velikost zobrazovace
Max. rozliseni

Jas (typ.)

Intrinsicky kontrastni
pomér (typ.)
Pozorovaci thel (CR>10)
Zobrazované barvy
Doba odezvy
Satelitni reproduktory
Zvuk z HDMI

Vstup HDMI

Vstup D-Sub

Vstup DVI

Linkovy vstup zvuku

Pfikon pfi zapnuti
Poznamka

Barvy skfiné

Rezim uspory energie
Rezim vypnuti

Sklon

Upevnéni na sténu VESA

Fyz. Rozméry se
stojankem (SxVxH)

Fyz. Rozméry bez
stojanku (SxVxH)

(pro upevnéni na sténu
VESA)

Rozméry krabice (SxVxH)
Cista hmotnost (odhad)
Celkova hmotnost (odhad)

Jmenovité napéti

LCD monitor ASUS fady VA24E

VA24EHLB/VA24EHL

23,8'W

1920x1080

250 cd/m?

1000:1

178° (V) / 178° (H)

16,7 M (6 bitti + FRC)

5ms(zGnaG)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

<14,5W

*Na zékladé standardu Energy Star 8.0

Cema

<05W

<05W

-5° ~ +33°

Ano (100 mm x 100 mm)

540,45mm x 482,33mm x 226,24mm

540,45mm x 324,67mm x 44,4mm

647mm x 400mm x 181mm

5,69 kg

8,1kg

100~240 Vstf (zabudovany)
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3.3  Reseni potizi (FAQ)

Problém Mozné reSeni

LED kontrolka napajeni nesviti

Kontrolka napéjeni sviti oranzové
a neni zobrazovan obraz

Obraz je pfili§ tmavy nebo svétly

Obraz se tfese nebo je zvinény

Obraz ma barevné vady (bila
barva neni bild)

Stisknutim tlagitka & ovéite, zda je monitor
zapnuty.

Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen napdjeci kabel
mezi monitor a zasuvku elektrické sité.
Zkontrolujte funkci indikatoru napajeni v hlavni
nabidce OSD. Vybérem ,ZAPNUTO" zapnete
indikator LED napajeni.

Ovérte, zda je monitor a pocita¢ zapnuty.
Zkontrolujte, zda je dobre zapojen signalovy kabel
mezi monitorem a pocitacem.

Zkontrolujte signalovy kabel a také, zda nejsou
z&dné vyvody ohnuty.

Pfipojte pocitac k jinému monitoru a ovérte tak, ze
spravné funguje.

Nastavte kontrast a jas v nabidce OSD.

Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen signalovy kabel
mezi monitorem a pocitacem.

Presurite elektricka zafizeni, ktera mohou zpUsobit
ru$eni, dale od monitoru.

Zkontrolujte signalovy kabel a také, zda nejsou
zadné vyvody ohnuty.

Vyberte volbu Reset v nabidce OSD.

Upravte nastaveni barev C/Z/M nebo vyberte volbu
Teplota barev v nabidce OSD.

Zvuk chybi nebo je tichy
(pouze modely VA24EHLB/
VA24EHL)

Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen signalovy kabel
k monitoru.

Upravte nastaveni hlasitosti na monitoru i
pocitadi.

Zkontroluje, Ze je spravné instalovan a aktivovan
ovlada¢ zvukové karty pocitace.

Zkontrolujte vybér spravného zdroje zvuku v
nabidce OSD.

Kapitola 3: Obecné pokyny
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Seznam podporovanych ¢asovani

Podporované primarni ¢asovani PC

Rozliseni Obnovovaci kmitocet Radkovy kmitoget
640x480 60Hz 31,469kHz
640x480 72Hz 37,861kHz
640x480 75Hz 37,5kHz
800x600 56Hz 35,156kHz
800x600 60Hz 37,879kHz
800x600 72Hz 48,077kHz
800x600 75Hz 46,875kHz
1024x768 60Hz 48,363kHz
1024x768 70Hz 56,476kHz
1024x768 75Hz 60,023kHz
1152x864 75Hz 67,5kHz
1280x960 60Hz 60kHz
1280x1024 60Hz 63,981kHz
1280x1024 75Hz 79,976kHz
1440x900 60Hz 55,935kHz
1440x900 75Hz 70,635kHz
1680x1050 60Hz 65,29kHz
1920x1080 60Hz 67,5kHz
1920x1080 75Hz 83,894kHz
Rezimy IBM, tovarni pfednastaveni
RozliSeni Obnovovaci kmitocet Radkovy kmitoget
640x350 70Hz 31,469kHz
720x400 70Hz 31,469kHz

Rezimy MAC, tovarni pfednastaveni

Rozliseni Obnovovaci kmitocet Radkovy kmitocet
640x480 67Hz 35kHz
832x624 75Hz 49,725kHz

Rezimy VESA, uzivatelské nastaven

Rozliseni Obnovovaci kmitocet Radkovy kmitoget
848x480 60Hz 31,02kHz
1280x720 (RB) 60Hz 44,444kHz
1280x720 60Hz 44,772kHz
1280x720 75Hz 56,456kHz
1280x768 (RB) 60Hz 47,396kHz
1280x800 (RB) 60Hz 49,306kHz
1280x800 60Hz 49,702kHz
1280x800 75Hz 62,795kHz
1366x768 60Hz 47,712kHz
1440x900 (RB) 60Hz 55,469kHz
1440x900 75Hz 70,635kHz
1680x1050 (RB) 60Hz 64,674kHz
1920x1080 60Hz 66,587kHz

LCD monitor ASUS fady VA24E
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Frekvence SD/HD (pouze vstup HDMI)

Forméaty HDMI 1.3,CEA-861B, SD/HD podporované primarni frekvence
(pouze vstup HDMI)

Rozliseni Obnovovaci kmitocet Radkovy kmitocet
640x480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5kHz
720x480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5kHz
720x576P 50Hz 31,25kHz
1280x720P 50Hz 37,5kHz
1280x720P 59,94 / 60Hz 44,955 / 45kHz
1920x1080i 50Hz 28,125kHz
1920x1080i 59,94 / 60Hz 33,716 / 33,75kHz

Formaty HDMI 1.3,CEA-861B, SD/HD podporované volitelné frekvence (pouze vstup
HDMI)

Rozliseni Obnovovaci kmitoéet Radkovy kmitocet
1440x480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5kHz
1440x576P 50Hz 31,25kHz

1920x1080P 50Hz 56,25kHz
1920x1080P 59,94 / 60Hz 67,433/ 67,5kHz

* Rezimy neuvedené vySe v tabulce nemusi byt podporovany. V zédjmu optimalniho rozliSeni
doporucujeme vybrat néktery z reziml uvedenych v tabulce.

Kapitola 3: Obecné pokyny
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