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Dékujeme za vas nakup ménice napéti fady CAR nebo P.

Nase ménice napéti jsou kompakini a vysove Ucinné a spolenost CARSPA se fadi mezi

. Uvod zname vyrobce v oblasti vysokofrekvenénich ménic.
=R 2 DUl ezité bezpec€Enostni I nstr uk it napétiprevadi nizké napéti,stejnosmémy
I proud(DC)nal10/220voltimodifikované sinus(MSW) nebogisté sinus (PSW)stfidavého
3 Funkoeodhrany proudu (AC).
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5 Prinmdip &in kancelar nebo mit energii k provozu zabavni elektroniky.
6 Obs ah bal eni méni é&ao podl e Prectéte si tento navod pred instalaci a pouzivanim ménice napéti a prosim uschovejte pro
i o budouci potfebu.
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1.V y mena poj1s t ek Tato kapitola obsahuje dileZité bezpecnostni a instalacni pokyny pro nase ménice napéti fady CAR a P. Pokazdé
12 R edeni pro bl é mﬁ pred pouzitim ménice napéti si prectéte vSechny pokyny a varovné znaceni.
13 Spedifikace
. - _ INebezpei
=@ 4 Udr zba meni ce Urazu elektrickym proudem !
15, Instrukee k' kvidadi @ Nevystavujte ménic dest, snéhu, Sprei nebo vodé. Menic je Urcen prowniini pousit
16. Zar uk a @ Nepouzivejte ménié pokud obdrzel ostrou ranu, spadnul nebo mé praskiiny.
18 @ Nerozebirejte ménic. Vnitii kondenzatory zlistévaji nabity | po celkovém odpojeni od el. energie.
1819 @ QdpojteACIDCproyd od sité pred provadénim Gdrzby nebo ¢igténim & praci na jakychkoliv obvodech

pripojenych k menici. Viz. poznamka nize.

@ Nepouzivejte ménié s poskozenou nebo nevyhowujici elektroinstalaci.

@ Ujstdte se, 7e vechny vodiée jsou v dobrém stavu a nejsou poddimenzovang.
NedodrZeni téchto instrukci mize mit za nésledek smrt nebo vazné zranéni.

Poznamka Vypnuti méniée pomoci tladitka On / Off na prednim panelu nesniZi riziko.
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INebezpedi
PoZaru a popéleni

@ Nezakryvejte ani neblokuijte vétraci vystupni otvor(y) nebo neinstalujte méni¢ do prostedi kde neni
zadny proctor kolem.

@ Nepowrivejte ransformétory k nabjetkém baterii ve spojeni s ménidem z divodu moZnosti prehfati.

NedodrZeni tchto instrukei mize mit za nasledek smrt nebo vazna zranéni.

INebezoedi vybuchu

@ Nabijete pouze fadné oznacéené(napf. 12V)olovéné(GEL,AGM,zatopeng,olovéno-
vapnikové)dobieci baterie protoze ostatni typy baterii mohou vybuchnout a prasknout.

@ Nepracuite v blizkosti olovénych baterii. Baterie vytvaeni vbusné plyny béhem nomainiho provozu.,

(o}
Neinstalujte ménic¢ nebo neprovozuite ho v prostorach, které obsahuji hoflavé materialy.

NedodrZeni téchto instrukci mize mit za nasledek smrt nebo vazna zranéni.

Poznamky:

1. Postupuite podle t&ch pokyn(, které byly zvefejnény od vyrobce baterie a vyrobee jakéhokoliv zafizeni, které hodléte
pouzivat v blizkosti baterie. Zkontrolujte varovna znaceni na téchto vyrobcich a motorech.

2. Méni¢ obsahuie slozky, které maji tendency vytvaret oblouky ajiskry.
3. Umisténi vyZaduje dostatek prostoru i pro provoz dalSich zafizeni spolu s ménicem, véetné mista na jejich propojeni.

Upozoméni
Nebezpeti poSkozeni ménice
@ Nikdy nedovotte, aby se kyselina z baterie dostala k méniéi, kdyz neni uzemnény nebo doplfiujete bateri.
@ Nikdy neumistuite jednotku ménice nad bateri, plyny z baterie zkoroduji a pogkodi ménic.
@ Nepokiadejte baterii na homi stranu ménice.
o
Méni¢ neutahne spotfebiCe se spotfebou vySSi nez je vystupni vykon & Spickovy vykon.
(o}
NedodrZenim téchto pokynti m(zze dojit k poskazeni ménice nebo dalich zafizeni.
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3. Funkce ochrany

Nase ménice napéti jsou vybaveny mnoha funkcemi pro ochranu, které zarucuji bezpecny
a bezporuchovy provoz.

Upozornéni na [Upozornuje v pfipadé, Ze s
baterie

IMénic se automaticky vypne, kdyz napéti klesne pod 9,5V. Tato funkce chrani

Vypnuti pri nizkém napéti baterie baterii pred plnym vybitim.

\Vypnuti pfi vysokém napéti baterie IMiénicse automaticky vypne pokud vstupni napéti se dostane na 15,5V nebo
vyse.

\Viypnuti pii pretizeni IMénic se automaticky vypne v pifipadé, Ze zatézz pripojenych zafizeni prekrodi
provozni limity ménice.

\Vypnuti pri prehrati IMénic se autimaticky vypne pokud vnitini teplota presahne prijatelnou
hranici.

\Vypnuti pri zkratu na vystupu IMénic se automaticky vypne pokud je detekovan zkrat v obvodu pripojeného
k vystupu ménice.

Ochrana proti prepdlovani Pokud nastane pripojeni Spatné polarity, dojde ke zniceni vnitini pojistky.

Ménic splriuje standard nadmérného uniku proudu. Kdyz nastane situace,
kdy dojde k nadmérnému tniku proudu do uzeméni, aktivuje se ochranny
Zemnici ochrana pfi chybovém provozu lobvod, ktery vypne ménic. Coz zabrani tomu, aby doslu k Urazu ¢lovéka.
Nasledné vypnéte ménic a odpojte zafizeni, u kterého doslo k problému.
Pak znovu zapnéte méni¢, coz je jedina cesta ja provést restart.

Poznamka:VSechny ochrany se automaticky obnovuji. Kvili ochrané baterie, je-li
to potreba, zafizeni bude restartovano pfri ochrané nizkého napéti. Napétin a DC
vstupu — tovarni nastaveni: modifikovana sinus — 11,8V; ménice s Cistou sinus
12,6V.

4. Unmisténi

Méni¢ napéti musi byt na instalovan pouze na takovych mistech:

{ dzO K SQviéni¢ musi byt instalovan na suchém misté, které nepodléha vihkosti zejména pfi deti,
ze sprejl nebo stfikajici (Spinavé) vody.

/ Kt I RWeBE by nemél byt vystavovan kovovym vyplnim nebo jinym formam kontaminace.
Teplota okolniho vzduchu pro odvétravani by méla byt v rozmezi 0-403 (32— 104+ ) pro nejlepsi
vykon.

/ KNI yUSehtBaénich otvorii nesmi byt pirekazky. Pokud je méni¢ instalovam v misté, kde je
kolem néj maly prostor, musi byt tento prostor jesté odvétravan vyrezy, aby se zabranilo pfehfivani
ménice.
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D ENT 12 2 RM@ik kS ddding proti vzniceni, proto nemize byt instalovan v prostiedi, 6. 2 Ménice modifikované sinus1000W~1800W
kde je ptitomnost benzinové nadrze nebo pfislusenstvi, které vyZzaduje zapalovani — chranéna
zafizeni. Doporucujeme, neinstalovat Zadny typ elektrickych zafizeni v takovych prosttedich.

/ KN} y Sy S LJnjS Rviénidimaskbg instalovan] cél rigjbldie Baterii, ale ne ve stejném

10 -
prostoru, aby nedoslu k jeho korozi. Vyhnéte se nadmérné délce kabel(l a pouZijte doporucené DCkabal s prstenci
velikosti vodi¢l. Doporucujeme dimenzovat instalaci s kabely tak, aby bylo dosazeno Ubytku napéti
mensiho nez 3% na kabely baterie pfi pIném zatiZeni. CoZ zmaximalizuje vykon ménice.

® Po j @
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5. Princip fungovani

©_ € &

DC kabel s
prstencovymi konci

b

Jsou zde dvé pracovni faze ménice napéti:

t NIy N: S | lelbrocess pfemény stejnosmérného proud na stejnosmérny co? zplisobuje
nizsi stejnosmérné napéti na vstupu ménice pro 300volth.

5 NHzK t : S I lelbkutenda funkce ménite, ktery pievadi stejnosmérné napéti na vysoké
110V nebo 220V napéti stiidavé (rms). Konverze z DC na DC v prvni fazi pouziva moderni
vysokofrekvencni techniku konverze, tak Ze byly nahrazeny objemné transformatory nachazejici se
u technicky méné pokrocilych modeld.

Pojistka

DCkabel se svorkami

S
+Ystka

6. Obsah baleni ménic¢u podle modeld

€ Obsah baleni

V baleni jsou: jednotka - méniéinapéti, uzivatelsky manual v AJ (nyniiv CJ), DC kabely a néhradni
pojistky v zavislosti na konkrétnim modelu.

Nékresy 1(6.1. 6.2, 6.3, 6.4, 65. 6.6)

6.1 Ménice modifikované sinus700W~900W

2
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DC kabel s prstenci
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DC kabel s prstenci

PR s & Poji Pojistka
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6. 6 Ménice Gisté sinus1500W~2500W

Y % =

L;;H =

DCkabel s prstenci

o——i

Pojistka

@ Vyznam:

@ ACzasuvky slouZici pro napajeni zatizeni
Ruzné typy zasuvek zavislé na tom pro jakou zemi jsou ménice urceny.
Obr.2
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ON/OFFVypina¢, slouzici k zapnuti / vypmnuti ménice
@Chybova’ konotrolka(Cervend)ukazuje, Ze byl méni¢ vypnut v disledku pfetizeni, prehfati, zkratu,
netésnosti nebo nastalé poruchy.
@Kontrolka napajeni(zelend)ukazuje, Ze je ménic v provozu.
@USBportvystup na 5V 500mA nebo 800mA (v zavislosti na modelu), moznost pripojeni externiho
zatizeni do USB portu a jeho zapnuti. USB vystup(y) na ménici zajistuji dodavku 5V DC napdjeni pro
externi zafizeni USB (svétla, ventilatory, radia)

USB wystup(y) je(sou) trvale zapnutfy), kdyz je ménic piipojen k 12(24/48) wstupnimu napéti

/N\Varovani: USB vysupninapdieni neni ureno propienos dat.
@ Nepiipojujte zadné kabely pro prenos dat do portu USB!

ZapornyDCvstupni terminal(-) vZdy pfipojujte k zapornému pélu DC vstupu ménice (Cerny) kabel
k zdpornému pdlu baterie.

Méni€ napét i406

KedhyDC vstupnitemrind (+) vzdy pipouiie na poziivini vysup baterie.
Pres kladny vstup DC (Cerveny kabel), kladny DC vstupni termindl je oznacen cervené.
pozornéni: Nezaménujte polaritu pfi pfipojovani, dojde k chybnému zapojeni,
coz povede k odpaleni pojistky nebo muze zplsobit trvalé poskozeni ménice.
Pro uzemnéni krytu ménice pouZijte drat.
@Prostor u chladiciho ventildtoru nesmi byt blokovan pro spravnou fukci ménice. Pokud je
méni¢ upevnén, pak otvor vétrani na DC panelu nesmi sméfovat nahoru nebo dold.

DCkabely s prstenci, vidy pfipojujte prstence ¢erveného kabelu k ¢ervenym terminalim
ménice a baterie.To same provedte s ¢ernym kabelem.

@ DCkabely s e svorkami,lze pouZzit pro pfipojeni ménice k baterii, opét podle barev.
A Upozornéni:Pokud dejde k projeviim slabé baterie miZe byt divodem pouziti piilis diouhych kabelli k baterii

nebo jejich nedostateCny rozchod. Ke znacnym ziratam a omezenim vyuZiti baterie, pipadné potfebnéhoCasu mize
dochazet pokud jsou pouZity kabely, které neumi dodévat piny vykon.

Pamémia Technik/provozovatel by si mél byt védom pozadavkl na zajisténi bezpecnosti, upevnéni,
vodéodolné propojeni ¢i vodéodolné prostredi.Déle zajisti odleheni pro DC kabely a piipojena zafizeni.
Izolace kabel(i musi byt vhodné zvolena k danému prostfedi.

@ Pajistka, jsou umistény uvnitikrytu ménice. U kazdého ménice je navic i nékolik nahradnich
Pamémia Pojistka slouzi k ochrané profi prepdlovani, pojistka se odpéli v pfipadé $painého zapojeni. Poté je nuiné
provést vymeénu a az pak je moZné meéni¢ znovu pouzivat. Pokud | po vyméné pojistky ménic nepracuije, obratte se na
svého prodejce.

7. Vystupni kfivka mé&nide

AC prubéh kfivkysérie méniCiCARje oznacovan jako"modifikovana sinus”,Psérie je “Cista sinus.”

Porovnani modifikované a ¢isté sinusové
kfivky
Obr.3

Cista sinus Modifikovana

Stadium(stupye)
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Modifikovana sinusoida ma RMS (stfedni kvadraticka odchylka) napéti 110/220 Voltd, coz je
stejné jako je standard pro domaci napéti.VétSina AC voltmetrG (jak digitalnich, tak
analogovych) je citliva spi§ na primérnou hodnotu kfivky nez-li na RMS hodnotu.Jsou
kalibrovany na napéti RMS pro situace, kdy pribéh kfivky je Cista sinusoida. Tyto méfaky
nebudou €ist spravné napéti modifikované sinusoidy. Budou €ist zhruba o 20 az 30 Voltd méné
pfi pémreni na vystupu ménice. Pro pfesna méfeni vystupu RMS takovych ménicuje tfeba
pouzit voltmetry jakymi jsou tfeba Fluke 87111, Fluke 8060A, Fluke 77/99 serie nebo Beckman
4410.

Ruseni u nékterych zaffizeni
@ Sum u audio zafizeni

Nékteré levné stereo systémy mohou vydavat bzucivé zvuky ze svych reproduktor(ipfi provozu
méni€e. K tomu dochazi, jelikoz napdjeni audio systému neumi dostatecné filtrovat
modifikovany sinusovy pribéh generovany méni¢em. Jedinym feSenim je pouzivat audio system
s kvaltnim napajecim zdrojem.

@ Televizni pjlem
KdyZ je ménic v provozu, mize dochazet k ruseni televizniho signalu na nékterych kanalech. Pokud k tomu
dojde, zkuste nasledujici:
Ujistéte se, Ze zemnici Sroub na zadni strané krytu ménice je pevné spojen s zemnénim vaseho vozu nebo domu.
Ujistéte se, Ze televizni antenna poskytuje dostatecny signal (neni zasnézena) a Ze je pouit kvalitni kabelm mezi anténou a televizi.
Zajistéte, aby kabely mezi ménicem a baterii byly co nejkratsi a zatocte je 2-3x do sebe (to minimalizuje ruseivé zafeniz kabeld).

Umistéte televizi co nejdale to plijde od televise.
Neméjte piilis velkou zatéZ na ménidi, ke kterému je televise pripojena

8. Vybér baterie

& Pozadavky na baterii
Typ a velikost baterie vyrazné oviiviiuji vykon ménice napéti.Proto je nutné rozpoznat typ zatézé, kterou bude
va$ ménipohanét a jak moc jej budete pouzivat mezi jednotlivymi nabijenimi.K ureni min.
velikosti/kapacity baterie, je tfeba postupovat nasledovné:

1.UrCete piikon jednatlivych zafizeni nebo néstroje, které maji pracovat soub&Zné za méni¢em. K Zjisténi potebnych
informaci, Etéte etikety provozni paZadavky na zafizenich. Spotfeba el. Energie se obvykle udava ve wattech.

Méni napétiQ8

Pokud je stanovena v ampérech, vynasobte ji 110/220 V k ur€eni pfikonu.
2. Odhadnéte jak dlouho zaffizeni pobéZi nez dojde k dobiti baterie
Urcete celkové Watt-hodiny pouzivani el. Energie, celkovy ¢as chodu a primérnou spotfebu energie

(ve Wattech), 10 a vice, jde-li 0 12v system, 20 a vice jde-li 0 24v system a 40 a vice jde-li 0 48v
system.

Pro vypocet piiblizné el. Energie v ampérech, které ma 24v baterie dodavat, potfebujete znat proud nebo ampéry pozadované
pro napajeni AC nepfetrZitou zatéz. Zkracenou metodou je rozdéleni nepretrzitého AC zatizeni piikonem od 20 a vySe.

Napiklad nepretrzité AC zatizeni je 2000W, proud (A) je: 2000/20, nebo 100 ampénti na 24VDC.

Pridejte do zAtéZe vSechny DC piistroje, které mohou byt napéjeny z (bloku) akmulatoru.
ParémkaNéktera zafizeni vyzaduji vysoky napajeci vykon pfi spusténi a poté spatfebovavaji
méné el. Energie. Nékteré zafizeni nejsou v provozu po pfili§ dlouhou dobu.Napf. typicky
kavovar pro domaci pouziti spotfebuje 500 wattlib&éhem 5 minut svého provozu, ale udrzuje
teplotu $alku pouze pfi spotfebé okolo 100 wattl. Typické pouziti mikrovinné trouby je jen par
minut nékdy i za nizkého vykonu. Jsou vSak urcité vyjimky napf. Lampy, televizory a pocitace.

DaleZité:Meni napéti musi byt pipojen pouze k bateriim s normdlnim vystupnim napétim 12V pi pou iti 12V
méni e. Meni nebude fungovat s 6 voltovou baterii a pouze utrpi trvalé poSkozeni je-li pipojen k 24V
baterii.

Unoonéri Povolené konektory mohou zplsobovat prehfivani drat a roztaveni izolace.

Provedte kontrolu, zda nedos$lo k obraceni polarity pfi zapojovani. Obracena polorita maze
zpUsobovat odpaleni pojistek a téz nevratné ponicit ménic.

€ Vypocet zalohovaci doby baterie

Zalohovaci funkce baterie, zalezi na kapacité baterie (Ah) a spotfebé vasich zafizeni (Watt).
ZpTsob vigmy ta§ldohov§n?:
Kapacita baterie(Ah)*Vistupni napétitvolyyZ atez (Watly) Napiiklad:
Kapacita baterie=150Ah
Vstupninapet=12Volt
ZAE7=600Watt
Pak
(150Ah*12V)/600Watt=3Hodny
Pazrémia cas vypocteny timto zplisobem je teoreticka hodnota, skuteéna doba pouzivani mize byt krati

@ Dobijeni baterii

Pokud je to mozné, dobijte svaji baterii, kdyz je v trovni pod 50% capacity nebo dfive. To zajisti delSi
Zivotnost baterie nez pii nabijeni po hlubokém vybiti.
Ménice Carspa maji ochranu pfed nizkym napétim kolem 10Vdc. Se stfednim zatizenim

Méni napétiQ9




Je zde ochrana pfed nadmérnym vybijenim baterie. Pokud je méni¢ jen pod lehkym zatizenim je
vhodné jej dobit jesté pred tim nez je dosazeno tohoto bodu, kdy dojde k sepnuti ochrany proti
nizkému napéti.

Pro vice informaci ohledné udrzby baterii, konzultujte s vyrobcem vami pouzivanym baterii.

@ Propojovani
baterii
L Sz

Propojeni baterii v sérii zvySuje napéti baterii. Sériové propojeni umozriuje zkomibinovat nékolik baterii v fadé,
tak aby jste dosahnuli potfebného DC vstupniho napéti ménice.

Prestoze zde je vice baterii, kapacita zlistava stale stejna. V nize uvedeném piikladu
(obr.4), dvé 6v/200Ah baterie jsou slouc¢eny do jednoho fetézce do vyslednych 12V /
200Ah.

Ochrana profi pepéti
L] L] L] L
6volts 6volts K12v\/ DC
Ménii
(200AHrs) (200AHrs)

12voltova sestava baterii (celkovd kapacita=200Ahrs)
Obr4,Sériové zapojeni baterii

2. Paralelni zapojeni

Propojeni baterii v paralelnim zapojeni zvySuje celkovy as behu zaizeni napdjené¢ho AC. Paralelnt
zapojeni kombinuje celkovou kapacitu baterii podle po tu baterii spojenych v etézci. Pestoe je zde
vice baterii, jejich napéti se neméni. V ni e uvedeném pikladu (obr. 5), jsou tyi 12VDC / 100Ah
baterie slou eny do jednoho bloku akumulator 12V / 400Ah.

| [ Prepétova ochrana

= m—

| + (100Alrs) E

12voltsestava baterii (celkovd kapacita=400Ahrs)
Obr.5,Paralelni zapojeni baterii

Méni napétilQ

3. Sériové paraleni zapojeni

Sériové-paralelni kombinace zvysuje jak napéti (aby odpovidalo DC poZadavkiim ménice) a kapacitu (pro zvyseni
Casu béhu pfipojené zatéze) s pouzitim mensi baterie nizkého napéti. V pfikladu nize (obr.6), ¢tyfi 6 VDC/200Ah
baterie jsou spojeny do dvou fetézcd, které dohromady daji 12VDC/400Ah kapacitu baterie.

- - _
. . 6volt 6volt Prepglova
Retléz 2002Hrs) (200AtHrs) ochrana

a
v

12voltsestava baterii (celkovd kapacita=400Ahrs)
Obr. 6, Sériové paralelni zapojeni baterie

@ Nejlepsi vyt vkonu baterii

Ujistéte se, Ze veskeré spotfebice jsou energeticky efektivni a vypinejte je po pouZiti. PouZivejte kompaktni
flourescencni zarovky. VSude tam, kde je to mozné, dobijejte solamimi panely nebo vétmymi generatory.
Nedovolte, aby byly olovéné baterie vybité po diouhé obdobi, ztraceji kapacitu (@mpér hodiny).

9. Uchyceni a pfipojeni ménice ‘
@ Uchyceni ménice

A[pozornéni : Vétrejte b€hem pouzivani baterii. Baterie mohou vytvaret hoflavé plyny
béhem nabijeni nebo vybijeni.
Ménice (1000Waz5000Wmodely) maji 4 sloty ve svém krytu, které umoznuji pfichyceni proti
pfepazkam, podlaham, sténam nebo jinym rovnym povrchim. V idedlnim pfipadé by mél byt povrch
téchto ploch studeny na dotek (kvili odvadéni tepla).

Je efektivnéjsi pouzit delsi kabeldz napajeciho vedeni k napajenému zafizeni nez-li DC
kabelaze. Tak aby byl méni¢ umistén co nejblize zdroji 12V/24V/48V napéti (baterii).

Ménic Ize pouzivat v liboviné poloze, avSak pfi montazi na sténu by mél byt vodorovné (Obrazek 7), tak aby
ukazatele, prepinaCe, zasuvky a svorkovnice umisténé na prednim panelu jsou viditelné a pfistupné. Je-li ménic¢ v
jedoucim vozidle, dirazné doporucujeme, aby meénicbyl pfipevnén k podiaze (kvdli moznym narazim) v Cisté a
bezpecné oblasti nebo na bezpe¢ném rovném povrchu.
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@ Zapojeni systému

Kdyzpiipojite bateri k ménici, nezapomerite pfipajit na spravné napéti ve voltech na obou stranach (12V méni¢
pripojuite k 12V baterii)

Méni¢ vam poskytne 110/220 VAC a pfitom je napdjen zdrojem 12 / 24 / 48V napéti. Tento manual nezobrazuje
vSechny mozné typy konfiguraci nabijeni baterie a konfiguraci izolovani baterie. Uvedeny obr. 8 nize ukazuije typické
spojeni.
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Pojistka nebo jisti

Poznd 7 penoeenostich divod e piipojit DC-nominaini pojstku nebo DC-nommindini jisticna Kiadng kabel
ma: vaSeho napajeciho systému podie t&chto doporueni pii ndkupu pojistek nebo jistice

Vyberte pojistku nebo jisti€ spravného vykonu (napf. 1000W je vhodny 150Adc, 2000W je vhodny
200Adc).

UrCete zkratovy proud baterie a vyberte pojistky k baterii odolavajici zkratovému proudu vytvareného baterii.

@ Postup zapojeni a instalace:

1. Zkontrolujte zda je vypina¢ ménice v poloze off a Ze nejsou pfitomny zadné hofavé vypary.
2. Rozpoznejte Kadné(+)a zapomé() wstupy baterie.

3. Namontujte drzak pojistek neb jisti¢ pobliz kladného(+)pdubaterie.
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4. Piipojte delSi drét na jedné strané drzaku pojistky nebojistice. Piipojte druhy konec dratu ke kiadnému (+) pdlu ménice.

5. Pripojte delSi drat mezi zapomy ()pd ménideazapomy() pdl akumulatoru.
6. Pfipojte kratSi drét z druhé strany drzaku pojistky nebo jistice a oznacte ji
“Kladny’nebo“+”.

7. Phipajte volny konec od drzaku pojistiy nebo jisie ke kladnému pdlu baterie.
8. Viazte vhodnou pojistku do drzaku pojistiy.

9. Zkontrolujte vSechny spoje mezi svorkami baterie, ménie a pojistky/jistice, aby byly zabezeCené autazené.

0. Provoz AC za lzenl

1. Jakmile zkontrolujete zda provozované AC zafizeni je vypnuté, pfipojte pfivodni kabel do zasvuvky na pfednim
panelu meénice.

2. Zapnéte meni¢

3. Zapnéte piipojené zafizeni.

4. Pripojte dalsi zafizeni a zapnéte jgj.

Poznémky: 1.Zapojte kabel AC zatizeni, které chcete ovladat do zasuvky. Kdyz se ménic
zapind, Cervenai zelena dioda sviti 3 ~ 5 sekund a nasledné ¢ervena LED zhasne, zeleny
indikator sviti nadale, aby symbolizoval, Ze je méni¢ funkéni.

Ujistéte se, Zze pozadavky vaseho/vasich zafizeni nepfesahuji vystupni hodnoty
meénice.

2. lypnéte ménic, kdyz LED zatizeni zacne kratce problikavat a uslySite zvukovy alam (kratké
pipnuti).Toto je Viastnost ménice. Stejny alarm mUZete slySet pii odpojovani nebo plipojovani menice k
bateril.

3. Pii pouzivani prodiuzovaciho kabelu od ménice k zafizeni by prodiuzovaci kabel nemél byt delSi nez-li 50m.

4. Jesli planujete provozovat vice zafizeni, ujistété se Ze jsou pipojena pak nejprve zapnéte zafizeni s vétsi zatézi
aaZ po ném meéné vykonné.

Upozornéni : Méni¢ je navrzen tak, aby byl pfipojovan pfimo standardnim elktrickym

vedenim a standardnimi elektro zafizenimi. Nepfipojujte méni¢ napéti do domacnosti

nebo RV AC rozvodu. Nepfipojujte méni¢ napéti k jakémukoliv AC zatizenému okruhu, ve

kterém je nulovy vodi¢ pfipojen na zem (uzemnény) nebo na zaporny pél zdroje elektriny
rie.

! Upozornéni:Nepfipojujte do AC rozvodu el. proudu.
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@ Provozni rady Pfer us@aa wycsetrn@inteisxé l(LeDs& i t i

Jmenovity versus skute¢ny odbér proudu zafizeni Moiné situace Doporugené fesent
vov: L v e v Live L - . . i . . . . . WWZM&W Snizte zatizeni nebo odstrarite zkrat

Vétina elektronického naradi, spotfebicl, audio/video zafizeni maji popisky, které ukazuiji spotfebu energie v pretzenim Yanouprot

ampérech nebo wattech.

Snizte zatizeni nebo odstrafte zkrat
Ujistéte se, ze spotieba el. energie najedno zafizeni, které bude provozovano, je menSi nez jmenovity vykon

ménice. (V pfipadé, Ze spotfeba je udavana v ampérech, jednoduse vynasobte AC volty (110 nebo 220V), k uréeni

” P . T T e v - o . o Zmérite pouZivany voltmeter za voltmeter s pravdivé zobrazujicim
pifkonu ve wattech.) Ménicbude vypnut pokud dojde k pretizeni. Pretizeni musi byt odstranéno pred restartem Pouzity voltmeter nezobrazuje pravdivé ddaje RMS RMS, kdyZ méfite AC nap&ti na vystupu z ménice s modfikovanou
ménice. Isinus.

Mozné situace Doporucené feseni

Oporové zatéZejsou nejsnadnéjSi pro provoz pres ménic. Nicméné vétSi odporové zatéze jakou jsou el. sporaky nebo

ohivadse obvykle vyZaduii vt prikon (W) nez je schopen ménié dodavat. Indukéni zatéZe jako jsou televize vyzaduji ACnenapd i (otpadky neboru);Bervendhzelendl Dsvitt

VvétSi proud nez odporové zatéZe stejného udavaného jmenovitého pifkonu ve wattech.Indukéni motory stejné jako Moiné situace Doporucené feseni
nékteré televizory mohou vyZadovat 2-6x vétSi pfikon pii spusténi.Nejnaronéjsi jsou ty, které se spoustéji pod zatézi Zemnimhr;gﬁ;gmﬂ;bﬁ%gaédgggm Odpojte zatffent, kterd zplisobuie 2vad

jako napf. kompresory a pumpy.Chcete-li provést restart jednotky po vypnuti z diivodu pretizeni, odstrarite nejprve
ZAtéZ, je-li to nutné a pak prepnéte vypina od polohy OFF a nasledné ON.

Cas zdlohovani pfes baterii je krat$i neZ je pfedpokladny
Mozné situace Doporucené feseni
Vybrana baterie je slabd Dobijte nebo vymérite baterii
11. Vymén a pojist ek Nekvaltninebo poskozend baterie Odstrafite nebo snitte z4té?, potkejte aZ ménic vychiadne

L, . S Vyménit baterii nebo poutit kvalitni dobijecku k dobiti baterie.
Wyhbita baterie nebo nizké napéti

M&nic e chranény niinim elekironickym okruhem, Kiery se v pripad potfeby automaticky obrovi

Jedté navic je ménic zafizeni obsahuijici pojistky uvnitikrytu. Pfi pripojeni obracenych polarit pojistka shofi. Pak je
nutné otevfit kryt, najit a vymeénit vyhurelou pojistku. V baleni s méni¢em je k tomuto Ucelu prilozeno nékolik
nahradnich pojistek. Mozné situace Doporucené feSeni
Pilis vysoké ztraty na DC kabelech Poutijte silné a kratké kabely.

ACnenapd ji ; GervendlEDsviti, zelendLEDnesvi ti

Vzdy vyménujte pojistku, kterd vyhofi za pojistku stejnych parametri. Bézné dojde po vymeéné pojistky k
obnoveni ¢innosti ménice. Nékdy v3ak nastanou urcité podminky, kdy vyménou pojistky za novou k obnové
¢innosti ménice nedojde. Ménic pak | nadale nefunguje a vyménéna pojistka mize opét vyhoiet. V takovéto
situaci je potfeba se obratit na technickou pomoc, jelikoZsvépomoci ménic pravd&podobné nezprvoznite. Mo#né situace Doporugené fegent

Abnormalni signalizace nizké kapacity baterie

Spatné zapojeni nebo kabely Utshnéteviechny DCspoje

Zvukovd signalizace nizké kapacity baterie

= ~ v " o Mo né situace Doporu ené eSeni
12- R e S e ni p 0 I b | e m u Nizké napéti baterie Dobijte nebo vymérite baterii
Anenapdjiena LED sviti, zelena LED ne Zvukova signalizace nizké kapacity baterie
Mozné situace Doporucené feseni — ——
Moiné situace Doporucené feSeni
DCvstupjepod10votty(nizké napéti baterie) Dobijte nebo vymérite baterii " rra— - RTINS PR
— — — Niké napétibaterie Uestli se zafizeni nespusti, pak spotfebi¢¢erpa nadmérny vykon a nebude
Prehigtiménice —pwnutizd{vodu piehidt IOdstranit nebo snizit zatfzeni a pockat na vychladnut ménice pracovat s ménicem.

Anenapéajrivéze BLEN&svit i Zvukova signalizace nizké capacity baterie

Mézné situace Doporucené feseni

Mozné situace Doporucené feseni

Poistajewhoieti Otevite krytavymérite pojistku Udracjtemenita anténu dalko od sebe. Poudiveite stinéné kabely uantény. Pipdjteanténuse

zesilovadem.

Nebo kontaktuite techickou pomoc Zaffzenije piié blizko u ménice

M&ni napétil4 Ménic¢
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Specifikace fady:napétovych méni ¢d CAR
Nodel CART00  CARS00 CAR900 CARIKCARL. 2KCARI. 5KCARI. 6KCARL. 8KCAR2KCAR2. SKCAR3KCAR3. 5KCARAKCAR4. 5KCARSK
Jmenovity vykon(Watty) T00W 800W 900W 1000W 1200W 1500W 1600W 1800W 2000W 2500W 3000W 3500W 4000W 45000 5000W
Sp\cmy'm_nmm) TA00W ToUUW TSUUW OUOW A00W SUOUW JZUUW 3oU0W A000W DUUUW bUOUW (OUOW SUUOW YOUUW TOUUUW
A Sl 100441041428\ ACo+2N 220 /9 A0MAL
NapetiAc) H0/H10/420VACor2 20/ 230/240MA6
; ACRegulace napéti 10%
Vistup | rekvence(Hz)Vystupni 50/60Hz 3
kfivka Modifikovan4 sinus
USB 5V50UmAGr8UUmA(vVolitelne)
o >85% 12724748
Napati (NC) \DC nintsla¥s
Rozsah napéti (DC) 9.5715V/19730V/38°60VDC
Vstup 12V]  50A%2 50A%2 30A%3 30A%4 40A%4 40A%5 40A%5 40A%6 30A%8 30A%10  30A%12  30Ax14  30A%16  30A%18  30A%I8
Nahradni pojistky24V| 250%2 — 25A%2  15A%3  15A%4  20A%4  20A%5  20A%5  20A%6  15A%8  15A%10  15A%12  15A%14  15A%16  15A%I8 1518
48V T.5A%4  10A%4 10A%5 10A%5 10A%6 T.5A%8  T.BA%10 7.5A%12 7.5A%14 T7.5A%16 7.5A%18 T7.5A%18
UpGzOmenEeNoapen TOVED. JV 20VETV JOVE2V
\ finizém napéff i TT=0. 5V 4y E=1 B T1E 2V
IR I5£0.5V J0ETV 60E£2V
P AL e dEL i et
UCTITamt TTOUT ZRTatl I Y L4
Furkee |——P-peb Vypnuti ja odFiznuti vystupy |
nolaritPeti enf PFerudgni vnitFni pojistky
Proti zemin spojeni Vypnuti fa odFiznuti vystupu
Vypnuti a odriznuti vystupu
0740°C(227104 )
RozseH provcznich teplat 0d30%zétase ~
Chlazeni ventildtorem
. Ropmirv—iadnatla (il 01 CudCus O i or | a7 conn o 90 _Ca00 Oy 94 Cy9410 AD40 1 COW0410,
Dalsi g b S e e 3 e et et
Fiher—Tedmothr 5 seny 5 24 25 —05 2 34 45 53 62 65 815 86 <
land ect A,B,C.D,EF,Gvoliteny typ
nl 7asuvky
Poznamka: Spedifikace se mtize zmgnit bez predchozino upozoméni | | | ]
Specifikace fady napétovych ménic¢d P
Model P300 P400 P600 P1000 P1500 P2000 P2500 P3000
Jmenovity vkon(Watty) 300W 400W 600W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W
Spickovy vykon (pér sekund) 600W 800W 1200W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W
Nap&tiAC) 100/110/120VACor 220/230/240VAC
Vystup ACregulace napéti +10%
2
Frekvence(Hz) SURREES
Prabéh kiivky Gistasinus o
USBport 5V500mA or800mA (volitelné)
U innost 290%
Napéti(DC) T2722723VIC
Rozsah napet(DC] 10715.5V/20~31V/40~62VDC
Vstup 12V 40A*1 S0A*1 40A*2 30A%4 30A%6 30A*8 40A*8 30A*12
Nahradni pojistky 24v 2041 2571 2042 15A% 15A% 15A*8 2048 15A%12
48V 10A%2 7.5A*4 7.5A%6 7.5A*8 10A*8 7.5A%12
Upozornéni nizkého napéti 10.5V+0.5V 21V+1V AV+2V
Vypnuti pfi nizkém napéti v 115V+05V v 2VEV a8V 462V
Vypnuti proti prepéti 15.5V+0.5V 31V+1V 62V+2V
OchrannéFu QOchrana proti zkratu Vypnuti a odfiznuti vystupu
nkee Ochrana proti prehfati Vypnutia odriznuti vystupu
Ochrana pri prepdlovani Prerusenivnitini pojistky
Ochrana pfi pretizeni Vypnuti a odfiznuti vystupu
EarthLeakageProtection Vypnuti a odfiznuti vystupu
Rozsah provoznich teplot 0203 (37104 H)
Hladny start Ano,3™~5'Se
Chlazeni ventildtorem Od30%zétéze
Dalsi Rozméry jednotky (L) 26%15%5. 8cm 26%15+7. TTem 29, 31549, Them 34. 5%23x10. 8cm 40. 5423+10. 8cm
Vaha jednotky (kg) 1.5 1.6 2.2 3.1 6.2 6.35 6.7 7.8
A B,C,D, E F,Gvolitelny typ




14. Udr 2ba méni €e

Tyto minimalni pozadavky jsou nutné pro to, aby vas meénic pracoval spravné. Pravidelné by jste méli:

Adresa zdkaznika:

& Cistit vne&jrdyit )¢ dnsatv Im&reintyen (hadiikem, aby se piede3lo nahromad‘?n\i/y%rvaé:lhéhahﬁlﬁgiésotdaﬁﬂnek

@ Zkontrolovat zda jsou DC kabely bezpethé a pevné spojené a spojovaci Casti
pevné dotazené.
@ Ujistéte se, 7e vétrac otvory na panelu DCa spodnistrané ménice nejsou ucpané i blokované.

15. Instrukce k likvidaci

Domaci elektronicka zafizeni:Pokud jiz nechcete pouzivat tento spotfebié, prosime vezméte jej na
prislusné sbérné misto nebo jej zavezte na verejné misto urcené k likvidaci starych elektronickych
zatizeni. Elektronickd zafizeni by v Zadném pfripadé neméla byt likvidovana stejnym zplsobem jako
béZzny komunalni odpad (viz. symbol preskrtnutého odpadkového kose nize).

Dalsi pokyny k likvidaci: Odevzdejte pfistroj ve stavu, ktery umoZznuje bezpecnou recyklaci a
likvidaci. Vyjméte vSechny baterie z pfistroje pfedem a zabrarite nadobam s obsahem pred
poskozenim. Elektronicka zafizeni mohou obsahovat skodlivé latky. Nespravné pouzivani nebo
zdvada zpUsobend poskozenim muzZe negativné ovlivnit lidské zdravi a poskozovat Zivotni prostredi
béhem recyklace.

e X

16. Zdaruka

Tento zéruni list a ndkupni faktura jsou pova ovany jako ochrana pi zéruni opravé, prosim po livé si je
uschovejte.

® /arni |ist

Vyrobni € f s1 o :model u Nazev zaf i zeni

Tovarni sériové € i s | o

__________________________________________________________ Misto nékupu:

Den ndkupu: Gslo nakupni faktury

N O O W DN

Podle zékongch naf { zeni je | hGta pro zahriuZeni o(podvdiatla rokyf akdt pf

Behem tohoto obdobi, jakykoliv pf i pad nefunkE&énosti zplsobeny wvyro
zplUsobenou pfi bé&zZném pouzivani, B/u dzeé r fuet Syebkud dzodréu ¢
nastane néjaka zavada aZdp & wabemaimipremdd &kmgyz nsi kk vp i i ne
doklad a vyplnény zarucni |list k prodejci a ten mu
¢i autorizovaného servisniho stfediska od vyrobce.

L. Wnice, ve kterych byly provadéndadugnpvgahn&bof dok e chel
oprave.

2. Jakmile dojde ke zmén& zaru ni ch podminek nebo fakura byla pozmén
méni .

3 ZwriEni list nebo nakupni faktura se oboji povazuji za
opay béhem zarucéni doby. V piipadé jejich ztraty nelze

@ i nas| ledtongstiechinabudeposkynut z &r uc¢ni servi s:

. Pokud nebude zjistén narok na opravu (dolozeny nakupni doklad nebo zaruéni list)
. Pfi zavadé zplisobené manipulati'v rozporu s timto prilozenym manudlem.

. Pfizavadé zpUsobené zdsahem neutorizované osoby pii pokusu 0 opravu zafizeni

. Poskozenizplisobené v diisledku nevhodné manipulace, nechanickym poskozenim nebo padem.
. Skoda zplisobend nevhodnym zachazenim, tidrzbou & pouzivanim ze strany zékaznika.

. Lehce poskozenych kust s chybgjicim pislusenstvim.

. Zavada a skoda zp(isobena wssimodi.

Vyrobce Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd., téZ zndm pod obchodnim
oznacenim "Carspa", timto prohlasuje, Ze ménice napéti rady CAR a P jsou
ve shodé se zakladnimi poZadavky a s dalSimi pfislusSnymi ustanovenimi
Narizeni vlady ¢. 616/2006 Sh. véetné zmén a NV ¢. 17/2003 Sh. véetné
zmén.




