
ILCE-7CL
Ko mpaktní Full-Frame  fo to aparát Alpha 7C
Menší a lehčí bez jakýchkoli kompromisů ohledně výkonu snímače Full-Frame

Model α7C je nejmenší a nejlehčí fotoaparát typu Full-Frame s optickou stabilizací obrazu integrovanou v
těle. Výrazný pokrok v mechanickém provedení a konstrukčním uspořádání přináší výkon hodný
fotoaparátu typu Full-Frame bez jakýchkoli kompromisů pro efektivní a jednoduché vytváření statického
obsahu a obsahu videí.

Nejmenší a nejlehčí stabilizované tělo fotoaparátu typu Full-Frame na světě
Snímač obrazu CMOS Exmor R™ typu Full-Frame s rozlišením 24,2 megapixelu
Univerzální záznam videa v rozlišení 4K pro tvůrce

Technicki popis
Po pis iko n

Ne jme nš í a ne jle hčí ko mpaktní tě lo  na svě tě  be z
ko mpro misů o hle dně  výko nu fo to aparátu typu Full-Frame

Výko nný o brazo vý pro ce so r BIONZ X™ pro  půso bivo u
kvalitu o brazu

Výko n a funkce  vyle pše né ho  auto matické ho  o s tře ní
Vide a s  vyso kým ro z liše ním 4K a spo us ta funkcí

ro zš iřujíc ích mo žno s ti vyjádře ní pro  vide a
Pro vo zuscho pno s t a spo le hlivo s t pro  po ho dlné  a

se be vě do mé  snímání

Hlavní t echnické údaje
T yp snímače  
35mm snímač CMOS Exmo r R typu Full-Frame  (35,6  x 23,8 
mm)
Po čet  pixelů (ef ekt ivních)  
Přibližně  24,2 me gapixe lu
Cit livo st  ISO  (do po ručená cit livo st )  
Fo to grafie : ISO 100  až  51200  (ro zsah c itlivo s ti ISO lze  r
o zš ířit nas tave ním ho dno t o d ISO 50  do  ISO 204800), AU
TO (ISO 100  až  12800 , vo lite lný do lní a ho rní limit); vide a
: e kvivale nt ISO 100  až  51200  (ro zsah c itlivo s ti ISO lze  r
o zš ířit nas tave ním ho dno t až  do  ISO 102400), AUTO (ISO
100  až  12800 , vo lite lný do lní a ho rní limit)
Výdrž bat erie (f o t o graf ie)  
Přibl. 680  snímků (s  hle dáčke m) / přibl. 740  snímků (s  m
o nito re m LCD) (po dle  s tandardu aso ciace  CIPA)
T yp hledáčku 
Ele ktro nický hle dáče k (XGA OLED), 1,0  cm (typ 0 ,39 )
T yp mo nit o ru 
7,5 cm (typ 3,0 ), typ TFT

Obsah balení
SEL2860 , Do bíje c í bate rie , NP-FZ100 , Napáje cí adapté r

AC, Po pruh pře s  rame no , Krytka tě la, Krytka patice  pro
přís luše ns tví, Kabe l USB-A na USB-C (USB 3.2), Krytka
o bje ktivu, Zadní krytka o bje ktivu

Technické údaje

Objekt iv
Držák o bjekt ivu Bajo ne t E

Obrazo vý snímač
Po měr st ran 3:2
Po čet  pixelů (ef ekt ivních) Přibližně  24,2 me gapixe lu
Po čet  pixelů (celkem) Přibližně  25,3 me gapixe lu
T yp snímače 35mm snímač CMOS Exmo r R typu Full-Frame  (35,6

x 23,8 mm)
Syst ém pro t i prachu Ano  (o chranný po vrch na o ptické m filtru a na

me chanismu po hybu o brazo vé ho  snímače )

Záznam (f o t o graf ie)
Fo rmát  záznamu JPEG (DCF ve rze  2.0 , Exif ve rze  2.32, ko mpatibilní s

MPF Base line ), RAW (fo rmát So ny ARW 2.3)
Veliko st  snímku (pixely),
[3:2]

35mm Full-Frame  L: 6000  x 4000  (24 MP), M: 3936
x 2624 (10  MP), S : 3008 x 2000  (6 ,0  MP), APS -C L:
3936  x 2624 (10  MP), M: 3008 x 2000  (6 ,0  MP), S :
1968 x 1312 (2,6  MP)

VELIKOST  (P IXELY), [4:3] 35mm Full-Frame  L: 5328 x 4000  (21 MP), M: 3488 x
2624 (9 ,2 MP), S : 2656  x 2000  (5,3 MP), APS -C L:
3488 x 2624 (9 ,2 MP), M: 2656  x 2000  (5,3 MP), S :
1744 x 1312 (2,3 MP)

Veliko st  snímku (pixely),
[16:9]

35mm Full-Frame  L: 6000  x 3376  (20  MP), M: 3936  x
2216  (8,7 MP), S : 3008 x 1688 (5,1 MP), APS -C L:
3936  x 2216  (8,7 MP), M: 3008 x 1688 (5,1 MP), S :
1968 x 1112 (2,2 MP)

VELIKOST  SNÍMKU (P IXELY),
[1:1] 

35mm Full-Frame  L: 4000  x 4000  (16  MP), M: 2624 x
2624 (6 ,9  MP), S : 2000  x 2000  (4,0  MP), APS -C L:
2624 x 2624 (6 ,9  MP), M: 2000  x 2000  (4,0  MP), S :
1312 x 1312 (1,7 MP)

Režimy kvalit y snímku RAW (ko mprimo vaný / ne ko mprimo vaný), JPEG
(Extra Fine  / Fine  / S tandard), RAW a JPEG

Obrazo vé ef ekt y 8 typů: e fe kt fo to aparátu pro  dě ti (no rmální /
chladný / te plý / ze le ný / purpuro vý), po pulární
barvy, po s te rizace  (če rno bílá / bare vná), re tro
fo to grafie , mě kký e fe kt high-ke y, čás te čná
de ko lo rizace  (R/G/B/Y), mo no chro matický zábě r s
vyso kým ko ntras te m, mo no chro matický zábě r s
bo hatými tó ny

Kreat ivní st yl Standardní, Živé  barvy, Ne utrální, Jasné , Hlubo ké ,
Svě tlo , Po rtré t, Krajina, Západ s lunce , No ční
scé na, Po dz imní lis tí, Če rno bílá, Sé pie , S tyle  Bo x
(1 až  6 )

Obrazo vý pro f il Ano  (vypnuto  / PP1–PP10), parame try: Úro ve ň
če rné , gamma (film, fo to grafie , Cine 1-4, ITU709 ,
ITU709  [800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG, HLG1-3),
če rné  gamma, funkce  Kne e , re ž im bare v, syto s t,
fáze  bare v, hlo ubka bare v, de tail, ko píro vání,
re se to vání

T VŮRČÍ VZHLED –
Funkce dynamického  ro zsahu Vypnuto , o ptimalizáto r dynamické ho  ro zsahu,

auto matický vyso ký dynamický ro zsah
Barevný pro st o r Standard sRGB (s  pale to u bare v sYCC) a s tandard

Ado be ® RGB ko mpatibilní s  te chno lo gií bare v
TRILUMINOS

14bit  RAW Ano

Záznam (video záznam)
Fo rmát  záznamu XAVC S
Ko mprese videa XAVC S : MPEG-4 AVC / H.264
Fo rmát  záznamu zvuku XAVC S : LPCM 2 kanály
Barevný pro st o r Standard xvYCC (x.v.Co lo r při připo je ní pře s  kabe l

HDMI) ko mpatibilní s  te chno lo gií TRILUMINOS
Co lo r

Obrazo vé ef ekt y 7 typů: e fe kt fo to aparátu pro  dě ti (no rmální /
chladný / te plý / ze le ný / purpuro vý), po pulární
barvy, po s te rizace  (če rno bílá / bare vná), re tro
fo to grafie , mě kký e fe kt high-ke y, čás te čná
de ko lo rizace  (R/G/B/Y), mo no chro matický zábě r s
vyso kým ko ntras te m

Kreat ivní st yl Standardní, Živé  barvy, Ne utrální, Jasné , Hlubo ké ,
Svě tlo , Po rtré t, Krajina, Západ s lunce , No ční
scé na, Po dz imní lis tí, Če rno bílá, Sé pie , S tyle  Bo x
(1 až  6 )

Obrazo vý pro f il Ano  (vypnuto  / PP1–PP10), parame try: Úro ve ň
če rné , gamma (film, fo to grafie , Cine 1-4, ITU709 ,
ITU709  [800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG, HLG1-3),
če rné  gamma, funkce  Kne e , re ž im bare v, syto s t,
fáze  bare v, hlo ubka bare v, de tail, ko píro vání,
re se to vání

T VŮRČÍ VZHLED –
SYST ÉM PRO ZÁZNAM VIDEA
(XAVC S 4K)

3840  x 2160  (4:2:0 , 8 bitů, NTSC) (přibl.) 30p
(100 /60  Mb/s ), 3840  x 2160  (4:2:0 , 8 bitů, NTSC)
(přibl.) 24p (100 /60  Mb/s ), 3840  x 2160  (4:2:0 , 8
bitů, PAL) (přibl.) 25p (100 /60  Mb/s )

SYST ÉM PRO ZÁZNAM VIDEA
(XAVC S HD)

1920  x 1080  (4:2:0 , 8 bitů, NTSC) (přibl.) 120p
(100 /60  Mb/s ), 1920  x 1080  (4:2:0 , 8 bitů, NTSC)
(přibl.) 60p (50 /25 Mb/s ), 1920  x 1080  (4:2:0 , 8
bitů, NTSC) (přibl.) 30p (50 /16  Mb/s ), 1920  x 1080
(4:2:0 , 8 bitů, NTSC) (přibl.) 24p (50  Mb/s ), 1920  x
1080  (4:2:0 , 8 bitů, PAL) (přibl.) 100p (100 /60
Mb/s ), 1920  x 1080  (4:2:0 , 8 bitů, PAL) (přibl.) 50p
(50 /25 Mb/s ), 1920  x 1080  (4:2:0 , 8 bitů, PAL)
(přibl.) 25p (50 /16  Mb/s )

ZPOMALENÝ A ZRYCHLENÝ
ZÁBĚR (RYCHLOST  SNÍMÁNÍ) 

Re ž im NTSC: 1 sn./s , 2 sn./s , 4 sn./s , 8 sn./s , 15
sn./s , 30  sn./s , 60  sn./s ,120  sn./s ; re ž im PAL: 1
sn./s , 2 sn./s , 3 sn./s , 6  sn./s , 12 sn./s , 25 sn./s , 50
sn./s , 100  sn./s

Funkce video záznamu Zo braze ní úro vně  zvuku, úro ve ň záznamu zvuku,
pře pínač PAL/NTSC, TC/UB, auto matická dlo uhá
e xpo z ice , as is te nční funkce  zo braze ní gama

Záznamo vý syst ém
Inf o rmace o  po lo ze Odkaz z
chyt rého  t elef o nu

Ano

Media Pamě ťo vé  karty SD, SDHC (vyho vujíc í s tandardu
UHS-I/II), SDXC (vyho vujíc í s tandardu UHS-I/II)

Redukce šumu
Redukce šumu Re dukce  šumu při dlo uhé  e xpo z ic i: zapnuto  /

vypnuto , do s tupná u e xpo z ičních časů de lš ích ne ž
1 s ; re dukce  šumu při vyso ké  c itlivo s ti ISO:
no rmální / nízké  / vypnuto



Slo t  pro  paměť o vo u kart u S lo t pro  pamě ťo vo u kartu SD (o dpo vídá no rmě
UHS-I/II)

Režim záznamu na 2
paměť o vé kart y

–

Vyvážení bílé
Režimy vyvážení bílé Auto maticky / De nní svě tlo  / S tín / Zataže no  /

Žáro vka / Zářivka / Ble sk / Po d vo do u / Te plo ta
bare v (2500  až  9900K) a bare vný filtr / Vlas tní

ZÁMEK ZÁVĚRKY V
AUT OMAT ICKÉM REŽ IMU 

Ano  (tlač. spo uš tě  do  po lo viny / so uvis lé  snímání /
vypnuto )

Zao st řo vání
T yp o st ření Rychlé  hybridní auto matické  o s tře ní (auto matické

fázo vé  o s tře ní / auto matické  o s tře ní s  de te kcí
ko ntras tu)

Snímač zao st řo vání Snímač CMOS Exmo r R™
Bo d zao st řo vání Full-Frame , 35 mm: 693 bo dů (auto matické  o s tře ní

s  fázo vo u de te kcí), re ž im APS -C s  o bje ktive m FF:
299  bo dů (auto matické  fázo vé  o s tře ní), s
o bje ktive m APS -C: 221 bo dů (auto matické  o s tře ní
s  fázo vo u de te kcí) / 425 bo dů (auto matické
o s tře ní s  de te kcí ko ntras tu)

Ro zsah cit livo st i o st ření EV –4 až  EV 20  (e kvivale nt ISO 100 , s  nasaze ným
o bje ktive m F2,0 )

Režim o st ření AF-A (auto matické  o s tře ní), AF-S  (auto matické
o s tře ní pro  je de n sníme k), AF-C (so uvis lé
auto matické  o s tře ní), DMF (přímé  ruční o s tře ní),
Ruční o s tře ní

Oblast  zao st ření Š iro ko úhlé  / Zó no vé  / S tře do vé  / Ro zš íře né
fle xibilní bo do vé  / S le do vání

AUT OMAT ICKÉ ZAOST ŘENÍ NA
OČI

[Fo to grafie ] Lidské  (vo lba pravé /le vé  o ko ) /
zvíře c í, [Film] Lidské  (vo lba pravé /le vé  o ko )

Další f unkce Auto matické  o s tře ní Eye -S tart (po uze  s
připe vně ným adapté re m LA-EA2 ne bo  LA-EA4
(pro dává se  samo s tatně )), mikro úprava
auto matické ho  o s tře ní (s  adapté re m LA-EA2 ne bo
LA-EA4 (pro dává se  samo s tatně )), pre diktivní
o vládání, záme k zao s tře ní, c itlivo s t s le do vání
auto matické ho  o s tře ní (fo to grafie ), c itlivo s t
auto matické ho  o s tře ní na po sunutí o bje ktu
(vide o ), rychlo s t pře cho du auto matické ho  o s tře ní
(vide o ), pře pnutí svis lé /vo do ro vné  o blas ti
auto matické ho  o s tře ní, re gis trace  o blas ti
auto matické ho  o s tře ní, c irkulace  bo du zao s tře ní

Osvět lo vač AF Ano  (s  ve s tavě ným o svě tle ním LED)
Ro zsah f unkce AF Illuminat o r Přibl. 0 ,3 m až  přibl. 3,0  m (s  o bje ktive m FE 28–70

mm F3.5-5.6  OSS)
T yp o st ření s adapt érem LA-
EA3 (pro dává se samo st at ně)

Fázo vé  o s tře ní

Expo zice
T yp měření 1200zó no vé  matico vé  mě ře ní
Snímač měření Snímač CMOS Exmo r R™
Cit livo st  měření EV -3 až  EV 20  (při e kvivale ntu ISO 100 , s

o bje ktive m F2.0 )
Režim měření Matico vé  mě ře ní, se  zdůrazně ným s tře de m,

bo do vé  (s tandardní / ve lké ), průmě r ce lé
o brazo vky, jasné  o svě tle ní

Ko mpenzace expo zice +/- 5,0  EV (mo žno s t nas tave ní kro ku po  1/3 EV
ne bo  1/2 EV) (vo lič  ko re kce  e xpo z ice : +/- 3 EV (v
kro cích po  1/3 EV))

St upňo vání expo zice Stupňo vání: so uvis lé , S tupňo vání: je de n sníme k,
vo lite lně  3/5/9  snímků. (přiro ze né  o svě tle ní,
ble sk)

AE Lo ck Zablo kuje  se  při s tisknutí tlač ítka spo uš tě
závě rky do  po lo viny. (zapnuto  / vypnuto  /
auto maticky)

Režimy expo zice AUTO (inte lige ntní auto matický re ž im),
pro gramo vate lná AE (P), prio rita c lo ny (A), prio rita
e xpo z ičního  času (S ), manuální re ž im (M), vide o
(pro gramo vate lná AE (P) / prio rita c lo ny (A) /
prio rita e xpo z ičního  času (S ) / manuální re ž im
(M)), zpo male ný a z rychle ný záznam
(pro gramo vate lná AE (P) / prio rita c lo ny (A) /
prio rita e xpo z ičního  času (S ) / manuální re ž im (M))

Cit livo st  ISO  (do po ručená
cit livo st )

Fo to grafie : ISO 100  až  51200  (ro zsah c itlivo s ti
ISO lze  ro zš ířit nas tave ním ho dno t o d ISO 50  do
ISO 204800), AUTO (ISO 100  až  12800 , vo lite lný
do lní a ho rní limit); vide a: e kvivale nt ISO 100  až
51200  (ro zsah c itlivo s ti ISO lze  ro zš ířit
nas tave ním ho dno t až  do  ISO 102400), AUTO (ISO
100  až  12800 , vo lite lný do lní a ho rní limit)

Záznam s f unkcí pro t i
blikání.

Ano

Vo lba scény –

Hledáček
T yp hledáčku Ele ktro nický hle dáče k (XGA OLED), 1,0  cm (typ

0 ,39 )
Po čet  bo dů 2 359  296  bo dů
Po kryt í záběru 100  %
Zvět šení Přibl. 0 ,59x (s  50mm o bje ktive m nas tave ným na

ne ko ne čno , –1 m –1)
Dio pt rická ko rekce -4,0  až  +3,0  m-1

Pupila Přibl. 20  mm o d čo čky o kuláru, 17,5 mm o d
ráme čku o kuláru při ko re kci –1 m–1 (po dle
s tandardu aso ciace  CIPA)

FUNKCE DISPLEJE His to gram, zo braze ní s  úpravo u snímku v re álné m
čase , digitální vyro vnání, mřížka, ko ntro la
zao s tře ní, zvýrazně ní o brysů při ručním
zao s třo vání, Ze bra, znače ní vide í, pro  hle dáče k,
vypnutý mo nito r

Výběr o bno vo vací f rekvence
hledáčku

Re ž im NTSC: S tand. 60  sn./s  / Vys . 120  sn./s , re ž im
PAL: S tand. 50  sn./s , Vys . 100  sn./s

Obrazo vka LCD
T yp mo nit o ru 7,5 cm (typ 3,0 ), typ TFT
Po čet  bo dů 921 600  bo dů
Do t yko vý panel Ano  (o vládání závě rky do tyke m / zao s tře ní

do tyke m / do tyko vý pane l / s le do vání do tyke m)
Ovládání jasu Ručně  (5 kro ků me z i -2 a +2), re ž im S lune čno
Nast avit elný úhel Úhe l o te vře ní: přibl. 176  s tupňů; úhe l o táče ní:

přibl. 270  s tupňů
Zvět šení zao st ření Ano , zvě tše ní při o s tře ní (35mm Full-Frame : 5,9x /

11,7x, APS -C: 3,8x / 7,7x)

Další f unkce
Aplikace P layMemo ries
Camera Apps™

–

Zo o m s čist ým o brazem Fo to grafie : přibl. 2x, vide a: přibl 1,5x (4K), přibl. 2x
(HD)

Digit ální zo o m Funkce  Smart Zo o m (fo to grafie ): 35mm Full-Frame :
M: přibl. 1,5x, S : přibl. 2x / APS -C: M: přibl. 1,3x, S :
přibl. 2x; digitální zo o m (fo to grafie ): 35mm Full-
Frame : L: přibl. 4x, M: přibl. 6 ,1x, S : přibl. 8x / APS -C:
L: přibl. 4x, M: přibl. 5,2x, S : přibl. 8x; digitální zo o m
(vide o ): 35mm Full-Frame : přibl. 4x / APS -C: přibl. 4x

Funkce ro zpo znání o bličeje Prio rita o bliče je  při auto matické m o s tře ní, prio rita
o bliče je  při více náso bné m mě ře ní, prio rita
re gis tro vaných o bliče jů

Samo spo ušť  pro  aut o po rt rét –
Jiné Inte rvalo vý záznam, minimální e xpo z iční čas  pro

auto maticko u c itlivo s t ISO, mo nito ro vání jasu,
info rmace  o  auto rských práve ch, nas tave ní názvu
so ubo ru, nápo vě da, re ž im vide o re fle kto ru,
o táče ní kro užke m pro  o vládání zo o mu

Závěrka
T yp Ele ktro nicky říze ná, plo chá, s  ve rtikálním

po hybe m š tě rbiny
T yp závěrky Me chanická závě rka / e le ktro nická závě rka
Rychlo st  závěrky Fo to grafie : Me chanická závě rka: 1/4000  až  30  s ,

re ž im Bulb, Ele ktro nická závě rka: 1/8000  to  30  s ,
Vide o  (re ž im NTSC): 1/4000  až  1/4 s  (v kro cích po
1/3 s ), až  1/60  s  v auto matické m re ž imu (až  1/30  s
v auto matické m re ž imu s  dlo uho u e xpo z ic í), Vide o
(re ž im PAL): 1/4000  až  1/4 s  (v kro cích po  1/3 s ),
až  1/50  s  v auto matické m re ž imu (až  1/25 s  v
auto matické m re ž imu s  dlo uho u e xpo z ic í)

Synchro nizace blesku
Rychlo st

1/160  s

Elekt ro nická závěrka přední
clo ny

Ano

T iché f o t o graf o vání Ano  (ZAP./VYP.)

St abilizace o brazu
T yp Me chanismus  po hybu snímače  o brazu s  pě tio so u

ko mpe nzací (ko mpe nzace  závis í na spe cifikacích
o bje ktivu)

Ef ekt  ko mpenzace 5 kro ků (Na základě  s tandardu aso ciace  CIPA.
Po uze  chvě ní způso bujíc í o táče ní ko le m o s  X a Y.
S  nasaze ným o bje ktive m Planar T* FE 50mm F1.4
ZA. Vypnutá re dukce  šumu při dlo uhé  e xpo z ic i.)

Ovládání blesku Jedno t ka



T yp –
Příručka č. –
Do sah záblesku –
Ovládání Pře dble sk TTL[[F_DI0181]]
Ko mpenzace blesku +/-3,0  EV (lze  pře pínat me z i kro ky po  1/3 a 1/2 EV)
Režimy blesku Vypnutý ble sk, Auto matický ble sk, Do plňko vý

ble sk, Synchro nizace  na 1. lame lu, Synchro nizace
na 2. lame lu, Re dukce  je vu če rve ných o čí
(vo lite lně  Zapnuto  / Vypnuto ), Be zdráto vé
o vládání, Vyso ko rychlo s tní synchro nizace

Do ba přenast avení blesku –
Ko mpat ibilt a ext erního
blesku

Ble sk sys té mu So ny α ko mpatibilní s  unive rzální
patic í, pro  ble sk ko mpatibilní s  patic í pro
přís luše ns tví s  auto matickým zámke m upe vně te
adapté r patice

Zámek úro vně FE Ano
Bezdrát o vé o vládání Ano  (svě te lný s ignál: do s tupný s  do plňko vým

ble ske m, synchro nizací na 1. lame lu,
vyso ko rychlo s tní synchro nizací / rádio vý s ignál:
do s tupný s  do plňko vým ble ske m, synchro nizací na
2. lame lu, synchro nizací na 1. lame lu,
vyso ko rychlo s tní synchro nizací)

Režimy f o t o graf o vání Snímání je dno ho  snímku, So uvis lé  fo to grafo vání
(vo lite lně  Vyso ká+ / Vyso ká / S tře dní / Nízká),
Samo spo uš ť, Samo spo uš ť (so uvis le ), S tupňo vání:
Je de n sníme k, S tupňo vání: So uvis le , S tupňo vání
vyváže ní bílé , S tupňo vání o ptimalizace
dynamické ho  ro zsahu (DRO)

Rychlo st  so uvislého
f o t o graf o vání (přibl. max.)

So uvis lé  fo to grafo vání: Hi+ (vyso ká rychlo s t+): 10
sn./s , Hi (vyso ká rychlo s t): 8 sn./s , Mid (s tře dní
rychlo s t): 6  sn./s , Lo  (nízká rychlo s t): 3 sn./s

Po čet  zaznamenat elných
snímků (přibl.)

JPEG Extra Fine  L: pře s  215 snímků, JPEG Fine  L:
pře s  223 snímků, JPEG S tandard L: pře s  223
snímků, RAW: pře s  115 snímků, RAW a JPEG: pře s
86  snímků, RAW (ne ko mprimo vaný): pře s  45
snímků, RAW (ne ko mprimo vaný) a JPEG: pře s  39
snímků

Samo spo ušť 10s  zpo ždě ní / 5s  zpo ždě ní / 2s  zpo ždě ní /
so uvis lé , samo spo uš ť / s tupňo vání, samo spo uš ť

Funkce P ixel Shif t  Mult i
Sho o t ing

–

Přehrávání
Zachycení f o t o graf ií Ano
Režimy Je de n sníme k (s  info rmace mi o  snímání ne bo  be z

nich, s  his to grame m Y RGB a upo zo rně ním na
vyso ké  jasy a s tíny), náhle d více  snímků, re ž im
zvě tše né ho  zo braze ní (L: 18,8x, M: 12,3x, S : 9 ,4x),
auto matické  pře hrávání, o rie ntace  snímku,
pre ze ntace , výbě r s lo žky (po dle  data / fo to grafie  /
XAVC S  HD / XAVC S  4K), o chrana, ho dno ce ní,
zo braze ní jako  skupina

Ro zhraní
Ro zhraní po čít ače Ve lko kapacitní pamě ťo vé  zaříze ní / MTP
Víceúčelo vý ko nekt o r /
ko nekt o r Micro  USB

Ko ne kto r USB Type -C®, ko mpatibilní se
s tandarde m Supe rSpe e d USB 5 Gb/s  (USB 3.2)

Bluet o o t h® Ano  (Blue to o th® S tandard ve r. 4,1 (pásmo  2,4
GHz)

Univerzální pat ice Ano  (s  digitálním zvuko vým ro zhraním)
Ko nekt o r pro  mikro f o n Ano  (3,5mm s te re o fo nní ko ne kto r mini jack)
Synchro nizační ko nekt o r –
Ko nekt o r pro  sluchát ka Ano  (3,5mm s te re o fo nní ko ne kto r mini jack)
Ko nekt o r pro  vert ikální grip –
Ko nekt o r LAN –
FUNKCE Funkce  pře no su po mo cí pro to ko lu FTP (Wi-Fi),

zo braze ní na smartpho nu, dálko vé  o vládání
po mo cí smartpho nu, dálko vé  o vládání je dním
do tyke m po mo cí te chno lo gie  NFC, sdíle ní je dním
do tyke m po mo cí te chno lo gie  NFC, dálko vé
o vládání z  po čítače , BRAVIA Sync (o vládání pře s
ro zhraní HDMI), Pho to TV HD

Audio
Mikro f o n Ve s tavě ný, s te re o fo nní
Repro dukt o r Ve s tavě ný, mo no fo nní

T isk
Ko mpat ibilní st andardy Exif Print, Print Image  Matching III, DPOF

Vlast ní f unkce
T yp Nas tave ní tlač íte k s  nas tavite lno u funkcí,

pro gramo vate lné  nas tave ní (tě lo  3 sady /
pamě ťo vá karta 4 sady), nas tave ní pro  Můj
o vladač, Mo je  nabídka, re gis trace  vlas tního
nas tave ní snímání

Ko mpenzace o bjekt ivu
Nast avení Úbyte k jasu na o krajích snímku; chro matická vada;

zkre s le ní

Výko n
Do dávaná bat erie Do bíje c í bate rie  NP-FZ100
Výdrž bat erie (f o t o graf ie) Přibl. 680  snímků (s  hle dáčke m) / přibl. 740

snímků (s  mo nito re m LCD) (po dle  s tandardu
aso ciace  CIPA)

Výdrž bat erie (video ,
skut ečná do ba záznamu)

Přibl. 140  min (s  hle dáčke m) / přibl. 140  min (s
mo nito re m LCD) (po dle  s tandardu aso ciace  CIPA)

Výdrž bat erie (video , so uvislý
záznam)

Přibl. 220  min (s  hle dáčke m) / přibl. 215 min (s
mo nito re m LCD) (po dle  s tandardu aso ciace  CIPA)

Nabit í int erní bat erie Ano
Spo t řeba energie při po užit í
hledáčku

Fo to grafie : přibl. 2,9  W (s  nasaze ným o bje ktive m
FE 28-60mm F4-5.6  OSS); vide a: přibl. 4,5 W (s
nasaze ným o bje ktive m FE 28-60mm F4-5.6  OSS)

Spo t řeba energie při po užit í
LCD displeje

Fo to grafie : přibl. 2,7 W (s  nasaze ným o bje ktive m
FE 28-60mm F4-5.6  OSS); vide a: přibl. 4,6  W (s
nasaze ným o bje ktive m FE 28-60mm F4-5.6  OSS)

Zdro j USB Ano

Jiné
Pro vo zní t eplo t a 0–40  °C / 32–104 °F

Veliko st  a hmo t no st
Hmo t no st  (včet ně bat erie a
paměť o vé kart y)

Přibl. 509  g / přibl. 1 lb 2,0  o z  (po uze  tě lo : přibl.
424 g / přibl. 0  lb 15,0  o z )

Ro změry (Š x V x H) 124,0  x 71,1 x 59 ,7 mm / 5 x 2 7/8 x 2 3/8 palce ,
124,0  x 71,1 x 53,5 mm / 5 x 2 7/8 x 2 1/8 palce  (o d
gripu k mo nito ru)

St ránka pro dukt u market ingo vich webo vich st ránek
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/ilce 7clb.ce c?lo cale =cs_CZ

file://www.sony.co.uk/permalink/product/ilce7clb.cec?locale=cs_CZ

	ILCE-7CL
	Technicki popis
	Popis ikon
	Hlavní technické údaje
	Obsah balení

	Technické údaje
	Objektiv
	Obrazový snímač
	Záznam (fotografie)
	Záznam (videozáznam)
	Záznamový systém
	Redukce šumu
	Vyvážení bílé
	Zaostřování
	Expozice
	Hledáček
	Obrazovka LCD
	Další funkce
	Závěrka
	Stabilizace obrazu
	Ovládání blesku
	Jednotka
	Přehrávání
	Rozhraní
	Audio
	Tisk
	Vlastní funkce
	Kompenzace objektivu
	Výkon
	Jiné
	Velikost a hmotnost



