ML5590eco/ML5591eco

Vykonné a spolehlivé

Tiskarny ML5590eco a ML5591eco se vyznacuji
pokrocilymi funkcemi, které zarucuji vysokou
produktivitu a spolehlivost. Jejich robustnost a
flexibilita z nich Cini idealni volbu pro tisk

v narocnych prostredich.

Flexibilni manipulace s médii

Tiskarny ML5590eco/ML5591eco jsou univerzalni
— at chcete tisknout dlouhou tiskovou tlohu nebo
jen jediny hlavickovy papir, obalku nebo tabulku,
v kancelafi nebo na prepazce.

Tiskarny ML5590eco/ML5591eco jsou pfi tisku
specializovanych formulafd na traktorovy papir

s perforaci nebo na jednotlivé listy kancelarského
papiru prokazatelné az o 30 % rychlejsi nez jim
nejvice podobny konkurenéni produkt.

Ekologicky pfivétivy provoz

Tiskarny ML5590eco/ML5591eco byly vyvinuty
s ohledem na Setrnost k Zivotnimu prostredi -
pfikon v reZimu spanku je pouze 1,5 W a celkova
spotieba energie je minimalni.

Zavazek spolecnosti OKI

Znacka OKI je proslula spolehlivosti a kvalitou
svych vyrobkd. Svym zakaznikim dodava zafizent,
ktera zlepSuji vykonnost pracovnich skupin, aniz
by zatéZovaly jejich rozpocet. S vyrobky OKI mate
jistotu, Ze ziskate nizkonakladovou, spolehlivou
snadno ovladatelnou tiskarnu, ktera predstavuje
absolutni Spicku ve své tfidé. Po registraci
produktu navic ziskavate bezplatné prodlouzeni
zaruky zdarma na 3 roky.

Dostupné varianty:
ML5590eco

Max $ifka papiru 254 mm

ML5591eco

Max Sitka papiru 406 mm
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Vysoce vykonné, univerzalni 24 jehlickové tiskarny,
urcené k tisku specializovanych formularii

NejdulezitéjSi ddaje::

Jehlickové tiskarny se Sifi tisku 80/136
sloupcd

Unikatni, vysoce odolna 24-ti jehlickova
tiskova hlava OKI

Vicestrankové formulafe (original + 4 kopie)
Rychlost tisku aZ 473 znak( za sekundu
Zivotnost tiskové pasky 4 miliony znakd
Spotfeba v reZzimu spanku pouze 1,5 W

Vyrobeno v zavodé certifikovaném
v programu ,,CarbonZero*

Ttileta zaruka jako standard
(po registraci produktu)




Jehlickové tiskarny ML5590eco a ML5591eco

TISKARNA OBECNE VLASTNOSTI
Pocet jehlicek | 24 Pamét | 128 kB
ML5590eco: 80 znaki (10 cpi); 160 znaki (kompresni rezim) .. - | Jednofdzové stfidavé napéti 220 aZ 240V, +/- 10 %
Pocet znakii na fadku Napajeni ’ '
ML5591eco: 136 znakdl (10 cpi); 272 znakd (kompresni rezim) pal frekvence 50/60 Hz
Rozteé | 10/12/15/17,1/20 znakii a proporcionalni Pikon ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 45,9 W;

Tiskové rozliSeni | AZ 360 x 360 dpi

ReZim spanku (bez volitelného pfislus vi): <1,5W

P

Hluénost

56 dB (A); 52 dB (A) (tichy reZim)

Nejvyssi rychlost: 473 znakii/s (15 cpi);
Vysokorychlostni draft: 420 znak(/s (10 cpi); Rozméry (VX § x H)

Rychlost tisku Utility: 378 znaki/s (12 cpi), 315 znakl/s (10 cpi);

ML5590eco: 120 x 398 x 345 mm;
ML5591eco: 120 x 552 x 345 mm

Dopisni kvalita: 126 znakd/s (12 cpi), 105 znakd/s (10 cpi) Hmotnost

ML5590eco: cca 5,9 kg; ML5591eco: cca 7,8 kg

Zivotnost tiskové hlavy

200 miliond znak

ROZHRANI A EMULACE Spolehlivost

MTBF: 20 000 hodin

Rozhrani | Obousmérné paralelni IEEE 1824, USB 2.0
Volitelna rozhrani | Sériové RS 232C, sitova karta 10/100 Ethernet

Zaruka

2 roky v servisu, 3 roky po registraci produktu
(vice na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka)

Emulace | Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM Objednaci kédy
HSD, Utility, Courier (3kélovatelny), Roman (3kélovatelny), Swiss

ML5590eco: 01308801; ML5591eco: 01308901

Fonty | (3kélovatelny), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, Barcodes, PRISLUSENSTVi (OBJEDNACH KOD)
OCR-A, OCR-B ednoduchy podavac
e PP - ednoduchy podavaé | . .
Styly pisem Zdiiraznéni, zvétSeni, dvojité 3iFka, dvojita vyska, kurziva, jednotlivych lista ML5590eco: 44497402; ML5591eco: 44497502

obrys, stinované, tu¢né, horni a dolni index, podtrzeni — - -
TaZny traktorovy podavaé

ML5590eco: 09002365; ML5591eco: 09002369

Drzak role papiru

09002332 (pouze ML5590eco)

MANIPULACE S PAPIREM

Tlacny traktorovy podavaé

ML5590eco: 09002366; ML5591eco: 09002370

Kontinualni papir | ML5590eco: 76 - 254 mm; ML5591eco: 76 - 406 mm se spod P
S ML5590eco: 165 x 92 mm; Sériové rozhrani RS232C | 44455102
Kontinualnf obalky | i 5591eco: 241 x 105 mm (pouze spodni podavani) Sitova karta 10/100 Ethernet | 44455302

Prvni tisknutelna fadka | Kontinualni papir (vicevrstvy): 0,5 mm;
(od horniho okraje stranky) | Kancelafsky papir (jednotlivé listy): 0,5 mm

SPOTREBNi MATERIAL (OBJEDNACI KOD)

MoZnost kopirovani | 1 original + 4 kopie

Tiskova paska

Parkovani papiru, lista pro odtrZeni papiru, automatické (4 miliony znakd) 01126301
Podavani papiru | zavedeni jednotlivych list, tlatné traktorové podavace,
spodni podavani
P . | Tazny traktorovy podavac, jednoduchy podavac jednotlivych
VOI';‘:;:éT?Z:oisrﬂ list(, drzak role papiru (pouze ML5590eco), tlagny traktorovy
p pap podavac se spodnim podavanim
f e 0 spotiebnil ialu: K zajisténi ochrany, kvalitniho tisku a dlouhé Zivotnosti vasi tiskarny a vSech jejich funkci byl tento model navrZen tak, aby spolupracoval pouze s originalnimi paskami OKI. Ty lze

identifikovat podle ochrannych prvka. Jakékoliv jiné pasky, dokonce i ty, které nesou oznaceni kompatibilni, mohou zpiisobit zhorseni kvality tisku, poskozeni tiskarny a ztratu zaruky OKI. Informujte se na moznost

vraceni pouZitého spotfebniho materialu OKI.

Bezplatna 3leta zaruka

'—j Nase produkty vyrabime podle nejpfisnéjSich norem jakosti a pomoci nejnovéjsich technologii, coZ potvrzuji nezavi
A zkousky. O vysokeé kvalité nasich vyrobk( jsme natolik pfesvédZeni, Ze vam nabizime bezplatné prodlouZeni standa

slé
rdni

zéaru¢ni doby o polovinu, tedy na 3 roky. Statf si zaregistrovat produkt do 30 dnii od koupé a budete mit narok na tuto

jedine¢nou nabidku. Dal3i informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

VAROVANI! Tento vjrobek spliiuje pozadavky normy EN55022 pro tfidu B. P¥i pouZiti volitelné karty sitového rozhrani nebo volitelného podavace
jednotlivych list v3ak spliiuje pozadavky normy EN55022 jen pro tfidu A. V prostfedi domacnosti m(Ze tato konfigurace zplsobovat radiové
rudeni a uzivatel musiv takovém pfipadé pfijmout p¥islusna napravna opatteni.

ENERGY STAR
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