C612

OKI1

Pro vytizenou kancelar - vysoce kvalitni a spolehliva barevna tiskarna

A4 pro tisk marketingovych materiald uvnitf firmy

Tiskarna C612 s flexibilnim zpracovanim médii, robustnim zabezpecenim a nizkymi pofizovacimi naklady umoZiiuje tisk

vysoce kvalitnich marketingovych materialii kdykoli je tfeba, v ramci firmy a v terminu.

V kombinaci s nizkymi pofizovacimi naklady jde o dokonalou volbu pro kaZzdou malou aZ stfedné velkou firmu.

Klicové funkce

Viynikajici vysoké rozliSeni ProQ2400

s vicelroviiovou kvalitou vystupu, rozliSeni
tisku 1200 x 600 dpi, kapacita papiru az
1460 listd pro vétsi tiskové Glohy

Podpora graméazi az 250 g/m? — vice nez
u jakékoli srovnatelné tiskarny

a adresu IP

Ukladani Sablon a dokument( pro tisk vSemi
uZivateli bez ovéfovani (sdileny tisk)

Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 — idedlni pro
virtudlni sitové prostredi

Pokrocila konektivita

Pfimé bezdratové pfipojeni nabizi bezpecné
soubézné pfipojeni kabelovych a bezdratovych
siti

Sit Gigabit Ethernet umoZiuje pfenos velkych
barevnych soubord po siti

Kompatibilita s technologii
Google Cloud Print 2.0, ktera
umoZziuje tisk na cestach

Volitelny modul bezdratové sité LAN
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DileZité bezpecnostni funkce

m Zachovejte ddvérnost dokumentd pomoci
funkce Private Print a volitelné funkce Card
Release* tak, aby si mohli uzivatelé pred
tiskem prohlédnout viechny tiskové Glohy

m Kompatibilita s bezpeénostni funkci Internet
Protocol Security (IPSec), ktera zajisti
bezpelné odeslani a piijem dokumentl

A4

Barevny/cernobily tisk

Sitovy / oboustranny tisk

Tisk A6 aZ po 1321 mm, max. 250 g/m?

<

1 - 20 uzivateld

Jednoduché nastaveni, pouZiti a vlastnictvi
m Snadné nastaveni a spusténi do provozu

m Pfivydani novych funkei lze aktualizovat

zafizeni pres portal OKI
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Uspora nékladii a energie

Tisknéte marketingové materialy uvnitf firmy
diky vynikajici kvalité tisku a flexibilité médii
ReZim hlubokého spanku Setii energii,

rezim automatického vypnuti omezi
napdjeni na 0,5 W pfi necinnosti

Uspora toneru snizuje naklady pfi tisku
konceptl nebo internich dokumentd

Oboustranny tisk sniZuje spotfebu papiru
(volitelné u C612n)

Program vykupu spotfebniho materialu

Technologie LED diky absenci pohybujicich se

Casti zajisti delSi Zivotnost



C612 - barevna a €ernobila tiskarna

TiSKARNA

HLavni vLASTNOSTI

Rychlost tisku formatu A4

A4: 34 str./min barevné, 36 str./min ernobile

Vystup 1. stranky

9 sekund barevné, 8 sekund Eernobile

Doba pro zahfati

ROZHRANI A SOFTWARE

Do 60 sekund od zapnuti a do 35 sekund od probuzeni z Gsporného
rezimu

Rozhrani

Zafizeni USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet,
bezdratovy modul IEEE802.11a/b/g/n (voliteln&)

Jazyky tiskarny

PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulace PostScript 3, PDFv1.7, SIDM
(IBM-PPR, EPSON-FX), XPS

Sit a protokoly

Jsou podporovany viechny hlavni sitové protokoly pfes sitovou kartu

s internim webovym serverem pro spravu a nastaven tiskarny.
TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS,
DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP,
IPPS, WSD Print, LLTD, IEEEB02.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google
Cloud Print, bezdratovy modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2,
Personal, Enterprise

Kompatibilita s 0S*

Windows Vista (32bitova a 64bitova verze) / Server 2008 (32bitové a
64bitova verze) / Windows 7 (32bitova a 64bitova verze) / Server 2008
R2 (64bitova verze) / Windows 8 (32bitova a 64bitova verze) / Server
2012 (64bitova verze) / Windows 8.1 (32bitova a 64bitova verze) /
Server 2012 R2 (64bitova verze) / Windows 10 (32bitova a 64bitova
verze); Linux PPD; Mac 0S X 10.8.5 a7 10.11

Pamét

Standardni RAM: 256 MB; maximalni RAM: 768 MB;
volitelna pamétové karta SDHC®: 16 GB

Amint

Teplota/vlhkost (provozni): 10 °C aZ 32 °C (doporuceno 17 °C az
27 °C) / relativni vlhkost 20 % aZ 80 % (doporuceno 50 % az 70 %)

Provozni p y

Teplota/vlhkost (skladovani): -10 °C a7 43 °C, 10 % aZ 90 % r.v.

Napajeci zdroj

Jednofazové stfidavé napéti 220-240V, frekvence 50/60 Hz +/-2 %

Piikon

Typicky: 600 W; Max.: 1300 W; Pohotovostni stav: 100 W; Usporny reZim:
<15 W; ReZim hlubokého spanku: <1,2 W; A ické vypnuti: <0,5 W

Hluénost

Provozni: 54 dB(A); Pohotovostni reZim: 37 dB(A);
Usporny reZim: Urovei pozadi

Rozméry (5 x Hx V)

C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340 mm

Hmotnost*

C612n: 27 kg; C612dn: 30 kg

Pracovni cyklus

Maximalné: 75 000 stran za mésic;
doporuceno: 1 500 aZ 5 000 stran za mésic

Zaruka

3leta prodlouzend zaruka po registraci do 30 dnti od nakupu

Objednaci kody

PRisLUSENSTVI (OBJEDNACI KOD)

C612n: 46406003 C612dn: 46551002

2. zasobnik papiru | 44274502
Pokrocilé nastaveni sité a | IPv6, ovéfovani 802.1x, SNMPv3, Sifrovani SSL/TLS HTTPS, Secure 3. zasobnik papiru | 44274502
zabezpeceni | Print?, Secure Erase?, filtrovani adres MAC, filtrovani IP adres, IPSec Duplexni jednotka | 01272601 (standardn& u modelu C612dn)
Template Manager?, Color Correct, OKI LPR?, nastroj Color Swatch?, smart Kabinet | 01219302
o ... | PrintSuperVision?, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer® 5
1 ’ ] ’ . . .
Sada softwarovych néstroji Network Card Setupe, Configuration Tool%, PS Gamma Adjuster, PDF — Pamét | 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Direct Print?, Firmware Update Tool, Profile Assistant® Paméfové karta SDHC® | 16 GB: 01272701
_ dratovy modul LAN | 45830202
DRUHY PiSMA e
’ " " " . — Drzak ctecky IC | 46539501
Fonty tiskarny ngtorpve: 87 pisem PgL a 80 pisem PostScript; bitmapova pisma PCL:
LinePrinter, OCR-A/B, Carovy kéd USPS ZIP SpoTREBNi MATERIAL (OBJEDNACI KOD)
10 typ( jednoho rozméru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/ Tonery* | Cyan (CO): 46507507; Magenta (M): 46507506;
(’.érovf/ kod | JAN-8, EAN/JAN-13, prokladany 2 z 5, kod 39, kod 128, EAN/UCC-128, (6 000 stranek) | Zluty (Y): 46507505
CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozméri: PDF417, kod QR Toner* |
(8000 strének) Cerny (K): 46507508
KvALITA TISKU
Y I N - - Obrazové vélce** | Cyan (C): 46507307; Magenta (M): 46507306;
RozliSeni | Vicelroviiova technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi (30 000 stran) | Zluty (¥): 46507305; Cerny (K): 46507308
SN Automatické vyvazeni barev, vylep3eni fotografii prostiednictvim Pasové jednotka
WlepSenitisku | (- jaze (pouze s ovladacem Windows PCL6) (60 0:)0 stran) 45381102
MANIPULACE S PAPIREM Zapékaci jednotka
(60 000 stran) | 44289103

Kapacita papiru

1. zasobnik: 300 listi s gramazi 80 g/m?;

Multifunkéni podavac: 100 listii s gramazi 80 g/m?

Kapacita papiru
volitelné zasobnil

2. zasobnik: 530 list(i s gramazi 80 g/m?;
3. zasobnik: 530 listii s gramaZi 80 g/m?

Maximalni kapacita papiru

1460 listl s gramazi 80 g/m?

Formaty papiru

1. zasobnik: A4, A5, B5, A6; 2./3. zasobnik: A4, A5, B5; Multifunkéni
podavac: A4, A5, B5, A6, 10 obalek (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5),
Stitky (Avery 7162, 7664, 7666), viastni velikost (aZ do délky 1321 mm
vCetné banner(); Duplexni jednotka: A4, A5, B5; vlastni velikost: Sifka
148 - 215,9 mm, délka 210 - 355,6 mm

Gramaz papiru

1./2./3. zasobnik: 64 a7 220 g/m?; Multifunkéni podavat: 64 a7
250 g/m?; Duplexni jednotka: 64 aZ 220 g/m?

Dunlexni iednotk

Standardné u C612dn Volitelné u C612n

P )

Vystup papiru

250 listl potiskem dolti, 100 list potiskem nahoru, 80 g/m?

*Toner: Stranky A4 vyhovuji standardu ISO/IEC 19798. Tiskarna je dodavana s tonerem pro

2000 stran formatu A4.

**Valec: Primérna Zivotnost pro stranky A4.

#K dispozici na firmwarovém portalu OKI od roku 2017; *Nejnov&j3i verze ovladacti a kompatibilitu s OS najdete na mistnim webu OKI; 2VyZadovana pamétova karta SDHC; *Pouze Windows; “VEetné
spotfebniho materialu; SPamétova karta Secure Digital High Capacity (SDHC) podporuje aZ 32 GB. Spole¢nost OKI neodpovida za moZnou nekompatibilitu pfi pouZiti neoriginalnich (jinych nez OKI)
pamétovych karet SDHC. Pouze Mac OSX

Informace o spotfebnim materialu: K zajisténi ochrany, kvalitniho tisku a dlouhé Zivotnosti vasi tiskarny a viech jejich funkci byl tento model navrZen tak, aby spolupracoval pouze s originalnimi
tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochrannych prvkd. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou oznaceni kompatibilni, mohou zpisobit zhorSent kvality tisku, poSkozenf tiskarny a
ztratu zaruky OKI. Informujte se na moznost vraceni pouzitého spotfebniho materialu OKI.

Trileta zaruka

Nase vyrobky vyrabime podle nejpfisnéjsich norem jakosti a pomoci nejnovéjsich technologii, coZ potvrzuji nezavislé
zkou3ky. O vysoké kvalité nasich vyrobki jsme natolik pfesvédZeni, Ze vam nabizime bezplatné prodlouZeni standardni
zarucni doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinecnou nabidku méli narok, staci si vyrobek zaregistrovat do 30 dnii od jeho

zakoupeni. Dal3i informace viz www.oKi.cz/zARUKA

Google B

Cloud Print 2.0 Ready

© 2016 Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
Uvedené Gdaje mohou byt zménény bez upozornéni. Veskeré ochranné znamky jsou chranény.
Google Cloud Print je ochranna znamka spole¢nosti Google Inc.
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Ceska republika

Tel. +420 224 890 158
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Open up your dreams




