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1
Připojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko napájení.

Pripojte napájací kábel a stlačte tlačidlo napájania.

2
Pomocí žlutého ethernetového kabelu připojte počítač.

Pomocou žltého ethernetového káblu pripojte počítač.

4
Připojte 3G USB modem.

Pripojte 3G USB modem.

5
Zkontrolujte diody.

Skontrolujte diódy.

3

Pomocí ethernetového kabelu připojte širokopásmový 
modem (3-a).

NEBO

Pomocí telefonního kabelu připojte DSL splitter (3-b).

Pomocou ethernetového káblu pripojte širokopásmový 
modem (3-a).

ALEBO

Pomocou telefónneho káblu pripojte DSL splitter (3-b).

Nastavení modemu  |  Nastavenie modemu

USB
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LAN

Modem Setup

VMG3312-T20A
Wireless N VDSL2 Combo WAN Gateway with USB

Hardware Connections
Připojení zařízení  |  Pripojenie zariadenia

Internet je připraven. Přejděte k nastavení 
bezdrátové sítě.

Internet je pripravený. Prejdite k nastaveniu 
bezdrôtovej siete.ON

INTERNET

Internet není připraven. Přejděte k nastavení 
modemu.

Internet nie je pripravený. Prejdite k nastaveniu 
modemu.

INTERNET

OFF

Username: admin
Password: xxxxxxxx

Welcome to VMG3312-T20A configuration interface

See the User’s Guide at www.zyxel.com for more information

IP Address: 10.0.0.138

Username: admin
Password: xxxxxxxx



WLAN

WPS
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Instalace stojanu  |  Inštalácia  stojanu

Zkontroluje, jestli je Wi-Fi (WLAN) zapnuta       . Pokud není, zapněte ji.

Skontrolujte, či je Wi-Fi (WLAN) zapnutá       . Pokiaľ nie je, zapnite ju.
ON

ON

(Během 2 minut)
(V priebehu 2 minút)

(5 vteřin)
(Dokud ...)
(5 sekúnd)
(Dokial' ...) nezačne blikat

nezačne blikat'

10.0.0.138.

Wireless Setup

Secure Wi-Fi with WPS

No WPS

Freestanding Installation

SSID
Wi-Fi key

1 2

1 2
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WPS
Wi-Fi Setting

1
Stojan opatrně připojte dle obrázku.

Stojan opatrne pripojte podľa obrázku.

2
Zařízení umístěte vertikálně na rovný povrch.

Zariadenie umiestnite vertikálne na rovný povrch.

1
Identifikátor sítě SSID a bezdrátový klíč najdete na štítku na zařízení.

Identifikátor siete SSID a bezdrôtový kľúč nájdete na štítku na 
zariadení.

2
Vyhledejte zařízení s uvedeným SSID. Pro připojení zadejte klíč bezdrátové 
sítě.

Vyhľadajte zariadenie s uvedeným SSID. Pre pripojenie zadajte kľúč 
bezdrôtovej siete.

1
Stiskněte a držte tlačítko WPS, dokud dioda WPS nezačne blikat 
oranžově.

Stlačte a držte tlačidlo WPS, dokiaľ dióda WPS nezačne blikať na 
oranžovo.

2

Nastavení bezdrátové sítě  |  
Nastavenie bezdrôtovej siete

(2 vteřiny)
(2 sekundy)

Bez WPS  |  Bez WPS

 ČEŠTINA | SLOVENČINA

Na klientovi stiskněte tlačítko WPS.

Na klientovi stlačte tlačidlo WPS.

Zabezpečení Wi-Fi pomocí WPS  |  Zabezpečenie Wi-Fi pomocou WPS


