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Specifikace produktu

DATACOM UTP drat CATSE PVC,Eca 305m box Sedy

DATACOM

Network Cabling Systems

/!

DATACOM &

Fyzikdlni vlastnosti

Typ kabelu:
Provedeni:

Stinéni celkové:
Stinéni pdru:
Kategorie:
Pfenosova rychlost:

Podporovany protokol:

Sitka pasma:

Vodié:

Promér vodice:
Izolace:

Stinéni:

Zemnici vodié:
Odpléstovaci lanko:
Vné&isi plast':

Reakce na ohen:
Vnéjsi promér kabelu:
Barva plasté:
Baleni:

Rozméry:

Teplota prostredi:
Vlhkost prostiedi:
Potisk kabelu:

u/uTp

4 pary nestinéné

ne

ne

5e (tfida D)

1 GBit/s

1000BASE-T a niZsi
100MHz

jddro z plné médi

4x2x AWG24/1

HDPE

ne

ne

ano

PVC plé&st

ECQ (DoP €.17-1100-8596250003158)
5,0mm* 0,2 mm

Sedd

305m - papirovy box
350x 210 x 350 mm
-20°C az +60°C

max. 90% bez kondenzace
metrdz + primyslové standardy

Network Cabling Systems L

vnitini PVC plast
krouceny par
izolace vodice
vodi¢

odplastovaci lanko

produktovy kod:




