RIE >

svafovany skelet rozvadéce s odnimatelnymi kryty, pfipraveny pro instalaci
samostatnych klimatizacnich jednotek, IP54, nosnost 400 kg




B Kabelové vstupy

Kabelovy vstup v horni a spodni ¢asti o roz-
mérech 300 x 100 mm je utésnény zaslep-
kou. V pfibalu rozvadéce je jedna vicenasob-
na kabelova priichodka s vysokym krytim.

@ Vicebodovy zamykaci systém
Zamek s posuvnym zamykacim systémem
zarucuje dokonalé utésnéni dvefi proti
skeletu rozvadéce. Systém je kompatibilni
s klikami a zdmky prednich svétovych
vyrobcl veetné elektronickych a kédovych.

@ Nastavitelné vertikalni listy

Dva pary plynule nastavitelnych 19”
vertikalnich list jsou u rozvadécd hlubsich
nez 800 mm doplnény tietim parem
stfedovych list.

@ Tésnéni, pospojeni

Pro lepeni skel a nanaseni pénového
tésnéni pouzivdme 3D robotické
stanovisté. Vsechny oddélitelné ¢asti
rozvadéce jsou vzajemné pospojeny. Bod
pro ptipojeni pospojeni M8 je u zadni
stény. Znacky pro nastaveni vertikalnich
list na posuvnych lizindch usnadni
instalaci.
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@ Stropni zaslepka

Velkoplo3na stropni zaslepka umozniuje
montdaz klimatiza¢ni jednotky s orientaci
proudéni vzduchu presné podle potieby

instalovaného zafizeni. Vice informaci viz.

Aktivni chlazeni.
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® Rozvadéc IP54

Rozvadéce fady RIE s vy3sim krytim jsou
urceny pro ochranu zafizeni zejména
pred skodlivymi Gcinky vody a prachu.
Perforace stfechy je pouze designova

a nijak nesnizuje tésnost rozvadéce.
Boc¢ni kryty jsou ke skeletu uchyceny
Srouby a stejné jako dvere jsou opatieny
pénovym tésnénim.V krytech jsou
otvory umoznujici spojovani rozvadéca
do sestav.
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Typ A B c D E Hmotnost Hmotnost Maximalni doporu-
(mm) brutto (kg) netto (kg) cené zatizeni (kg)
RIE-27-A66-CCX-A1 1300 1130 487 600 600 73,4 68,0
RIE-32-A66-CCX-A1 1525 1355 487 600 600 81,2 75,8 400
RIE-37-A66-CCX-A1 1750 1580 487 600 600 89,4 83,8
RIE-42-A66-CCX-A1 1970 1800 487 600 600 101,4 95,8

Typ A B c D E Hmotnost Hmotnost Maximalni doporu-
(mm) brutto (kg) netto (kg) cené zatizeni (kg)
RIE-27-A68-CCX-A1 1300 1130 487 600 800 84,6 78,9
RIE-32-A68-CCX-A1 1525 1355 487 600 800 93,2 87,5 400
RIE-37-A68-CCX-A1 1750 1580 487 600 800 96,3 90,4
RIE-42-A68-CCX-A1 1970 1800 487 600 800 110,6 104,7

Typ A B c D E Hmotnost Hmotnost Maximalni doporu-
(mm) brutto (kg) netto (kg) éené zatizeni (kg)
RIE-27-A61-CCX-A1 1300 1130 487 600 1000 97,5 91,5
RIE-32-A61-CCX-A1 1525 1355 487 600 1000 107,1 101,1
RIE-37-A61-CCX-A1 1750 1580 487 600 1000 1171 110,9 400
RIE-42-A61-CCX-A1 1970 1800 487 600 1000 126,7 120,5

Typ

Hmotnost Hmotnost Maximalni doporu-
(mm) brutto (kg) netto (kg) cené zatizeni (kg)
RIE-27-A88-CCX-A1 1300 1130 687 800 800 101,5 94,9
RIE-32-A88-CCX-A1 1525 1355 687 800 800 110,9 104,3
RIE-37-A88-CCX-A1 1750 1580 687 800 800 120,7 1139 400
RIE-42-A88-CCX-A1 1970 1800 687 800 800 130,2 123,2

Typ

Hmotnost Hmotnost Maximalni doporu-
(mm) brutto (kg) netto (kg) &ené zatizeni (kg)
RIE-27-A81-CCX-A1 1300 1130 687 800 1000 116,2 108,8
RIE-32-A81-CCX-A1 1525 1355 687 800 1000 126,7 119,3
RIE-37-A81-CCX-A1 1750 1580 687 800 1000 137,6 129,9 400
RIE-42-A81-CCX-A1 1970 1800 687 800 1000 148,2 140,4
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Stojanovy rozvadéc RIE

Popis, ucel pouziti
+ 19" stojanovy rozvadéc s krytim IP54

Soucasti rozvadéce jsou 4 posuvné vertikalni listy k instalaci zafizeni
(6 list pro rozvadéce hlubsi nez 800 mm).

Konstrukce rozvadéce:

- Ocelovy svafovany skelet s odnimatelnymi krycimi panely

— Dvefe jednokfidlé utésnéné pénovym tésnénim ve variantach celoplechové nebo prosklené
s bezpecnostnim tvrzenym sklem 4 mm. Mohou byt na pfedni i zadni strané rozvadéce.
Pro dosazeni potfebné tésnosti jsou standardné osazeny vicebodovym zamkem.

Dovolené zatizeni jednotlivych dvefi je max. 20 kg.

Minimalni tloustka povrchové Upravy je 65 pm.

Tyto rozvadéce jsou urceny k instalaci datovych a telekomunika¢nich zafizeni
a jejich distribu¢nich systém.

Ram rozvadéce a viechny oddélitelné &asti (boc¢ni a zadni kryty, dvefe...) jsou pospojeny pomoci
propojovacich kabeld, které musi byt dikladné pfipevnény a zasunuty do konektort po celou dobu
uzivani rozvadéce.

Na spodni ¢asti rozvadéce je umistén Sroub M8 pro pfipojeni pospojeni.

Kabelové vstupy umisténé v horni a ve spodni ¢asti rozvadéce jsou zajistény demontovatelnymi
zaslepkami.

Podminky provozu

« Provozni prostredi:
— Prdimyslové, kancelaiské.
- Rozvadéc neni urcen pro venkovniinstalace a pro instalace v prostiedi, které mize negativné ovlivnit
funkénost rozvadéce a nainstalovaného zatizeni (napfiklad prostredi s nebezpecim vybuchu).

+ Nutné chranit pred:
— Mechanickym poskozenim.
- Nespravnou manipulaci.
— Jinym pouzitim, nez ke kterému je rozvadéc urcen.
+ Nespravna manipulace je zejména:
- PretéZovani (prekro¢eni maximalni doporuc¢ené nosnosti)
- Instalace zatizeni, ktera mohou negativné ovlivnit provoz a funkci rozvadéce nebo instalovaného
vybaveni
— Zasahovani do konstrukce a designu rozvadéce.

Montaz rozvadéce
+ Pro zajisténi max. doporuéené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatiZzeni rovhomérné rozlozeno.
+ Rozvadéc je nutno umistit na rovné podlaze a pfipadné drobné nerovnosti vyrovnaji nivela¢ni nozicky.

- V pripadé, Ze kabely prochazeji nékterym z kabelovych vstupd, je nutno je utésnit zaslepkou se
specialnimi prichodkami (je soucasti piibalu rozvadéce).

Ochrana prostiedi

+ V8echny &asti jsou vyrobeny z recyklovatelnych materidld a po vyfazeni rozvadéce
je nezbytné s nimi nalozit podle platnych predpisu.

Osvédceni a shoda
« Tento vyrobek pIné odpovida CSN EN 62208 ed 2:2012.



