
Hardware Specification

QuCPE-7012-D2146NT-32G

Procesor 8jádrový/16vláknový procesor Intel® Xeon® D-2146NT 2,3 GHz (11 M Cache; navýšení
až 3,0 GHz)

Systémová paměť 32 GB DDR4 2666 MHz ECC UDIMM (2 x 16 GB)

Maximální paměť 128 GB (UDIMM) nebo 256 GB (RDIMM)

Paměťový slot 8 x sloty pro dlouhou DIMM DDR4 DDR4 2133/2400MHz, až 128 GB (UDIMM) nebo
256 GB (RDIMM)

Počet diskových pozic 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

Celkový počet vestavěných a
předkonfigurovaných portů

12

10GbE SFP+ 4

Slot pro síťový modul 1

Slot PCIe 1 x PCIe Gen 3 x8

Tvarový činitel Montáž do racku, 1U

Ventilátor 3 x chladicí ventilátory s inteligentním ventilátorem

Port USB 2.0 1

Port USB 3.2 Gen 1 1

Napájení Redundantní napájení 300 W, 90 V–264 V AC

Podpora Intel QAT Yes

Podpora SR-IOV Yes

Podpora Intel DPDK Yes

Poznámka: Používejte pouze paměťové moduly QNAP pro zachování výkonu a stability systému. Pro zařízení NAS s více než jedním
paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi. 
Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém
nespustí. 
* Testovací prostředí hladiny 
zvuku: Viz norma ISO 7779; Maximální počet HDD; Pozice přihlížejícího; Průměrné údaje z 1 metru před NAS v provozu.
Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy
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produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu. 
Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.
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