Specifikace hardware

TS-h1683XU-RP

TS-h1683XU-RP-E2136-128G

Procesor
Architektura CPU

Jednotka s pohyblivou
fadovou carkou

Sifrovaci modul
Systémova pamét
Maximalni pamét
Pamétovy slot
Pamét Flash

Pozice pro diskové
jednotky

Kompatibilita diskovych
jednotek

Vymeénitelné za provozu
(hot-swap)

Podpora akcelerace SSD
cache

GPU pass-through

Gigabitovy Ethernet port
(RJ45)

10 gigabitovy Ethernet port

Probuzeni po siti LAN
(WOL)

Ramec Jumbo

QNAP

Sestijadrovy procesor Intel® Xeon® E-2136 3,3 GHz (navy3eni aZ na 4,5 GHz)

x86 64 bitl

Ano

Ano (AES-NI)

128 GB UDIMM DDR4 ECC (4 x 32 GB)
128 GB (4 x 32 GB)

4 x UDIMM DDR4

5 GB (dvojita ochrana OS pfi spousténi)
16 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

3,5" pozice:

3,5" SATA jednotky pevnych diskd

2,5" SATA jednotky pevnych diskd

2,5" SATA SSD

Ano

Ano

Ano

2 x port 10GbE SFP+ SmartNIC, 2 x port 10GBase-T

Ano

Ano


https://www.qnap.com/cs-cz

Slot PCle 4
Slot 1: PCle Gen 2 x4 (PCH)
Slot 2: PCle Gen 3 x8 (CPU)
Slot 3: PCle Gen 3 x4 (CPU)
Slot 4: PCle Gen 3 x4 (CPU)

Port USB 3.2 Gen 2 (10 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps

Gb/s) 4 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps

Tvarovy Cinitel 3U s montazi do rackut

Indikatory LED HDD 1-16, stav, LAN, stav portu pro rozSifeni Ulozisté
Tlacitka Napajeni, reset

Rozméry (V x S x H) 130 x 481 x 573,5 mm

Hmotnost (Cista) 13,76 kg

Hmotnost (celkova) 21,79 kg

Provozni teplota 0-40 °C (32°F - 104°F)

Teplota ulozisté -20 - 70°C (-4°F - 158°F)

Relativni vihkost Relativni vihkost 5 az -95 %, bez kondenzace, teplota vihkého teploméru: 27 “C (80,6 °F)
Napajeci jednotka 500 W (x 2), 100-240 V

Spotreba energie: Provozni 149 W
rezim, typicky

Ventilator Systémovy ventilator: 3 x 80 mm, 12V DC
Systémoveé varovani Bzucak
Max. Number of 10000

Concurrent Connections
(CIFS) - with Max. Memory

Pozndmka: PouZivejte pouze pamétové moduly QNAP pro zachovani vykonu a stability systému. Pro zafizeni NAS s vice neZ jednim
pamétovym slotem pouzivejte moduly QNAP s identickymi specifikacemi.

Upozornéni: Pouzivani nepodporovanych moduld mdze vést ke zhorseni vykonu, chybdm nebo situacim, kdy se operacni systém
nespusti.

* Testovaci prostredi hladiny

zvuku: Viz norma I1SO 7779; Maximalni pocet HDD; Pozice prihliZejiciho; Primérné Udaje z 1 metru pred NAS v provozu.

Obrazky produktd maji pouze ilustrativni charakter a mohou se lisit od skute¢ného produktu. Kvili rozdildm v monitorech se barvy
produktt mohou také lisit od barev zobrazenych na webu.

Provedeni a specifikace se mohou liSit bez oznameni.
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