
Průvodce instalací Smart-UPS™On-Line 
SRT1000/1500 UXI-NCLI 
SRT1000/1500 UXI-LI, Montáž do věže/ 
regálu 2U
Důležité bezpečnostní pokyny
Důkladně si pročtěte tyto pokyny a seznamte se se zařízením ještě před jeho instalací, použitím či prováděním 
servisních prací nebo údržby. V rámci této příručky se mohou objevit následující zvláštní pokyny, které se 
mohou vyskytovat i na samotném zařízení. Upozorňují na potenciální rizika nebo na informace vyjasňující 
nebo zjednodušující různé postupy.

Přidání tohoto symbolu k bezpečnostní nálepce Nebezpečí nebo Varování indikuje, že existuje 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem které, pokud se nedodržují pokyny, může způsobit zranění 
osob.

Přidání tohoto symbolu k bezpečnostní nálepce Varování nebo Výstraha indikuje, že v případě 
nedodržení pokynů existuje nebezpečí úrazu a poškození výrobku.

Pokyny pro manipulaci s výrobkem

  NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ indikuje rizikovou situaci, jež v případě, že jí nezabráníte, povede k usmrcení nebo k 
vážnému zranění.

  VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ indikuje rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k usmrcení nebo k 
vážnému zranění.

 VÝSTRAHA
VÝSTRAHA indikuje rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k lehkému nebo 
středně závažnému zranění.

POZNÁMKA
POZNÁMKA se používá pro popis situací, u nichž nehrozí fyzické zranění.

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



Obecné informace o bezpečnosti
•  Dodržujte veškeré elektrotechnické předpisy pro danou zemi a oblast.
•  Veškerá zapojení pevných obvodů musí provést kvalifikovaný elektrikář.
•  Změny či úpravy této jednotky, které výslovně neschválí firma APC, mohou vést ke zrušení záruky.
•  Tato jednotka UPS je určena pouze k použití ve vnitřních prostorách. 
•  Nepoužívejte jednotku UPS na přímém slunečním světle, zabraňte kontaktu s tekutinami a nepoužívejte ji 

v prostředích s nadměrnou prašností či vlhkostí.
•  Dbejte na to, aby větrací otvory jednotky UPS nebyly zakryté. Zajistěte dostatečný prostor pro správné odvětrání.
•  V případě UPS s továrně nainstalovaným napájecím kabelem připojte napájecí kabel UPS přímo k elektrické 

zásuvce. Nepoužívejte ochranu proti přepětí ani prodlužovací kabely.
•  Obvyklá životnost baterie je pět až osm let. Životnost baterií ovluvňují podmínky prostředí. Životnost baterie 

zkracují vyšší okolní teploty, nekvalitní elektrické napájení a časté, krátkodobé výboje.

•  Jakmile UPS signalizuje nutnost výměny baterie, okamžitě baterii vyměňte.
•  Zařízení je těžké. Při jeho zvedání vždy postupujte v souladu se zásadami pro bezpečné zvedání a manipulaci.
•  XLBP vždy instalujte do spodní části rámu. Jednotka UPS musí být nainstalována nad XLBP.
•  Při instalaci do rámu vždy umístěte periferní vybavení nad UPS.

•  Doplňkové bezpečnostní informace lze nalézt v Bezpečnostní příručce dodané s tímto přístrojem.

Bezpečnost při vybíjení

Bateriové zdroje připojené k UPS mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem i v případě, že jsou odpojeny 
od napájecího okruhu (sítě). Před instalací nebo opravou tohoto zařízení ověřte, zda jsou splněny následující podmínky:

•  Je VYPNUTÝ jistič hlavního okruhu. Jednotka UPS je odpojená ze sítě nebo je vytažená ze zásuvky.

•  Bateriový zdroj je odpojený.

Bezpečnostní pokyny při práci na elektrických zařízeních

•  V souladu se směrnicí EMC pro výrobky prodávané v Evropě nesmí výstupní kabely připojené k jednotce UPS 
přesahovat délku 10 metrů.

•  Ochranným uzemňovacím vodičem pro UPS prochází svodový proud ze zátěžových zařízení (počítačového 
vybavení). Izolovaný zemnící vodič musí být nainstalovaný jako součást napájecího okruhu jednotky UPS. Vodič 
musí mít stejnou velikost a izolační materiál, jaké mají uzemněné a neuzemněné vodiče napájecího okruhu. Tento 
vodič bude mít obvykle zelenou barvu se žlutým pruhem nebo bez něj.

•  Uzemňovací vodič vstupu UPS musí být řádně připevněn k uzemňovacímu kontaktu na servisním panelu.

•  Pokud je vstupní napájení UPS zajištěno samostatným systémem, musí být uzemňovací vodič řádně 
připevněn k napájecímu transformátoru či sestavě motoru-generátoru.

Bezpečnost při manipulaci s bateriemi

•  Schneider Electric používá lithium-iontové baterie (NMC). Při normálním používání a manipulaci 
nedochází ke kontaktu s vnitřními komponenty baterie.

•  VÝSTRAHA: Před instalací nebo výměnou baterií si sundejte vodivé šperky, například řetízky, hodinky a 
prsteny. Průchod energie vodivými materiály může způsobit vážné popáleniny.

•  VÝSTRAHA: Baterie nevhazujte do ohně. Mohou explodovat.

•  VÝSTRAHA: Neotvírejte kryt baterie. Při otevření odhalíte svorky, které představují riziko poranění 
elektrickým proudem.

Obecné informace

•  Jednotka UPS rozpozná až 5 bateriových zdrojů připojených k jednotce UPS.
Poznámka: S přidáním dalších bateriových zdrojů se prodlužuje doba nabíjení.

•  Modelová a sériová čísla jsou umístěna na malém panelovém štítku vzadu. U některých modelů je další štítek 
umístěn na šasi pod čelním panelem.

•  Použité baterie recyklujte.

•  Obalový materiál recyklujte nebo uchovejte pro další použití.
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Obsah balení
Po obdržení produktu zkontrolujte obsah balení. V případě poškození jednotky uvědomte 
přepravce a prodejce.   

Pouze modely SRT1000/1500 UXI-NCLI

Disk CD s nástrojem pro 
správu sítě 

Sériový konfigurační kabel Čidlo snímače teploty 

Všechny modely

Přední rám Kabel RJ45 k DB9

USB kabel

Svorkovnice EPO 

Disk CD s uživatelskou 
dokumentací.

CD se softwarem PCBE

2 výstupní propojovací 
kabely IEC

2 držáky

4 šrouby s plochou hlavou pro 
zajištění držáků

• 1 pár stabilizačních držáků
• 4 šrouby s plochou hlavou k montáži věžových stabilizačních držáků k 

jednotce UPS

• 1 pár příchytek
• 8 šroubů s půlkulatou hlavou

Souprava kolejnic s pokyny a
spojovacím materiálem pro montáž
kolejnic do rámu.

• 1 pár konzol pro stojanovou montáž
• 6 šroubů s plochou hlavou k montáži regálových držáků k jednotce UPS
• 4 ozdobné šrouby k montáži regálových držáků ke kolejnicím
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Technické údaje
Další technické údaje najdete na webové stránce společnosti APC by Schneider Electric na adrese www.apc.com.

Údaje týkající se prostředí

Fyzické vlastnosti

Baterie

Teplota
Provozní 0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Skladovací -15 až 45 °C (5 až 113 °F)

Výška
Provozní 0–3000 m (0–10000 ft)

Skladovací 0–15000 m (49212 ft)

Vlhkost Relativní vlhkost 0 až 95%, bez kondenzace

Třída ochrany Charakteristika IP20

Zdroj UPS je těžký. Dodržujte veškeré zásady pro zvedání.

Hmotnost přístroje bez obalu 13,7 kg (30,2 lb)

Hmotnost přístroje s obalem 21 kg (46,3 lb)

Rozměry přístroje bez obalu
výška x šířka x hloubka

85 (2U) mm x 432 mm x 590 mm
3,35 (2U) in x 17 in x 23,3 in 

Rozměry přístroje s obalem
výška x šířka x hloubka

245 mm x 600 mm x 810 mm
9,7 in x 23,6 in x 31,9 in 

Modelová a výrobní čísla jsou uvedena na malém štítku na zadním panelu.

Typ baterie
Chemické složení lithium-
iontové baterie NMC

Typická energetická kapacita 600 watthodin

Maximální rychlost samovolného vybíjení 2 kW

Maximální rychlost nabíjení

Poznámka: Pokud napájecí proud překročí 12 A, bateriový zdroj se odpojí, aby 
nedošlo k poškození článků. 

Poznámka: Při teplotě okolo 0 °C bateriový zdroj automaticky omezí napájecí proud 
na 400 mA, aby nedošlo k poškození článků.

12 A

Kapacita baterie 12 Ah

Napájecí napětí pro plnou kapacitu 58,1 VDC

Náhradní bateriový zdroj 

Příslušné pokyny pro instalaci náhradní baterie naleznete v uživatelské příručce, v 
kapitole se správným popisem výměny baterií. 

Informace o náhradních bateriových zdrojích vám poskytne nejbližší prodejce nebo 
kontaktujte společnost APC by Schneider Electric na adrese www.apc.com.

XBP48RM1U-LI
Poznámka: UPS nepodporuje 
jiné typy nebo značky 
bateriových modulů.

Vhodné modely UPS

SRT1000UXI-NCLI
SRT1500UXI-NCLI
SRT1000UXI-LI
SRT1500UXI-LI

Délka silového kabelu baterie 600 mm (23,6 in)

Délka komunikačního kabelu baterie 300 mm (11,8 in)
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Elektrické

VÝSTRAHA: Pro snížení rizika vznícení proveďte připojení jednotky UPS pouze k okruhu opatřenému 
doporučenou maximální přepěťovou pojistkou. 

Montáž do stojanu
Pokyny pro instalaci kolejnic viz návod na instalaci sady kolejnic.

Modely Charakteristika Jmenovitý proud 
staveništního proudového 

chrániče (CB)

Modely SRT1000 1000 VA / 900 W 16 A

Modely  SRT1500 1500 VA / 1350 W

Výstup

Výstupní kmitočet 50 Hz / 60 Hz

Jmenovité výstupní napětí 220 V, 230 V, 240 V

Vstup

Vstupní kmitočet 40 Hz - 70 Hz

Jmenovité vstupní napětí 220 V, 230 V, 240 V

Jmenovitý vstupní proud SRT1000 Modely: 5,5 A

SRT1500 Modely: 8 A

 VÝSTRAHA
RIZIKO PÁDU ZAŘÍZENÍ

•  Zařízení je těžké. Při jeho zvedání vždy postupujte v souladu se zásadami pro bezpečné zvedání a 
manipulaci.

•  K montáži držáků na jednotku UPS vždy použijte doporučený počet šroubů.

•  K montáži UPS do regálu vždy použijte doporučený počet šroubů.

•  Jednotku UPS vždy instalujte do spodní části stojanu.

•  Externí bateriovou jednotku (XLBP) instalujte vždy pod přístroj UPS v regálu.

V případě zanedbání těchto pokynů může dojít k lehkému nebo středně závažnému zranění
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Montáž do věže (omezená na jeden bateriový zdroj)

Poznámka: Propojení UPS a XLBP je popsáno v příručce pro XLBP (990-91021x).

 VÝSTRAHA
RIZIKO PÁDU ZAŘÍZENÍ

•  Při zapojení do věže vždy připojte pouze jeden XLBP k jedné jednotce UPS.

•  Zařízení je těžké. 

•  Při jeho zvedání vždy postupujte v souladu se zásadami pro bezpečné zvedání a manipulaci.

V případě zanedbání těchto pokynů může dojít k lehkému nebo středně závažnému zranění

 



 
• Sejměte víko monitoru.
• Pokud je to nutné, otočte panel displeje o čtvrtinu 

otočky ve směru hodinových ručiček.
• Namontujte přední rám
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Prvky zadního panelu
Poznámka: Viz tabulka “Popis funkcí zadního panelu” na straně 9, která obsahuje popis čísel na obrázku zadního 
panelu v této příručce. 

SRT1000/1500 UXI-LI

SRT1000/SRT1500 UXI-NCLI

suo1280a

suo1281a
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Popis funkcí zadního panelu 

Konfigurace jednotky UPS
Připojení prvku pro nouzové vypnutí

Pokyny pro připojení nouzového vypínače (EPO) najdete v Návodu na použití a údržbu na dodaném disku CD 
s uživatelskou dokumentací.

Konfigurace skupin řízených zásuvek

Výstupy na UPS jsou rozděleny do skupin. Chcete-li využívat funkci řízených výstupů, použijte na displeji 
rozšířenou nabídku a přejděte na: Hlavní menu > Konfigurace > Výstupy > Skupina výstupů.

 Zásuvka SmartSlot SmartSlot lze použít k připojení volitelného příslušenství pro správu.

SRT1000/1500 UXI-NCLI: Jednotka UPS je předinstalována se síťovou kartou.

 Vstup AC Zapojte UPS do elektrické zásuvky.

 Napájecí a signální 
konektor baterie

Jednotku UPS a bateriový zdroj propojte kabelem bateriového zdroje. Bateriové zdroje 
umožňují delší dobu provozu při výpadcích dodávek energie. UPS automaticky rozpozná 
až 5 bateriových zdrojů.

 Skupina  
řízených zásuvek 1

K těmto výstupům připojte elektronická zařízení.

 Zemnící šroub skříně Jednotky UPS a XLBP jsou vybaveny uzemňovacími šrouby pro připojení uzemňovacích 
vodičů. Před připojením zemnícího vodiče odpojte jednotku UPS od elektrické sítě.

 Síťový port baterie 
(DB15)

Připojte komunikační kabel baterie z XLBP. Umožní komunikaci mezi XLBP a UPS.

 Skupina  
řízených zásuvek 2

K těmto výstupům připojte elektronická zařízení.

 Vstupní termální jistič Jistič chrání UPS před přetížením. Při přívodu nadměrného elektrického proudu do UPS 
rozpojí jistič okruh.

 Svorkovnice EPO Svorkovnice pro nouzové vypnutí zdroje (EPO) umožňuje připojit jednotku UPS 
k centrálnímu systému EPO.

 Sériový Port Sériový port slouží ke komunikaci s UPS.
Používejte pouze propojovací kabely dodávané nebo schválené společností APC by 
Schneider Electric. Jakýkoli jiný kabel sériového rozhraní nebude s konektorem 
jednotky UPS kompatibilní.

 Port USB Port USB slouží k připojení serveru pro komunikaci s nativním operačním systémem 
nebo pro software pro komunikaci s UPS.
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Rozhraní displeje UPS

Použití rozhraní displeje

Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ procházejte možnosti. Stisknutím tlačítka OK přijměte vybranou možnost. 
Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte na předchozí nabídku.

 Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Světelná signalizace tlačítka:
- Nesvítí, jednotka UPS a výstupní 
napájení jsou vypnuté

- Svítí bíle, jednotka UPS a výstupní 
napájení jsou zapnuté 

- Svítí červeně, jednotka UPS je zapnutá a 
výstupní napájení je vypnuté

 Ikona zatížení
Ikona deaktivace/ztlumení zvukového 
alarmu

 Informace o stavu UPS

 Ikony provozního režimu

 Tlačítko ESC

 Tlačítko OK

 Tlačítka NAHORU/DOLŮ

 Ikony stavu řiditelných výstupních 
skupin

 Ikony stavu baterie

Ikony na displeji LCD se mohou lišit v závislosti na verzi nainstalovaného firmwaru.

Ikona zatížení: Počet svítících proužků signalizuje přibližné procento využití kapacity 
zatížení. Každý proužek představuje 16 % zatížení.

Ikona ztlumení: Ukazuje, že akustický signál je deaktivovaný/ztlumený.

Informace o stavu UPS
Pole s informacemi o stavu obsahuje klíčové informace o stavu UPS.
Ve standardní nabídce může uživatel vybrat jednu z následujících obrazovek. Tlačítka NAHORU/DOLŮ umožňují 
přepínání mezi obrazovkami.
Rozšířená nabídka nabízí automatické přepínání mezi pěti obrazovkami.
• Vstupní napětí
• Výstupní napětí
• Výstupní kmitočet
• Zátěž
• Doba běhu

V případě události UPS bude zobrazení stavu aktualizováno a bude definována událost nebo podmínka, ke které došlo.
Podle závažnosti události nebo stavu se displej může zbarvit žlutě, což znamená zprávu nebo červeně, což znamená 
výstrahu.

suo1282a

Output 230.0 v

LOAD

On-Line 1 2

LOAD
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Ikony provozního režimu

Režim síťového napájení: UPS dodává upravený proud ze sítě připojeným zařízením.

Režim přemostění: UPS se nachází v režimu přemostění a připojená zařízení jsou napájena ze 
sítě, dokud se vstupní napětí a frekvence nacházejí v nakonfigurovaných limitech.

Úsporný (zelený) režim: V úsporném režimu je síťové napájení odesíláno přímo k zátěži. 

V případě výpadku síťového napájení dojde k přerušení napájení po dobu maximálně 10 ms a 
UPS se přepne do režimu síťového napájení nebo režimu napájení z baterie.

Při aktivaci úsporného režimu je třeba zohlednit zařízení, která mohou být citlivá na odchylky 
napájení.

Ikona stavu UPS

Režim napájení z baterie: UPS napájí připojená zařízení z baterie.

Jednotka UPS zjistila interní chybu baterie. Postupujte podle pokynů na displeji.

Jednotka UPS zjistila kritickou chybu baterie. Blíží se konec životnosti baterie a je nutno ji 
vyměnit.

Signalizuje výstrahu UPS, jež vyžaduje vaši pozornost.

Ikony řiditelných výstupních skupin

Dostupné napájení řiditelných výstupních skupin: Číslo vedle ikony ukazuje specifické 
výstupní skupiny, které mají k dispozici napájení.

Blikající ikona signalizuje přepnutí výstupní skupiny z OFF na ON se zpozděním.

Nedostupné napájení řiditelných výstupních skupin: Číslo vedle ikony ukazuje specifické 
výstupní skupiny, které jsou bez napájení.

Blikající ikona signalizuje přepnutí výstupní skupiny z ON na OFF se zpozděním.

Ikony stavu baterie

Stav nabití baterie: Ukazuje stav nabití baterie.

Probíhá nabíjení baterie: Ukazuje nabíjení baterie.

X
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Přehled nabídek

Rozhraní displeje obsahuje nabídky Standard (Standardní) a Advanced (Rozšířená). Předvolby nabídek 
Standard (Standardní) nebo Advanced (Rozšířená) se provádí během počáteční instalace a lze je kdykoli 
změnit pomocí nabídky Configuration (Konfigurace).

Standardní nabídky obsahují nejčastěji používané možnosti. 

Rozšířené nabídky poskytují další možnosti.

Poznámka: Skutečné obrazovky nabídek se mohou lišit podle modelu a verze firmwaru. 

Podrobné pokyny pro konfigurování nabídky viz návod na použití UPS.

Nastavení úhlu displeje LCD

Úhel displeje LCD lze upravit pro snadné sledování zobrazeného obsahu.

1. Sejměte přední rámeček.

2. Vyhledejte tlačítko na spodní straně panelu displeje.

3. Stiskněte tlačítko a vysuňte dolní stranu displeje LCD ven. Když displej dosáhne maximálního úhlu, ozve 
se cvaknutí.

su0926a
Zákaznická podpora a záruční informace jsou k dispozici na internetových stránkách APC, www.apc.com.

© 2017 APC by Schneider Electric. APC, the APC logo, and Smart-UPS jsou majetkem společnosti 
Schneider Electric Industries S.A.S. nebo jejích přidružených společností. Všechny ostatní ochranné 
známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 

CS 990-5877A
11/2017


	Důležité bezpečnostní pokyny
	Pokyny pro manipulaci s výrobkem
	Obecné informace o bezpečnosti
	Bezpečnost při vybíjení
	Bezpečnostní pokyny při práci na elektrických zařízeních
	Bezpečnost při manipulaci s bateriemi
	Obecné informace
	Obsah balení
	Po obdržení produktu zkontrolujte obsah balení. V případě poškození jednotky uvědomte přepravce a prodejce.
	Technické údaje
	Údaje týkající se prostředí
	Fyzické vlastnosti
	Baterie
	Elektrické
	Montáž do stojanu
	Montáž do věže (omezená na jeden bateriový zdroj)
	Prvky zadního panelu
	Popis funkcí zadního panelu
	Konfigurace jednotky UPS
	Připojení prvku pro nouzové vypnutí
	Konfigurace skupin řízených zásuvek
	Rozhraní displeje UPS
	Použití rozhraní displeje
	Přehled nabídek
	Nastavení úhlu displeje LCD


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


