
Technické údaje produktu

Eaton 9PXEBM192RT2U-L

Catalog Number: 9PXEBM192RT2U-L 

Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX Lithium, 192 V, 
Rack/tower, 2U

General specifications

Externí bateriový modul (EBM) Eaton 

9PX

9PXEBM192RT2U-L

645 mm

85.5 mm 438 mm

34.3 kg Opat řeno značkou CE  

TUV  

cULus Listed  

CSA 22.2

UL 1778  

IEC/EN 62040-1  

IEC/EN 62040-2  

CE  

EAC

Název výrobku Katalogové číslo

Délka/hloubka produktu

Výška výrobku Šířka výrobku

Hmotnost výrobku Soulad

Certifikace

https://www.eaton.com/cz/cs-cz.html


Technické údaje produktu

Externí bateriový modul

Lithium-ion

2U

Černá/stříbrná

Ano

Baterie/akumulátor

Ne

0° až 40°C (32° až 104°F)

Ne

Externí bateriový modul (EBM)  

Napájecí kabel EBM  

Detek ční kabel EBM  

Sada pro montáž do sk říně  

Spojovací deska  

Stru čná příručka  

Bezpe čnostní pokyny

Mén ě než 1 000m pro jmenovitý výkon, 10% pokles výkonu 

každých 1 000m

0-96% nekondenzující

Zdroje

Typ

Typ baterie

Velikost skříně

Barva

Sada pro montáž do skříně

Typ příslušenství

Hot-swap výkon

Rozsah teplot

Zahrnuje síťovou kartu

Obsah balení

Nadmořská výška

Relativní vlhkost
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