
devolo Magic 2 WiFi next

Technická data

2400 Mbps Wi-Fi ac Access Point 

Integrovaná 
zásuvka

Multi-User- 
MIMO

2 x Gigabit 
Ethernet

Porty

2x RJ45Ethernet 

Integrovaná  
zásuvka

Typ E (CEE 7/5) Proud: 15A 

Síťový filtr (2-80 MHz, -22 db to -45 db)

Zásuvka Type E+F (CEE 7/7) 

Wi-Fi

Standardy Wi-Fi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v)

Kmitočty 2,4GHz + 5GHz Dual Band, souběžné vysílání

Kanály 2,4 GHz  1-13

5 GHz    36-48 (uvniř)
52-64 (DFS+TPC)
100-140 (DFS+TPC)

Šířka kanálů 20/40/80 MHz

Streams 2x2 MIMO

Přenosová rychlost

Pokrytí

2,4 GHz až 300 Mbps     

5 GHz až 867 Mbps      

cca 90 m²

Mode Access Point

Powerline

G.hn (HomeGrid Forum)Standardy 

Přenosová rychlost 2400 Mbps (MIMO)
1200 Mbps (SISO)

500 m

2-86 MHz

Dosah

Nosný kmitočet

Mode Peer to Peer
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Ethernet

Standardy

Přenosová rychlost

 Auto MDI-X

QoS

IPv4 / IPv6

IEEE 802.3 u/ab/x/az 

10/100/1.000 Mbps 

Ano

Ano

Ano / Ano

Tlačítka/LEDky

Wi-Fi zapnout/vypnout
WPS

Powerline spojení

Reboot
Reset nastavení

Wi-Fi (Tlačítko/LED) 

Home (Tlačítko/LED) 

Reset (Tlačítko) LEDky 

Přepínatelné Ano

Softwarové funkce

Ano 

Ano 

Ano

Ano

Ano

Ano

WPA/WPA2/WPA3 Personal

Wi-Fi pro hosty 

Časové nastavení Wi-Fi

Rodičovský zámek

Mesh Wi-Fi

Airtime Fairness

Řízení Access Point

Wi-Fi encryption

WPS PBC, PIN

Administrace

Web zařízení

Aplikace

Cockpit software

Ano (Internetový prohlížeč)

Ano (iOS/Android)

Ano (Windows/MacOS/Linux)

Prostředí a fyzické údaje

Spotřeba energie Maximální: 12,1 W
Typická: 8,9 W
Pohotovostní režim: 3,1 W

Napětí 196-250 V AC (50 Hz)

Teplota  
(skladovací • pracovní) -25°C do 70°C • 0°C do 40°C

Rozměry  
(v mm, bez zástrčky) 152 x 76 x 40

Okolní podmínky 10-90% vlhkost (bez kondenzace)
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Rozšiřující modul
D 8611

Startovní sada
D 8621

EAN

Hmotnost

Rozměry

4250059686113 

570 g

190 x 118 x 92 mm

4250059686212 

890 g

188 x 231 x 92 mm

360 g 625 g

175 g 225 g

2 g 4 g

WEEE informace

Hmotnost

Papír

Plast

Ostatní 0 g 0,2 g

Prodejní informace

© 2020 devolo AG, Německo. Všechna práva 
vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit 
bez předchozího upozornění.
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3

síťový kabel RJ45-RJ45

Záruka (roky)

Příslušenství




