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Poznamky, upozornéni a varovani

®| POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje dileZité informace, které umozfiuii lepsi vyuZiti produktu.

UPOZORNENI varuje pfed moznym poskozenim hardwaru nebo ztratou dat a obsahuje pokyny, jak témto
problémUm predejit.

A| VAROVANI: VAROVANI upozorfiuje na potencialni poskozeni majetku a riziko (razu nebo smrti.

© 2022 Dell Inc. nebo dcefiné spolecnosti VSechna prava vyhrazena. Dell, EMC a ostatni ochranné znamky jsou ochranné znamky spole¢nosti Dell Inc. nebo
dcerinych spole¢nosti. Ostatni ochranné zndmky mohou byt ochranné zndmky svych viastnikd.
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Nastaveni pocitace Latitude 7430

@l POZNAMKA: Obrazky v tomto dokumentu se mohou liit od vaseho pocitade v zavislosti na sestavé, kterou jste si objednali.

1. PFipojte napéjeci adaptér a stisknéte vypinac.

@ POZNAMKA: Kv(lli UspoFe energie miZe baterie prejit do Usporného rezimu. Pripojte napajeci adaptér a stisknutim tlacitka
napajeni pocitaC zapnéte.

2. Dokoncete nastaveni operacniho systému.
V systému Ubuntu:

Postupuijte podle pokyn( na obrazovce a dokoné&ete nastaveni. Dalsi informace o instalaci a konfiguraci systému Ubuntu naleznete
v ¢lancich znalostni baze SLN151664 a SLN151748 na adrese www.dell.com/support.
V systému Windows:

Postupuijte podle pokynl na obrazovce a dokonCete nastaveni. Pri nastavovani spole¢nost Dell doporucuije:
e Pripojit se k siti kvlli aktualizacim systému Windows.

@l POZNAMKA: Pokud se pripojujete k zabezpedené bezdratové siti, zadejte po vyzvani heslo pro pristup k bezdratové siti.

e Jestlize jste pripojeni k internetu, prihlaste se nebo vytvorte UCet Microsoft. Nejste-li pfipojeni k internetu, vytvorte si iCet offline.

e Na obrazovce Podpora a ochrana zadejte kontaktni Udaje.

3. Vyhledejte aplikace Dell z nabidky Start v systému Windows — doporuceno.

Tabulka 1. Vyhledani aplikaci Dell

Zdroje informaci Popis
— Dell Product Registration
VJ Zaregistrujte sv{j po¢ita¢ u spolecnosti Dell.
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https://www.dell.com/support/article/sln151664/
https://www.dell.com/support/article/sln151748/
https://www.dell.com/support

Tabulka 1. Vyhledani aplikaci Dell (pokracovani)

Zdroje informaci

Popis

&

Dell Help & Support

Pistup k ndpovédé a podpore pro vas poditac.

SupportAssist

SupportAssist je inteligentni technologie, diky niz odvadi pocitac nejlepsi praci. SupportAssist optimalizuje
nastaveni, zjistuje problémy, odstrariuje viry a upozorni vés, kdy?Z je tfeba provést aktualizace systému.
Aplikace SupportAssist proaktivné kontroluje stav hardwaru a softwaru pocitace. Pokud je zjistén problém,
spole¢nosti Dell jsou odeslany informace o stavu systému nezbytné k zahajeni odstranovani problémai.
Aplikace SupportAssist je nainstalovana predem na vétsing zafizeni Dell s operacnim systémem Windows.
Vice informaci naleznete v uzivatelské prirucce pro aplikaci SupportAssist pro domaci pocitaCe na strance
www.dell.com/serviceabilitytools.

® POZNAMEKA: V aplikaci SupportAssist Ize kliknutim na datum konce zarugnino obdobi obnovit nebo
upgradovat zaruku.

B ©

Dell Update

Aktualizuje pocitac pomoci kritickych zéplat a nejnoveéjsich ovladacd zarizeni, jakmile jsou k dispozici. Vice
informaci o préaci s aplikaci Dell Update naleznete v ¢lanku 000149088 znalostni databaze na adrese https://
www.dell.com/support/home/cs-cz.

Dell Digital Delivery

Stahujte zakoupené softwarové aplikace, které nebyly pfedem nainstalované v pocitaci. Vice informaci
o sluzbé Dell Digital Delivery naleznete v ¢lanku 000129837 znalostni databéze na adrese https://
www.dell.com/support/home/cs-cz.

Nastaveni pocitace Latitude 7430 5


https://www.dell.com/serviceabilitytools
https://www.dell.com/support/article/sln305843/
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/sln153764/
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals

Pohledy na zarizeni Latitude 7430
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(g

1 2 3 4 5

Slot pro kartu microSIM (volitelné pfisluSenstvi, pouze v konfiguraci s kartou WWAN)

Port Thunderbolt 4.0 s funkci Power Delivery a rozhranim DisplayPort 1.4 v alternativnim rezimu
Port USB 3.2 1. generace s technologii PowerShare

Port HDMI 2.0

Slot pro bezpe&nostni zamek Wedge

SF NS SIES

Vievo

1 2 3 4

Port Thunderbolt 4.0 s funkci Power Delivery a rozhranim DisplayPort 1.4 v alternativnim rezimu
Vétraci otvory

Port nahlavni soupravy (kombinace sluchatek a mikrofonu)

Slot pro ¢tecku Cipovych karet (volitelné prisluSenstvi)

Ao e
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Shora

prtsc || home nd insert - 2
F10 Fit 2

1. Sestava mikrofon(
2. Tlacitko napéjeni s volitelnou Eteckou otiskl prstd
3. Dotykové podlozka

Pohledy na zarizeni Latitude 7430



Vpredu

Obrazek 1. Notebook

Zavérka kamery

Barevna kamera

Kontrolka kamery

Panel LCD

Indikator baterie / diagnostickéa kontrolka

[P NESESIES
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Obrazek2.2v1

Snimac okolniho svétla (ALS)
Infracerveny vysilac (volitelnd)
InfraCervend kamera (volitelna)

Zavérka kamery

Barevna kamera

Kontrolka kamery

Panel LCD

Indikator baterie / diagnosticka kontrolka

PN O NN

1

2345 6
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(I

Spodn

Latitude
7430

1. Reproduktory
2. Vétraci otvory
3. Vyrobni &islo a regulacni Stitek

Vyrobni Cislo

Vyrobni ¢islo je jedinecny alfanumericky identifikator, ktery umozriuje servisnim technikim spole¢nosti Dell identifikovat hardwarové
soucasti v pocitaci a pfistupovat k informacim o zaruce.

Latitude
7430

3% MFGYR: XXXX
E’E ST:XXXXXXX
EX-XXXXXXXXXXX
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Rezimy
®| POZNAMKA: Nasleduiici rezimy plati pouze pro poditade Latitude 7430 2 v 1.

Notebook

Tablet

Pohledy na zarizeni Latitude 7430 1"



Stojan

Stan

Indikator stavu nabiti baterie

V nasleduijici tabulce je uvedeno chovani indikatoru nabiti a stavu baterie pocitace Latitude 7430.

12 Pohledy na zarfizeni Latitude 7430



Tabulka 2. Chovani indikatoru nabiti a stavu baterie

Zdroj napajeni

Chovani indikatoru LED

Stav napajeni systému

Uroveii nabiti baterie

Napajeci adaptér Nesviti S0-SbH PIné nabito
Napajeci adaptér Sviti bile. S0-SbH < PIné nabita
Baterie Nesviti S0-S5 11-100 %
Baterie Sviti oranzové (590 +/- 3 nm) | SO-Sb <10 %

S0 (zapnuto) — Pocitac je zapnuty.

S4 (hibernace) — Pogita¢ spotfebovava ve srovnani s ostatnimi typy rezimu spanku nejméné energie.

stavu, kromé udrzovaciho napéjeni. Kontextova data se zapisuiji na pevny disk.
e S5 (vypnuto) — Pocitac je ve vypnutém stavu.

Systém je témér ve vypnutém

Pohledy na zarizeni Latitude 7430
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Technickeé udaje o notebooku Latitude 7430

Rozmeéry a hmotnost

V nasleduijici tabulce je uvedena vyska, Sitka, hloubka a hmotnost poditace Latitude 7430.

Tabulka 3. Rozméry a hmotnost

Popis Clamshell 2v1
Uhlikové vlakno Uhlikové vliakno Hlinikovy, Uhlikové vlakno Hlinikovy,
(U15) (P28) titanové Seda titanové Seda
Vyska:
Vyska vepredu 17,27 mm 18,47 mm 16,90 mm 17,06 mm 16,40 mm
(0,68 palce) (0,727 palce) (0,66 palce) (0,67 palce) (0,65 palce)
Vyska vzadu 18,88 mm 20,08 mm 18,00 mm 18,91 mm 18,70 mm
(0,74 palce) (0,79 palce) (0,71 palce) (0,74 palce) (0,73 palce)
Sirka 321,35 mm 321,35 mm 321,35 mm 321,35 mm 321,35 mm
(12,65 palcl) (12,65 palcl) (12,65 palcl) (12,65 palcl) (12,65 palcl)
Hioubka 208,69 mm 208,69 mm 208,69 mm 208,69 mm 208,69 mm
(8,22 palce) (8,22 palce) (8,22 palce) (8,22 palce) (8,22 palce)

Hmotnost (min.)

©)

1,22 kg (2,69 libry)

POZNAMKA:
Hmotnost
pocitaCe zavisi
na objednané
konfiguraci

a vyrobni
toleranci.

124 kg (2,73 Ib)

©)

POZNAMKA:
Hmotnost
pocitaCe zavisi
na objednané
konfiguraci

a vyrobni
toleranci.

127 kg (2,79 Ib)

®

POZNAMKA:
Hmotnost
pocitaCe zavisi
na objednané
konfiguraci

a vyrobni
toleranci.

1,35 kg (2,97 Ib)

®

POZNAMKA:
Hmotnost
pocitaCe zavisi
na objednané
konfiguraci

a vyrobni
toleranci.

1,44 kg (3,18 Ib)

©)

POZNAMKA:
Hmotnost
pocitaCe zavisi
na objednané
konfiguraci

a vyrobni
toleranci.

Procesor

Nésledujici tabulka obsahuje podrobné Udaje o procesorech podporovanych pocitacem Latitude 7430.

Tabulka 4. Procesor

Popis Moznost Moznost dvé | Moznost tfi | MoZnost Moznost pét | MoZnost Sest | MoZnost sedm
jedna Gtyri
Typ procesoru | |ntel Core Intel Core Intel Core Intel vPro Intel vPro Intel vPro Intel vPro
i5-1235U i7-1255U i5-1240P Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise s Intel
12. generace 12. generace 12. generace s Intel Core s Intel Core s Intel Core Core i7-1270P
i5-1245U i7-1265U i5-1250P 12. generace
12. generace 12. generace 12. generace
Vykon 15 W 15 W 28 W 15 W 15 W 28 W 28 W
procesoru
14 Technické adaje o notebooku Latitude 7430




Tabulka 4. Procesor (pokracovani)

Popis MozZnost MozZnost dvé | Moznost tfi | MoZnost MozZnost pét | Moznost Sest | MoZnost sedm
jedna Ctyri

Pocet jader 10 10 12 10 10 12 12

procesoru

Pocet vidken [ 12 12 16 12 12 16 16

procesoru

Rychlost AZz440GHz |Az4,70GHz | AZ440GHz |[Az4,40GHz |AZ480GHz |[Az4,40GHz |AZ4,80GHz

procesoru

Procesorova 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 18 MB

cache

Integrované Intel Iris X® Intel Iris X® Intel Iris X® Intel Iris X® Intel Iris X® Intel Iris X® Intel Iris X®

grafika Graphics Graphics Graphics Graphics Graphics Graphics Graphics

Cipova sada

Nasleduijici tabulka obsahuje podrobné Udaje o Cipové sadé podporované pocitacem Latitude 7430.

Tabulka 5. Cipova sada

Popis Hodnoty
Cipové sada Intel PCH-LP
Procesor

Procesory Intel Core i5/i7 12. generace

Sitka sbérnice DRAM

Dvoukanélova, 64 bitC

Flash EPROM

32 MB + 16 MB

Sbérnice PCle

AZ 4,0. generace

Operacni systém

Pocita¢ Latitude 7430 podporuje nasledujici operacni systémy:

Windows 11 Pro
Windows 11 Home

Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64bitovy

Pameét

V nésledujici tabulce jsou uvedeny parametry paméti v pocitaci Latitude 7430.

Tabulka 6. Specifikace paméti

Downgrade z Windows 11 Pro (obraz systému Windows 10 nainstalovany z vyroby)

Popis

Hodnoty

Pamét

Integrovany na zékladni desce
® POZNAMKA: V potitadi Latitude 7430 nelze provést upgrade

pameéti.

Technické adaje o notebooku Latitude 7430 15



Tabulka 6. Specifikace paméti (pokracovani)

Popis

Hodnoty

Typ paméti

Pamét DDR4 dostupna pro procesory Intel Core U15
12. generace

Pamét LPDDR5 dostupna pro procesory Intel Core P28
12. generace

Rychlost paméti

3200MHz pamét dostupné pro procesory Intel Core U15
12. generace
4800MHz pamét dostupné pro procesory Intel Core P28
12. generace

Maximalni konfigurace paméti

DDR4: 32 GB
LPDDR®: 32 GB

Minimalni konfigurace paméti

DDR4: 8 GB
LPDDRb: 16 GB

Velikost paméti

DDR4: 8 GB, 16 GB a 32 GB
LPDDRb: 16 GB a 32 GB

Podporované konfigurace paméti

DDRA4:
e 8GB

16 GB

o 32GB
LPDDRS:

16 GB

o 32GB

Externi porty

V nasleduiici tabulce jsou uvedeny externi porty pocitace Latitude 7430.

Tabulka 7. Externi porty

Popis

Hodnoty

Porty USB

Dva porty USB Type-C Thunderbolt 4.0 s technologii Power
Delivery a rozhranim DisplayPort 1.4 v alternativnim rezimu

Jeden port USB 3.2 1. generace s technologii PowerShare

Zvukovy port

Jeden port nahlavni soupravy (kombinace sluchétek a mikrofonu)

Graficky port / grafické porty

Jeden port HDMI 2.0

Slot na kartu SIM

Jeden slot karty microSIM

Port napéjeciho adaptéru

Funkci Power Delivery (PD) podporuji dva porty USB Type-C
Thunderbolt 4.0.

Slot bezpecnostniho kabelu

Jeden slot pro bezpe€nostni zdmek Wedge

Interni sloty

V nasleduiici tabulce jsou uvedeny interni sloty pocitace Latitude 7430.

16 Technické adaje o notebooku Latitude 7430




Tabulka 8. Interni sloty

Popis

Hodnoty

M.2

e Jeden slot M.2 2230/2280 pro disk SSD

@ POZNAMKA: Vice informaci o vybaveni réiznych typt karet
M.2 naleznete v Clanku znalostni databaze na strankach
www.dell.com/support.

Bezdratovy modul

Nasleduijici tabulka uvadi moduly WLAN (Wireless Local Area Network) podporované pocitacem Latitude 7430.

Tabulka 9. Specifikace bezdratového modulu

Popis

Hodnoty

Cislo modelu

Intel AX211

@ POZNAMKA: Vestavéno na zakladni desce, nelze vyménit jako

samostatny dil.

Prenosova rychlost

AZ 2400 Mb/s

Podporovana frekvencni pasma

2,40 GHz / 5 GHz / 6 GHz

Bezdratové standardy

WiFi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

Sifrovani

64bitové/128bitové WEP
AES-CCMP
TKIP

Bluetooth

Bluetooth 5,2

Modul WWAN

Nasleduijici tabulka uvadi moduly WWAN (Wireless Wide Area Network) podporované pocitacem Latitude 7430.

Specifikace modulu WWAN

Popis

Moznost jedna

MozZnost dvé Moznost tri

Modelové ¢&islo

Qualcomm Snapdragon X20
LTE-A CAT16 (DW5821%e)

Qualcomm Snapdragon X20

LTE-A CAT9 (DW5829) X55 Global 5G (DW5930e)

Modem Qualcomm Snapdragon

Prenosova rychlost

AZ1Gb/s DL /150 Mb/s UL
(Cat 16)

AZ 450 Mb/s DL / 75 Mb/s UL
(Cat 9)

AZ1Gb/s DL / 150 Mb/s UL
(Cat 16)

Podporovana frekvencni pasma

e LTE(1,2,3,4,5, 7,812,

13,14,17,18,19, 20, 25, 26,

28, 29, 30, 32, 38, 39, 40,
4,42, 43, 46, 66)

e HSPA+(1,2,4,5,6,8,9,
19)

o LTE(1.234,5,78 12 .
13,14, 17,18, 19, 20, 25, 26,
28,29, 30, 32, 38, 39, 40, .
41,42, 43, 46, 66)

e HSPA+(1,2,4,5,6,8,9,
19) 41, 42, 43, 46, 66)

NR (1,2, 3,5, 7, 8,12, 20,

LTE(1,2,3,4,5,7, 8,12,

28, 38, 41,66, 71,77, 78, 79)

13,14,17,18,19, 20, 25, 26,
28, 29, 30, 32, 38, 39, 40,

Technické adaje o notebooku Latitude 7430
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https://www.dell.com/support/

Popis Moznost jedna

Moznost dvé

Moznost tFi

e HSPA+(1,2,4,5,86,8,9,
19)

Bezdratové standardy

LTE FDD/TDD LTE FDD/TDD e NRFR1(Sub6) FDD/TDD
WCDMA/HSPA+ WCDMA/HSPA+ e LTE FDD/TDD
GPS/GLONASS/Beidou/ GPS/GLONASS/Beidou/ | e WCDMA/HSPA+
Galileo Galileo o GPS/GLONASS/Beidou/
Galileo
Sifrovani AECS AECS AECS

Navigacni systém GNSS (Global | Nenj k dispozici.
Navigation Satellite System)

Nenf k dispozici.

Neni k dispozici.

®

POZNAMKA: Pokyny, jak nalézt v poditadi &islo IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), naleznete v &lanku
000143678 znalostni databéaze na adrese www.dell.com/support.

Zvuk

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry zvuku v pocitaci Latitude 7430.

Tabulka 10. Parametry zvuku

Popis

Hodnoty

Radi¢ zvuku

Realtek ALC3281-CG

Prevod stereofonniho signélu

Podporovano

Interni zvukové rozhrani

Zvukové rozhrani s vysokym rozliSenim

Externi zvukové rozhrani

Jeden port nahlavni soupravy (kombinace sluchatek a mikrofonu)

Pocet reproduktor(i

Dva

Interni zesilovac reproduktor(

Nepodporovano

Externi ovladani hlasitosti

Ovladaci prvky klavesovych zkratek

Vykon reproduktor(:

Prdmeérny vykon reproduktort 2W
Spickovy vykon reproduktorti 25 W
Vystup subwooferu Nepodporovano

Mikrofon

Dvoupasmové mikrofony

Skladovaci

Tato Cast obsahuje moznosti Ulozisté v pocitadi Latitude 7430.

Vs pocitac podporuje nasledujici konfigurace Uloziste:
e Jeden disk SSD M.2 2230/2280

Primarni disk pocitacCe se lisi v zavislosti na konfiguraci Ulozisté. Pro pocitace:
e sdiskem SSD M.2 2230/2280 je primarnim diskem disk SSD M.2 2230/2280.

18 Technické adaje o notebooku Latitude 7430



https://www.dell.com/support/kbdoc/000143678/how-to-find-the-international-mobile-station-equipment-identity-imei-number-in-win-8-x
http://www.dell.com/support

Tabulka 11. Parametry ulozisté

Typ ulozisté Typ rozhrani Kapacita
Disk SSD M.2 2230, tfida 35 PCle NVMe 3. generace x4 Az 512 GB
Disk SSD M.2 2230, trida 35 PCle NVMe 4. generace x4 AZ 512 GB
Disk SSD M.2 2280, trida 40 PCle NVMe 4. generace x4 AZ1TB
Samosifrovaci jednotka SSD M.2 2230, PCle NVMe 3. generace x4 256 GB
tfida 35

Samosifrovaci jednotka SSD M.2 2230, PCle NVMe 4. generace x4 256 GB
tfida 35

Samosifrovaci jednotka SSD M.2 2280, tfida | PCle NVMe 4. generace x4 512 GB
40

Klavesnice

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry kldvesnice v pocitaci Latitude 7430.

Tabulka 12. Specifikace klavesnice

Popis

Hodnoty

Typ klavesnice

e Standardni podsvicena klavesnice
e Standardni nepodsvicena klavesnice

RozlozZeni klavesnice

QWERTY/KANJI

Pocet klaves

e USA a Kanada: 79 klaves
e Spojené krélovstvi: 80 klaves
e Japonsko: 83 klaves

Velikost klavesnice

Rozted klaves X = 19,05 mm

Rozte¢ klaves Y = 18,05 mm

Klavesové zkratky

Neékteré klavesy na kldvesnici maji na sobé dva symboly. Tyto

klavesy Ize pouZit pro zapis alternativnich znakd nebo k provadéni

sekundarnich funkci. Stisknutim klédvesy Shift a pozadované druhé

kladvesy Ize napsat alternativni znak. Stisknutim Fn a poZzadované

kldvesy provedete sekundérni funkce.

@ POZNAMKA: Primarni chovani funk&nich klaves (F1-F12)
mUZete zménit Upravou nastaveni Chovani funkénich klaves
v konfiguraci systému BIOS.

Kamera

V nasleduiici tabulce jsou uvedeny parametry kamery v pocitaci Latitude 7430.

Tabulka 13. Specifikace kamery

Popis Moznost jedna

Moznost dvé

Moznost tFi Moznost Ctyri

Pocet kamer Existuje jedna moznost

kamery:

Existuje jedna moznost | K dispozici jsou dvé
kamery:

K dispozici jsou dvé

mozZnosti kamery: mozZnosti kamery:
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Tabulka 13. Specifikace kamery (pokracovani)

webkamera
s rozlisenim HD

webkamera
s rozlisenim HD

infraCervena
webkamera

s rozli8enim FHD,
kamerovou detekci
pfitomnosti osob

a snimacem ALS

Popis Moznost jedna Moznost dvé Moznost tFi Moznost Ctyri
o Barevna kamera o Barevna kamera e Barevna kamera e Barevna kamera
s rozlisenim HD s rozlisenim HD s rozlisenim FHD s rozlisenim FHD
e Infracervena e Infracervena
kamera kamera
Typ kamery 2,7mm barevna Bmm barevna 3,25mm barevna/ B6mm barevna/

infraCervena
webkamera

s rozli8enim FHD,
kamerovou detekci
pritomnosti osob

a snimacem ALS

Poloha kamery PFredni kamera

Predni kamera

Predni kamera

Predni kamera

Typ snimace v kamefe Snimaci technologie

CMOS

Snimaci technologie
CMOS

Snimaci technologie
CMOS

Snimaci technologie
CMOS

Rozliseni kamery:

Staticky obraz 0,92 megapixelu

0,92 megapixelu

2,00 megapixelu

2,00 megapixelu

Grafika 1280 x 720 (HD) pri

30 snimcich/s

1280 x 720 (HD) pri
30 snimcich/s

1920 x 1080 (FHD)
pri 30 snimcich/s

1920 x 1080 (FHD)
pri 30 snimcich/s

Rozliseni infracervené kamery:

Staticky obraz Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

0,23 megapixelu

0,23 megapixelu

Grafika Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

640 x 360 (VGA) pri
15 snimcich/s

640 x 360 (VGA) pri
15 snimcich/s

Diagonélni pozorovaci thel:

Kamera 74,9 stupng

78,6 stupné

78,6 stupné

87,6 stupné

InfraCerven4 kamera Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

87,6 stupné

87,6 stupné

Dotykova podlozka

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry dotykové podlozky v po&itaci Latitude 7430.

Tabulka 14. Specifikace dotykové podlozky

Popis Hodnoty
Rozliseni dotykové podlozky:
Horizontalni >= 300 dpi
Vertikalni >= 300 dpi

Rozméry dotykové podlozky:

Horizontalni

15 mm (4,52 palce)

Vertikalni

65 mm (2,56 palce)
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Tabulka 14. Specifikace dotykové podlozky (pokracovani)

Popis

Hodnoty

Gesta dotykové podlozky

Vice informaci o gestech dotykové podlozky dostupnych v systému
Windows naleznete v &lanku 4027871 ve znalostni databéazi
Microsoft na adrese support.microsoft.com.

Napajeci adaptér

V nasleduiici tabulce jsou uvedeny parametry napéjeciho adaptéru pocitaCe Latitude 7430.

Tabulka 15. Specifikace napajeciho adaptéru

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Moznost tri

Typ

B60W napéjeci adaptér, USB-C,
Small form factor

65W napéjeci adaptér, USB-C

90W napéjeci adaptér, USB-C

Rozméry napéjeciho adaptéru:

Vyska 22,00 mm (0,866 palce) 28,00 mm (1,10 palce) 22,00 mm (0,87 palce)

Sirka 66,00 mm (2,598 palce) 112,00 mm (4,41 palce) 130,00 mm (5,12 palce)

Hioubka 55,00 mm (2,165 palce) 51,00 mm (2,01 palce) 66,00 mm (2,60 palce)
Hmotnost 0,105 kg (0,231 Ib) 0,201kg (0,443 Ib) 0,291g (0,6411b)

Vstupni napéti

100 — 240 V str.

100 — 240 V str.

100 — 240 V str.

Vstupni frekvence 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Vstupni proud (max.) 1,70 A 1,70 A 1,50 A
Vystupni proud e 5V/3A e 5V/3A e 5V/3A
(neprerusovany) e 9V/3A e 9V/3A e 9V/3A

e 15V/3A e 15V/3A e 15V/3A

e 20V/3A e 20V/325A e 20V/450A
Jmenovité vystupni napéti e 5V ss. e 5Vss. e 5Vss.

e 9Vss. e 9Vss. e 9Vss.

e 15V ss. e 15V ss. e 15V ss.

e 20Vss. e 20Vss. e 20Vss.

Teplotni rozsah:

Provozni

0 °C a2 40 °C (32 °F a?
104 °F)

0°C a2 40 °C (32 °F a?
104 °F)

0 °Caz40 °C (32 °F az 104 °F)

Ulozisté

20 °C a2 70 °C (-4 °F a2
158 °F)

~40 °C a2 70 °C (~40 °F a2
158 °F)

~40 °C a2 70 ©C (~40 °F a2
158 °F)

Rozsah provoznich a skladovacich teplot se miiZe u jednotlivych komponent li§it a provoz ¢i skladovani
zarizeni mimo tato rozmezi mize mit vliv na vykon konkrétnich komponent.

Baterie

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry baterie v pocitaci Latitude 7430.

Technické adaje o notebooku Latitude 7430 21


https://support.microsoft.com/help/4027871/windows-10-touchpad-gestures
https://support.microsoft.com/

@ POZNAMKA: Spolednost Dell doporuduje baterii kveili optimalni spotfeb& energie pravideln& nabijet. Jestlize dojde k Uplnému vybiti
baterie, pripojte napéjeci adaptér, zapnéte pocitac a poté jej restartujte, aby se snizila spotfeba energie.

Tabulka 16. Specifikace baterie

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Typ baterie

3¢lankova lithium-iontova baterie, 41 Wh,
»Smart”

4¢lankova lithium-iontova baterie, 58 Wh,
»smart”

Napéti baterie

1,25V ss.

15,00 V ss

Hmotnost baterie (maximum)

0,19 kg (0,41 b)

0,24 kg (0,54 Ib)

Rozméry baterie:

205,10 mm (8,07 palce)

Vyska 5,70 mm (0,22 palce) 5,70 mm (0,22 palce)
Sirka 89,40 mm (3,52 palce) 89,40 mm (3,52 palce)
Hloubka

242,00 mm (9,53 palce)

Teplotni rozsah:

-20°C az 65 °C (-4 °F az 149 °F)

Provozni e Nabijeni: 0 °C a2 45°C (32 °F a2 113 | e Nabieni: 0 °C az 45°C (32 OF az 113 °F)
°F) e Vybijeni: 0 °C aZ 70 °C (32 °F a? 158 °F)
e Vybijeni: 0 °C az 70 °C (32 °F az
158 ©F)
Ulozisté

—20°C az 65 °C (-4 °F az 149 °F)

Provozni doba baterie

Zavisi na provoznich podminkéach a pfi
podminkach mimoradné naro¢nych na
napéjeni mlze byt vyrazné zkracena.

Zavisi na provoznich podminkach a pfi
podminkach mimoradné narocnych na
napéajeni mUze byt vyrazné zkracena.

Doba nabijeni baterie (pfiblizné)

(D| POZNAMKA: Kontrolujte Cas nabijen,
trvani, zacatek a konec atd. pomoci
aplikace Dell Power Manager. Vice
informaci o aplikaci Dell Power Manager
naleznete v ¢asti J& a mdj Dell na
strankach www.dell.com/.

e ExpressCharge Boost (0 % az 35 %):

20 minut
e Expresni nabijeni: 2 hodiny
Standardni nabijeni: 3 hodiny

o ExpressCharge Boost (0 % az 35 %):
20 minut

Expresni nabijeni: 2 hodiny
Standardni nabijeni: 3 hodiny

Knoflikova baterie

Nabijeci knoflikova baterie RTC

Nabijeci knoflikova baterie RTC

energie.

Rozsah provoznich a skladovacich teplot se miiZe u jednotlivych komponent li§it a provoz ¢i skladovani
zarizeni mimo tato rozmezi mize mit vliv na vykon konkrétnich komponent.

Spoleénost Dell doporucuje baterii kvtli optimalni spotiebé energie pravidelné nabijet. Jestlize dojde
k aplnému vybiti baterie, pripojte napajeci adaptér, zapnéte pocitac a poté jej restartujte, aby se snizila spotreba

Displej

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry displeje v pocitaci Latitude 7430.
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Tabulka 17. Specifikace obrazovky

Popis Clamshell 2v1
Moznost jedna Moznost dvé Moznost tFi Moznost ctyri | MoZnost pét Moznost jedna
Typ displeje 14palcovy, rozliseni | 14palcovy, rozliseni | 14palcovy, 14palcovy, 14palcovy, 14palcovy,
Full High Definition | Full High Definition | rozliSeni Full High | rozliseni rozlieni Ultra rozliseni Full
(FHD) (FHD), velmi nizka | Definition (FHD) Full HD, digitaini | High Definition | High Definition
spotreba energie ochrana (UHD), velmi (FHD), sklo
(SLP), funkce soukromi nizkéa spotfeba | Corning Gorilla
ComfortView, SafeScreen energie (SLP), | Glass 6 DXC
nizké vyzarovani funkce
modrého svétla ComfortView,
nizké
vyzarovani
modrého svétla
Technologie Thin Film Thin Film Transistor | Thin Film Thin Film Thin Film Thin Film
panelu displeje Transistor (TFT), | (TFT), siroké Transistor (TFT), | Transistor Transistor Transistor
Siroké pozorovaci | pozorovaci uhly Siroké pozorovaci | (TFT), Siroké (TFT), Siroké (TFT), Siroké
ahly (WVA) (WVA) ahly (WVA) pozorovaci Uhly | pozorovaci Uhly | pozorovaci Uhly
(WVA) (WVA) (WVA)
Rozméry panelu displeje (aktivni oblast):
Vyska 173,95 mm 173,95 mm 173,95 mm 173,95 mm 173,95 mm 173,95 mm
(6,85 palce) (6,85 palce) (6,85 palce) (6,85 palce) (6,85 palce) (6,85 palce)
Sirka 309,40 mm 309,40 mm 309,40 mm 309,40 mm 309,40 mm 309,40 mm
(12,18 palce) (12,18 palce) (12,18 palce) (12,18 palce) (12,18 palce) (12,18 palce)
Unlopricka | 355,60 mm 355,60 mm 355,60 mm 355,60 mm 355,60 mm 355,60 mm
(14,00 palce) (14,00 palce) (14,00 palce) (14,00 palce) (14,00 palce) (14,00 palce)
Nativnirozliseni 11920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x1080 [3840x2160 |1920 x 1080
panelu displeje
Osvétleni 250 nitd 400 nit 300 nitd 300 nitd 400 nitc 300 nitd
(typické)
PocCet megapixeldl | 2,07 2,07 2,07 2,07 8,29 2,07
Barevna Skala 45% NTSC 100% pokryti 72 % NTSC 100% pokryti | 100% pokryti | 100% pokryti
(obvykla) prostoru sRGB prostoru SRGB | prostoru sRGB | prostoru sRGB
Pixely na palec 157 157 157 157 314,7 141
(PP
Kontrastni pomer [ 500 : 1 600 : 1 1000 : 1 600 : 1 1000 : 1 1000 : 1
(obvykly)
Reakcni doba 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 40 ms 35 ms
(maximalini)
Mira obnovent 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Vodorovny e +/-80/80 e +/-80/80 e +/-80/80 e +/-80/80 |e +/-80/80 |e +/-80/80
pozorovaci thel stupit (min.) stupit (min.) stupit (min.) stupid stupfid stupit
o +/- o +/- o +/- (min.) (min.) (min.)
85/85 stupni 85/85 stupnil 85/85 stupniti | e +/- o +/- o /-
(obvykle) (obvykle) (obvykle) 85/85 stup 85/85 stup 85/85 stup
aly] aly] na
(obvykle) (obvykle) (obvykle)
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Tabulka 17. Specifikace obrazovky (pokracovani)

Popis Clamshell 2v1
Moznost jedna MozZnost dvé MozZnost tfi Moznost €tyfi | MoZnost pét Moznost jedna
Svisly pozorovaci | e +/-80/80 e +/-80/80 e +/-80/80 e +/-80/80 |e +/-80/80 |e +/-80/80
thel stuprid (min.) stupnd (min.) stuprid (min.) stupnil stuprid stupnid
° /- ° +/- ° /- (min.) (min.) (min.)
85/85 stupnili 85/85 stupnili 85/85 stupriti | e +/- o +/- o +/-
(obvykle) (obvykle) (obvykle) 85/85 stup 85/85 stup 85/85 stup
fid nAd A0
(obvykle) (obvykle) (obvykle)
Rozte¢ pixelll 0,161 mm x 0,161 0,161 mm x 0,161 0,781mm x 0,161 | 0,161 0,0805 mm x 0,161
mm mm mm mm x 0,161 mm | 0,0805 mm mm x 0,161 mm
Spotfeba energie | 320 W 2,50 W 410 W 3,50 W 3,75 W 1,80 W
(max.)
Antireflexni vs. Antireflexn Antireflexni Antireflexn Antireflexni Antireflexni Antireflexni /
leskly povrch ochrana proti
Smouham
MOZ”OStJ Bezdotykova Bezdotykova verze | Dotykova verze Dotykova Bezdotykova Dotykova verze
dotka\{eho verze obrazovka verze
ovladani SafeScreen
(ePrivacy)

Ovlédaci pero

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Volitelng
podpora pera
Wacom

Ctecka otiskd prsti (volitelné prislusenstvi)

V nésledujici tabulce jsou uvedeny parametry volitelné ¢tecky otiskl prstl v pocitaci Latitude 7430.

@l POZNAMKA: Ctecka otiskil prstd se naléza ve vypinadi.

Tabulka 18. Specifikace ctecky otiskt prsta

Popis Hodnoty
Snimaci technologie Etecky otiskd prstl Kapacitni
RozliSeni snimace Ctecky otiskl prstd 500 dpi

Velikost pixelu snimace &tecky otiskd prstd 108 x 88

Snimac

V nasleduiici tabulce jsou uvedeny snimace v poditaci Latitude 7430.

Tabulka 19. Snimac¢

Podpora snimace

Snimac¢ okolniho svétla

InfraCervend detekce pfitomnosti uzivatele

Digitalni kompas (magnetometr)
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Tabulka 19. Snima¢ (pokracovani)

Podpora snimace

Akcelerometr

Gyrometr

@l POZNAMKA: Ur&eno pouze pro G&ely chlazen.

Adaptivni tepelny vykon (rezim notebooku versus rezim stolniho pocitace) vyzaduje gyrometr/akcelerometr

Snimag priblizeni pro soulad se SAR (pro modul WWAN), snima¢ priblizeni Near Field

Snimac Hallova jevu

Graficka karta (GPU) - integrovana

V nasledujici tabulce jsou uvedeny parametry integrované grafické karty (GPU) podporované pocitacem Latitude 7430.

Tabulka 20. Graficka karta (GPU) - integrovana

Radié Velikost paméti Procesor

Intel Iris X® Graphics Sdilena systémova pamét Procesory Intel Core i5/i7 12. generace

Matrice podpory vice displeju

Nasleduijici tabulka obsahuje matici podpory vice displejl v pocitaci Latitude 7430.

Tabulka 21. Matrice podpory vice displeja

Graficka karta Rezim pFimého vystupu Fadice | Podporované externi displeje se Podporované externi
samostatné grafickeé karty zapnutym internim displejem displeje s vypnutym internim
pocitace displejem pocitace
Intel Iris X® Graphics Nelze pouzit. 4 3

Zabezpeceni hardwaru

V nasleduiici tabulce je uvedeno hardwarové zabezpeceni pocitace Latitude 7430.

Tabulka 22. Zabezpeceni hardwaru

Zabezpeceni hardwaru

Modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0, samostatny

Certifikace FIPS 140-2 pro modul TPM

Certifikace TCG (Trusted Computing Group) pro modul TPM

Kontaktni ¢tecka otiskl prstl a oveéreni Control vault 3

Bezkontaktni ¢tecka Cipovych karet, NFC a ovéreni Control vault 3

Disk SSD SED NVMe, SSD a pevny disk (s technologii Opal a bez technologie Opal) na SDL

Ctetka otiskdl prstll ve vypinadi, provazana s ovéfenim Control Vault 3

Jeden slot pro bezpe&nostni zamek Wedge

SED (pouze Opal 2.0 — rozhrani PCle)

Windows Hello — ¢tecka otiskl prstl (volitelné prislusenstwvi)
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Tabulka 22. Zabezpeceni hardwaru (pokracovani)

Zabezpeceni hardwaru

Mechanicka zavérka kamery pro ochranu soukromi (pouze pro kovové notebooky)

Ctecka &ipovych karet

Kontaktni ¢tecka Cipovych karet

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry kontaktni tecky Cipovych karet v pocitaci Latitude 7430.

Tabulka 23. Parametry kontaktni ¢tecky €ipovych karet

ControlVault 3 vyhovuije specifikacim FIDO
SPEC.

Titul Popis Ctecka €ipovych karet Dell
ControlVault 3
Podpora karet ISO 7816-3 tridy A Ctecka s moZznosti nagitani Sipovych karet | Ano
s BV napéjenim
Podpora karet ISO 7816-3 tfidy B Ctecka s moznosti naditani Cipovych karet Ano
s 3V napéjenim
Podpora karet ISO 7816-3 tfidy C Ctecka s moznosti naditani Cipovych karet Ano
s 1,8V napajenim
Soulad s normou ISO 7816-1 Specifikace &tecky Ano
Soulad s normou ISO 7816-2 Specifikace fyzickych parametrd ctecky Ano
Sipovych karet (velikost, poloha
pripojovacich bodt atd.)
Podpora T=0 Karty podporuiji pfenos na Urovni znakd. Ano
Podpora T=1 Karty podporuiji pfenos na Urovni blokd. Ano
Soulad s predpisem EMVCo Soulad s normou EMVCo (pro elektronické | Ano
platebni standardy) pro Cipové karty dle
informaci na strankach www.emvco.com
Certifikace EMVCo Formalni certifikace na zakladé norem pro Ano
Cipoveé karty EMVCO
Rozhrani operacniho systému PC/SC Specifikace osobniho pocitace / Cipové Ano
karty pro integraci hardwarovych Ctecek do
prostredi osobnich pocitacd
Soulad ovladace CCID Podpora b&zného ovladace pro zafizeni Ano
Integrated Circuit Card Interface pro
ovladage na Urovni operacniho systému
Certifikace pro systém Windows Zarizeni certifikovano pomoci WHCK Ano
Soulad s certifikaci FIPS 201 (PIV/ Zarizeni vyhovuje poZadavkdm certifikace Ano
HSPD-12) prostfednictvim GSA FIPS 201/ PIV / HSPD-12.
Soulad s normou FIDO2 Ctecka Gipovych karet Dell Ano

Provozni a skladovaci podminky

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny provozni a skladovaci parametry poc&itace Latitude 7430.

Uroveii zneé&igténi vzduchu: G1 podle ustanoveni normy ISA-S71.04-1985
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Tabulka 24. Okoli pocitace

Popis Provozni Ulozisté

Teplotni rozsah 0 °C a2 35 °C (32 °F a2 95 °F) ~40 °C a2 65 °C (-40 °F aZ 149 °F)

Relativni vihkost (maximalni) 10 a% 90 % (bez kondenzace) 0 az 95 % (bez kondenzace)

Vibrace (maximaini)” 0,66 GRMS 1,30 GRMS

Raz (maximalni) 110 Gt 160 Gt

Rozsah nadmorskych vysek ~15,2 m az 3 048 m (4,64 stopy az -15,2 m az 10 668 m (4,64 stopy az
10 000 stop) 35 000 stop)

Rozsah provoznich a skladovacich teplot se mtize u jednotlivych komponent liSit a provoz &i skladovani
zafizeni mimo tato rozmezi mize mit vliv na vykon konkrétnich komponent.

* Me&Fené pri pouziti ndhodného spektra vibraci, které simuluje prostredi uzivatele.

T MéFeno pomoci 2ms polosinusového pulzu
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Funkce ComfortView

A VAROVANI: Dlouhodobé ptisobeni modrého svétla z displeje miiZe vést k oénim problémGm, napfiklad k nadmérné zatézi,
Unaveé Ci poskozeni zraku.

Modré svétlo méa v rdmci barevného spektra kratkou vinovou délku a vysokou energii. Trvalé plsobeni modrého svétla z digitélnich zdrojl
mUZze vést k porucham spanku a zplsobovat dlouhodobé problémy, napriklad nadmérnou z&téZ, Unavu &i poskozeni zraku.

Rezim ComfortView Ize povolit a nakonfigurovat pomoci aplikace Dell CinemaColor.

Rezim ComfortView vyhovuje poZzadavkim normy TUV Rheinland pro displeje se snizenou Grovni vyzafovani modrého svétla.

Snizené vyzarovani modrého svétla: Technologie softwaru Dell ComfortView snizuje vyzarovani Skodlivého modrého svétla a umozriuje
delSi sledovani displeje pfi snizené zatézi odi.

KvUli omezeni rizika namahani zraku se rovnéz doporucuje:

umistit displej notebooku do pohodiné vzdélenosti 50 az 70 cm (20 az 28 palctl) od odf;

pravidelné mrkat, aby se oCi zvlhcily, navihcit si oCi vodou nebo pouzivat vhodné ocni kapky;

b&hem prestavek se nejméné po dobu 20 sekund divat mimo monitor, na objekt ve vzdalenosti 609,60 cm (20 stop);
kazdé dvé hodiny udélat 20minutovou prestavku.
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Klavesové zkratky pocitace Latitude 7430

POZNAMKA: Znaky na klavesnici se mohou liit v zavislosti na jeji jazykové konfiguraci. Klavesy, které se pouZivaji pro klavesové
zkratky, zUstavaji stejné pro vSechny jazykové konfigurace.

®

Nékteré klavesy na klavesnici maji na sob& dva symboly. Tyto klavesy Ize pouZit pro zapis alternativnich znakd nebo k provadéni
sekundarnich funkci. Symbol zobrazeny v dolni ¢asti klavesy odkazuje na znak, ktery se napiSe pri stisknuti klavesy. Jestlize stisknete
klavesu Shift a danou klavesu, napiSe se symbol uvedeny v horni ¢asti klavesy. Pokud napriklad stisknete 2, napiSe se 2; jestlize stisknete
Shift + 2, napiSe se @.

Klavesy F1-F12 v horni Fadé klavesnice jsou funkéni kldvesy k oviadani multimédii, jak ukazuje ikona ve spodni ¢asti klavesy. Stisknutim
funk&ni klavesy vyvolate Ulohu reprezentovanou ikonou. Napfiklad kldvesa F1 ztlumi zvuk (viz tabulka nize).

Nicméng, jsou-li funkeni klavesy F1-F12 nutné pro konkrétni softwarové aplikace, Ize multimedialni funkce vypnout stisknutim klaves Fn +
Esc. Ovladani multimédii Ize nasledné vyvolat stisknutim klavesy Fn a prislusné funkeni klavesy. Napfiklad ztlumit zvuk kombinaci klaves Fn
+ F1.

@ POZNAMKA: Primarni chovani funk&nich kldves (F1-F12) mdZete také zménit Upravou nastaveni Chovani funkénich klaves
v konfiguraci systému BIOS.

Tabulka 25. Seznam klavesovych zkratek

Funkéni klavesa Primarni chovani

F1 Ztlumit zvuk

F2 Snizit hlasitost

F3 Zvysit hlasitost

F4 Ztlumit mikrofon

F5 PFepnout podsviceni klavesnice (volitelné prislusenstvi)

POZNAMKA: Nepodsvicené klavesnice nemaji u funkéni klavesy F5 ikonu
podsviceni a nepodporuiji funkci prepinani podsviceni klavesnice.

POZNAMKA: Kole&kem pepinejte stav podsviceni klavesnice na vypnuto,
slabé podsviceni a vyrazné podsviceni.

F6 Snizit jas

F7 Zvysit jas

F8 PFepnout na externi displej
F10 Vytisknout obrazovku

F11 ZacCatek radku

F12 Konec radku

Klavesa Fn se rovnéz pouziva s vybranymi klavesami na klavesnici k vyvolani sekundarnich funkci.

Tabulka 26. Sekundarni chovani

Funkéni klavesa Sekundarni chovani

Fn+F1 Chovani klavesy F1 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn+F2 Chovani klavesy F2 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn+F3 Chovani klavesy F3 v opera¢nim systému a konkrétni aplikaci
Fn+F4 Chovéni klavesy F4 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn + F5 Chovani klavesy F5 v opera¢nim systému a konkrétni aplikaci
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Tabulka 26. Sekundarni chovani (pokracovani)

Funkéni klavesa Sekundarni chovani
Fn + F6 Chovani klavesy F6 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn+F7 Chovani klavesy F7 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn+F8 Chovani klavesy F8 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn + F10 Chovanf klavesy F10 v opera¢nim systému a konkrétni aplikaci
Fn+FN Chovéni klavesy F11 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn + F12 Chovani klavesy F12 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn + PrtScr Vypnout/zapnout bezdratové pfipojeni
Fn+B Funkce Pause/Break
Fn + Insert Spanek
Fn+$S Zapnout/vypnout funkci Scroll Lock
Fn+H Prepnout mezi rezimem indikatoru stavu napéjeni a baterie

a rezimem kontrolky ¢innosti pevného disku
Fn+R Funkce System request
Fn + Ctrl Oteviit nabidku aplikace
Fn + Esc Zapnout/vypnout zamek klavesy Fn
Fn + PgUp Predchozi stranka
Fn + PgDn Dalsi stranka
Fn + Home Zacatek radku
Fn + End Konec fadku
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Napoveéda a kontakt na spolecnost Dell

/Zdroje pro vyhledani napovedy

Informace a ndpovédu k produktdm a sluzbam Dell mizZete ziskat v téchto zdrojich samoobsluzné pomoci.

Tabulka 27. Zdroje pro vyhledani napovédy

Zdroje pro vyhledani napovédy Umisténi zdroja

Informace o produktech a sluzbéch spole¢nosti Dell www.dell.com

Aplikace My Dell a

" n

Kontaktujte oddéleni podpory V hledani Windows zadejte text Contact Support apoté

stisknéte klavesu Enter.

Napovéda k operacnimu systému online www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Pristupute ke 8pickovym feSenim, diagnostice, ovladad(m Pocitac Dell mé jedinecny identifikator v podobg& vyrobnino &isla
a sou?orum k? stz.azelru a’ ZISk?Jte vice |nfor[naC| 0 pocitaCi nebo kddu Express Service Code. Cheete-li zobrazit relevantni
prostrednictvim videf, navodd a dokumentd. podpdrné zdroje k pocitaci Dell, zadejte vyrobni ¢islo nebo kéd

Express Service Code na strance www.dell.com/support.

Dalsi informace o umisténi vyrobniho &isla u vaseho pocitace
naleznete v ¢éasti Vyhledani vyrobniho &isla u vaseho pocitace.

Clanky ze znalostni baze Dell ohledng réiznych problémd 1. Prejdéte na web www.dell.com/support.

$ pocitacem. 2. Visté nabidky na horni strané stranky vyberte moznost
Podpora > Znalostni baze.

3. Do vyhledavaciho pole na strance Znalostni baze viozte klicové
slovo, téma nebo modelové Cislo. Po kliknuti nebo tuknuti na
ikonu vyhledavani se zobrazi odpovidajici ¢lanky.

Kontaktovani spolecnosti Dell

Informace o kontaktovani spole¢nosti Dell ohledné prodeje, technické podpory a zélezitosti tykajicich se zadkaznického servisu naleznete na
webu www.dell.com/contactdell.

@l POZNAMKA: Dostupnost se liSi v zavislosti na zemi/oblasti a produktu a nékteré sluzby nemusi byt ve vasi zemi/oblasti k dispozici.

®

POZNAMKA: Pokud neméte aktivni internetové pripojeni, miiZzete najit kontaktni informace na nakupni fakture, balicim seznamu,
Uctence nebo v katalogu produktl spolecnosti Dell.
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