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Poznamky, upozornéni a varovani

®| POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje dileZité informace, které umozfiuii lepsi vyuZiti produktu.

UPOZORNENI varuje pfed moznym poskozenim hardwaru nebo ztratou dat a obsahuje pokyny, jak témto
problémUm predejit.

A| VAROVANI: VAROVANI upozorfiuje na potencialni poskozeni majetku a riziko (razu nebo smrti.

© 2022 Dell Inc. nebo dcefiné spolecnosti VSechna prava vyhrazena. Dell Technologies, Dell a ostatni ochranné zndmky jsou ochranné znamky spolecnosti
Dell Inc. nebo dcefinych spole¢nosti. Ostatni ochranné znamky mohou byt ochranné zndmky svych viastnik{.
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Nastaveni pocCitace Pracovni stanice
Precision 7770

O této uloze

@l POZNAMKA: Obréazky v tomto dokumentu se mohou liit od vadeho poditade v zavislosti na sestavé, kterou jste si objednali.

Kroky

1. PFipojte napéjeci adaptér a stisknéte vypinac.

@ POZNAMKA: Kvli ispoFe energie miiZe baterie prejit do tisporného rezimu. PFipojte napajeci adaptér a stisknutim tlagitka
napajeni pocitaC zapnéte.

2. Dokoncete nastaveni operacniho systému.
V systému Ubuntu:

Postupuijte podle pokynt na obrazovce a dokoncete nastaveni. Dal$i informace o instalaci a nastaveni Ubuntu Ize vyhledat ve znalostni
bazi na strankach www.dell.com/support.

V systému Windows:

Postupuijte podle pokynl na obrazovce a dokoncete nastaveni. PFi nastavovani spole¢nost Dell doporucuje:
e Pripojit se k siti kvl aktualizacim systému Windows.

@l POZNAMKA: Pokud se pripojujete k zabezpedené bezdratové siti, zadejte po vyzvani heslo pro pristup k bezdratové sfti.
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e Jestlize jste pripojeni k internetu, prihlaste se nebo vytvorte UCet Microsoft. Nejste-li pfipojeni k internetu, vytvorte si UCet offline.

e Na obrazovce Podpora a ochrana zadejte kontaktni Udaje.

3. Vyhledejte aplikace Dell z nabidky Start v systému Windows — doporuceno.

Tabulka 1. Vyhledani aplikaci Dell

Zdroje informaci Popis

Dell Product Registration

Zaregistrujte sv{j po¢ita¢ u spolecnosti Dell.

Dell Help & Support

Pistup k ndpovedé a podpore pro vas pocitac.

SupportAssist

SupportAssist je inteligentni technologie, diky niz odvadi pocitac nejlepsi praci. SupportAssist optimalizuje
nastaveni, zjistuje problémy, odstrafiuje viry a upozorni vas, kdyZ je tfeba provést aktualizace systému.
Aplikace SupportAssist proaktivné kontroluje stav hardwaru a softwaru pocitace. Pokud je zjistén problém,
spole¢nosti Dell jsou odeslany informace o stavu systému nezbytné k zahajeni odstrariovani probléma.
Aplikace SupportAssist je nainstalovana pfedem na vétSing zarizeni Dell s operacnim systémem Windows.
Vice informaci naleznete v uzivatelské prirucce pro aplikaci SupportAssist pro domaci pocitace na strance
www.dell.com/serviceabilitytools.

POZNAMKA: V aplikaci SupportAssist Ize kliknutim na datum konce zarugniho obdobf obnovit nebo
upgradovat zaruku.

Dell Update

Aktualizuje pocitac pomoci kritickych zéplat a nejnovéjsich ovladacd zarizeni, jakmile jsou k dispozici. Dalsi
informace o pouziti aplikace Dell Update Ize vyhledat ve znalostni bazi na strankach www.dell.com/support.

Dell Digital Delivery

Stahnéte si zakoupené softwarové aplikace, které nebyly pfedem nainstalované v poditaci. Dalsi informace
o pouziti sluzby Dell Digital Delivery Ize vyhledat ve znalostni bazi na strankach www.dell.com/support.
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Pohledy na zarizeni Pracovni stanice
Precision 7770
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Slouzi ke ¢teni z karty SD a zapisu na ni. Pocita¢ podporuje nasledujici typy karet:

1. Slot karty SD

e Secure Digital (SD)
e Secure Digital High Capacity (SDHC)
e Secure Digital Extended Capacity (SDXC)
2. Univerzalni zvukovy konektor
Slouzi k pripojeni sluchatek nebo nahlavni soupravy (kombinace sluchatek a mikrofonu).
3. Port USB 3.2 2. generace typu C s rozhranim DisplayPort v alternativnim rezimu
Slouzi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Uloziste, tiskarny a externi monitory. UmoZzriuje rychlost pfenosu dat az 10 Gb/s.
Podporuje pfipojeni DisplayPort 1.4 a slouzi k pripojeni k externim displejim prostfednictvim adaptéru displeje.
@l POZNAMKA: K pripojent zafizeni DisplayPort je zapotiebi adaptér z USB Type-C na DisplayPort (prodavéa se samostatng).
4. Port USB 3.2 1. generace s technologii PowerShare
SlouZi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Ulozisté nebo tiskarny.

Poskytuje rychlost pfenosu dat az 5 Gb/s. Technologie PowerShare umoZzriuje nabijet zafizeni USB i po dobu, kdy je po&itac vypnuty.
@ POZNAMKA: Pokud je po&itad vypnuty nebo ve stavu hibernace a chcete nabijet zaFizeni pomoci portu s technologif
PowerShare, musite pripojit napajeci adaptér. Tuto funkci je nutno aktivovat v nastaveni systému BIOS.

POZNAMKA: Ur¢ita zafizeni USB neni mozné nabijet, kdy? je poditad vypnuty nebo ve stavu spanku. V takovych pripadech
zarizeni nabijejte po zapnuti po&itace.

5. Slot bezpeénostniho kabelu (ve tvaru klinu)

Slouzi k pripojeni bezpecnostniho kabelu, ktery chrani pfed neopravnénym premisténim pocitace.

Pohledy na zafizeni Pracovni stanice Precision 7770 7
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1. Port napajeciho adaptéru — 7,4 mm
SlouZi k pripojeni napéjeciho adaptéru jako zdroje napéjeni a k nabijeni baterie.
2. Sitovy port

Slouzi k pripojeni ethernetového kabelu (RJ45) ze smérovace nebo Sirokopasmového modemu a umoznuje pristup k siti nebo
k internetu s prenosovou rychlosti 10/100/1000 Mb/s.

3. Port HDMI 2.0a (integrovana graficka karta) / port HDMI 2.1 (samostatna graficka karta)

Pripojent k televizoru, externimu displeji nebo jinému zafizeni s aktivovanym vstupem HDMI. Poskytuje graficky a zvukovy vystup.
4. Port USB 3.2 1. generace

SlouZi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Glozisté nebo tiskarny. Poskytuje rychlost prfenosu dat az 5 Gb/s.
5. Porty Thunderbolt 4 (USB typu C)

Podporuje rozhrani USB4, DisplayPort 1.4 a Thunderbolt 4 a slouzi k pripojeni k externim displejdm prostiednictvim adaptéru displeje.
Poskytuje rychlost pfenosu dat az 40 Gb/s pro specifikaci USB4 a Thunderbolt 4.

®

POZNAMEKA: K port(im Thunderbolt 4 m(iZete pripojit dokovaci stanici Dell. Dalsi informace naleznete ve znalostni bazi na adrese
www.dell.com/support.

@l POZNAMKA: K pripojeni zafizeni DisplayPort je zapotiebi adaptér z USB Type-C na DisplayPort (prodava se samostatng).
@l POZNAMKA: Rozhrani USBA je zpétné kompatibilni s USB 3.2, USB 2.0 a Thunderbolt 3.

@l POZNAMKA: Thunderbolt 4 rovnéz podporuje dva 4K displeje a jeden 8K displej.
6. Ctecka &ipovych karet

8 Pohledy na zarizeni Pracovni stanice Precision 7770
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Shora

1. Vypinac s volitelnou ¢teckou otiski prsti

Stisknutim pocitac zapnete, kdyz je vypnuty nebo v rezimu spanku ¢i hibernace.

Stisknutim pFepnete pocitac do rezimu spanku, kdyz je zapnuty.

Stisknutim a pridrzenim po dobu 4 sekund vynutite vypnuti po&itace.

Stisknutim a pFidrzenim po dobu 25 sekund vynutite resetovani baterie RTC (Real Time Clock).
2. Klavesnice
3. Dotykova podlozka Precision

Pohybujte kurzorem mysi pomoci posouvani prstu po dotykové podlozce. Klepnuti je kliknuti levym tlacitkem a klepnuti dvéma prsty je
Kliknuti pravym tlaCitkem.

Pohledy na zafizeni Pracovni stanice Precision 7770
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Displej
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1. Mikrofony

Poskytuje digitani zvukovy vstup pro zaznam zvuku, hlasova volani atd.
2. Barevna infracervena kamera

Tato kombinovana kamera podporuje infraCervené rozpoznani tvafe Windows Hello a standardni barevné fotografie a videa.
3. Kontrolka stavu kamery

Rozsviti se, kdyz se pouziva fotoaparat.
4. Panel LCD

Poskytuje vizualni vystup pro uzivatele.
5. Indikator napajeni

Indikuje stav napajeni pocitace.

Bila — napéjeci adaptér je pripojen a baterie se nabiji.
6. Reproduktory

Poskytuje zvukovy vystup.

10 Pohledy na zafizeni Pracovni stanice Precision 7770



Spodni ¢ast

Precision
7770

1. Spodni kryt
2. Vétraci otvory

Vzduch vyfukuji interni ventiltory skrze vétraci otvory.

@l POZNAMKA: Aby se poditaC neprehral, je tfeba zajistit, aby za provozu nebyly vétraci otvory ni¢im blokované.

3. Vyrobni Cislo a regulacni Stitek

Vyrobni &islo je jedineCny alfanumericky identifikator, diky kterému mohou servisni technici spole¢nosti Dell identifikovat hardwarové
soucasti v pocitaci a pristupovat k informacim o zaruce. Regulacni Stitek obsahuje regulaéni informace o pocitaci.

Vyrobni Cislo

Vyrobni &islo je jedinecny alfanumericky identifikator, ktery umozriuje servisnim techniklim spole¢nosti Dell identifikovat hardwarové
soucésti v pocitaCi a pristupovat k informacim o zaruce.

Pohledy na zafizeni Pracovni stanice Precision 7770 1"
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Indikator stavu nabiti baterie

V nasleduijici tabulce je uvedeno chovani indikatoru nabiti a stavu baterie pocitace Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 2. Chovani indikatoru nabiti a stavu baterie

Zdroj napajeni

Chovani indikatoru LED

Stav napajeni systému

Uroveii nabiti baterie

Napéjeci adaptér Nesviti S0-S5 PIné nabito
Napajeci adaptér Sviti bile. S0-Sb < PIné nabita
Baterie Nesviti S0-S5 11-100 %
Baterie Sviti oranzové (590 +/— 3nm) | SO-Sb <10 %

SO (zapnuto) — Pocitac je zapnuty.

34 (hibernace) — Pocitac spotfebovava ve srovnani s ostatnimi typy rezimu spanku nejméne energie.

stavu, kromé udrzovaciho napéajeni. Kontextova data se zapisuiji na pevny disk.
e S5 (vypnuto) — Pogitac je ve vypnutém stavu.

12 Pohledy na zarizeni Pracovni stanice Precision 7770
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Technické udaje o notebooku Pracovni stanice
Precision 7770

Rozmeéry a hmotnost

V nasleduijici tabulce je uvedena vyska, Sitka, hloubka a hmotnost poditace Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 3. Rozméry a hmotnost

Popis Hodnoty
Vyska:
Vyska vepredu 1,03 palce (25,95 mm)

Vyska vzadu

1,06 palce (26,70 mm)

®

POZNAMKA: Hmotnost pogitace zavisf na objednané
konfiguraci a vyrobni toleranci.

Sitka 15,67 palce (398,00 mm)
Hloubka 10,44 palce (265,02 mm)
Hmotnost 3,02 kg (6,66 Ib)

Procesor

Nasleduijici tabulka obsahuje podrobné Udaje o procesorech podporovanych pocitatem Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 4. Procesor

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Moznost tri

Typ procesoru

Procesor Intel Core i5-12600HX
12. generace, vPro

Procesor Intel Core i7-12850HX
12. generace, vPro

Procesor Intel Core i9-12950HX
12. generace, vPro

Vykon procesoru

55 W

55 W

55 W

PocCet jader procesoru

4 j&dra P a 8 jader E

8 jader P a 8 jader E

8 jader P a 8 jader E

Pocet vldken procesoru

16

24

24

Rychlost procesoru

Jadra P 2,60 GHz az 4,60 GHz,
jadra E 1,80 GHz az 3,30 GHz

Jadra P 2,10 GHz az 4,80 GHz,
jadra E 1,50 GHz az 3,40 GHz

Jadra P 2,30 GHz az 5,00 GHz,
jadra E 1,70 GHz az 3,60 GHz

Procesorové cache

18 MB

25 MB

30 MB

Integrovana grafika

Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics

Technické udaje o notebooku Pracovni stanice Precision 7770 13



Cipova sada

Nasleduijici tabulka obsahuje podrobné Udaje o Cipové sadé podporované pocitatem Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 5. Cipova sada

Popis Hodnoty

Cipova sada Intel PCH-LP

Procesor Intel Core i5/i7/i9 12. generace
Sitka sbérnice DRAM 64 bitd

Flash EPROM 64 MB

Sbérnice PCle

Podporuje az Gen4

Operacni systém

Pocita¢ Pracovni stanice Precision 7770 podporuje nasleduijici operaéni systémy:

Windows 11 Home, 64bitovy, s DGR
Windows 11 Pro National Education, 64bitovy
Windows 11 Home, 64bitovy, s DGR

RedHat Enterprise Linux 8.6
Ubuntu 20.04 LTS, 64bitovy

Pameét

Windows 10 Home, 64bitovy (predinstalovany downgrade s licenci pro systém Windows 11 Professional)
Windows 10 Pro, 64bitovy (predinstalovany downgrade s licenci pro systém Windows 11 Professional)
Windows 10 Enterprise, 64bitovy (predinstalovany downgrade s licenci pro systém Windows 11 Professional)
Windows 10 Education, 64bitovy (predinstalovany downgrade s licenci pro systém Windows 11 Professional)
Windows 10 Pro (Cina), 64bitovy (predinstalovany downgrade s licenci pro systém Windows 11 Professional)

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny parametry paméti v pocitaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 6. Specifikace paméti

Popis

Hodnoty

Pamétové sloty

Rozhrani displeje CAMM

Typ paméti DDRb
Rychlost paméti e 3600 MHz
e 4800 MHz

Maximalni konfigurace paméti

e 128 GB — modul CAMM

Minimalni konfigurace paméti

e 16 GB — modul CAMM

Velikost paméti na slot

8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Podporované konfigurace paméti

e 16 GB, 1x 16 GB, DDRY, 4 800 MHz, bez ECC, modul CAMM
e 32 GB, 1x32GB, DDR5, 4 800 MHz, bez ECC, modul CAMM
e 64 GB,1x 64 GB, DDR5, 4 800 MHz, bez ECC, modul CAMM

14 Technické adaje o notebooku Pracovni stanice Precision 7770




Tabulka 6. Specifikace paméti (pokracovani)

Popis Hodnoty

e 128 GB, 1x 128 GB, DDRb, 3 600 MHz, bez ECC, modul
CAMM

Externi porty

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny externi porty pocitace Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 7. Externi porty

Popis Hodnoty
Sitovy port Jeden ethernetovy port RJ-45
Porty USB e Dva porty Thunderbolt 4 (USB Type-C)

Jeden port USB 3.2 Type-C 2. generace s rozhranim
DisplayPort v alternativnim rezimu

Jeden port USB 3.2 1. generace s technologii PowerShare
Jeden port USB 3.2 1. generace

Zvukovy port Jeden univerzalni zvukovy konektor

Graficky port e Dva porty Thunderbolt 4 (USB Type-C)
e Jeden port HDMI 2.0a (UMA)
e Jeden port HDMI 2.1 (DGPU)

Ctetka pamétovych karet Jeden slot pro kartu SD

Port napajeciho adaptéru e 180W napéjeci adaptér, 7.4mm valcovy konektor
e 240W napéjeci adaptér, 7,Amm valcovy konektor

Slot bezpecnostniho kabelu Jeden slot pro bezpe&nostni zamek Wedge

Interni sloty

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny interni sloty pocitace Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 8. Interni sloty

Popis Hodnoty

M.2 e Jedna sit WWAN
e Jedna karta WLAN
o Ctyfi disky SSD M.2

@ POZNAMKA: Vice informaci o vybaveni réiznych typt karet
M.2 naleznete v Clanku znalostni databaze na strankéach
www.dell.com/support.

Ethernet

Nasleduijici tabulka obsahuje parametry pevného ethernetového pripojeni LAN (Local Area Network) pocitate Pracovni stanice
Precision 7770.

Technické udaje o notebooku Pracovni stanice Precision 7770 15
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Tabulka 9. Specifikace Ethernetu

Popis

Hodnoty

Modelové &islo

Intel i219LM

Prenosova rychlost

10/100/1 000 Mb/s

Bezdratovy modul

Nasleduijici tabulka uvadi moduly WLAN (Wireless Local Area Network) podporované pocitatem Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 10. Specifikace bezdratového modulu

Popis

Hodnoty

Cislo modelu

Intel AX211

Prenosova rychlost

AZ 2 400 Mb/s

Podporovana frekvencni pasma

24GHz/5GHz /6 GHz
@ POZNAMKA: Frekvenci 6 GHz podporuiji pouze pocitade
s nainstalovanym operacnim systémem Windows 11.

Bezdratové standardy

WiFi 802.11a/b/g

Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)

Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)

POZNAMEKA: Vyuziti kanalu 160 MHz, MU-MIMO, nové 6GHz
pasmo

®

Sifrovani

o ©B4bitové a 128bitové WEP
o AES-CCMP
o TKIP

Bluetooth

Bluetooth 5.2

Modul WWAN

Nésledujici tabulka uvadi moduly WWAN (Wireless Wide Area Network, mistni oblastni sit) podporované v notebooku Pracovni stanice

Precision 7770.

Tabulka 11. Specifikace modulu WWAN

Popis

Moznost jedna

Modelové &islo

DW5930e, Qualcomm Snapdragon SDX55 5G

Prenosova rychlost

A% 3 Gb/s DL / 250 Mb/s UL (3GPP Release 15 NR / LTE
CAT 20)

Podporované frekvenéni pasma

NR: (1,2, 3,5,7, 8,12, 20, 28, 38, 41,66, 71, 77, 78, 79)
LTE: (1.2,3,4,5,7,8,12,13,14, 17,18, 19, 20, 25, 26, 28, 29,
30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 66)

e HSPA+:(1,2,4,5,6,8 9,19)

Bezdratové standardy

NR FR1 (Sub6) FDD/TDD
e |TEFDD/TDD

16 Technické adaje o notebooku Pracovni stanice Precision 7770




Tabulka 11. Specifikace modulu WWAN (pokracovani)

Popis Moznost jedna

e WCDMA/HSPA+

e GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
Sifrovani Nepodporovano
Navigacni systém GNSS (Global Navigation Satellite System) Podpora GPS a GLONASS

i

000143678 znalostni databéze na adrese www.dell.com/support.

POZNAMKA: Pokyny, jak nalézt v poditadi &islo IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), naleznete v &lanku

Zvuk

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry zvuku v po&itaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 12. Parametry zvuku

Popis Hodnoty

Radi¢ zvuku Realtek ALC711-VD
Prevod stereofonniho signalu Podporovano
Interni zvukové rozhrani SoundWire

Externi zvukové rozhrani

Jeden univerzalni zvukovy konektor

Pocet reproduktor(i

Ctyfi (dva vyskové reproduktory a dva hloubkové reproduktory)

Interni zesilovac reproduktor(

Realtek ALC1319D

Externi ovladani hlasitosti

Ovladaci prvky klavesovych zkratek

Vykon reproduktor(:

Primérny vykon reproduktort

2 W + 2 W (vySkovy reproduktor), 2 W + 2 W (hloubkovy
reproduktor)

Spiskovy vykon reproduktort

2,5W + 2,5 W (vySkovy reproduktor), 2,5 W + 2,5 W (hloubkovy
reproduktor)

Vystup subwooferu

Nepodporovano

Mikrofon

Dva digitaini mikrofony

W B

Ulozisté

Tato &ast obsahuje moznosti Uloziste v pocitaCi Pracovni stanice Prec

Disk SSD M.2 2230 PCle NVMe 4. generace x4, tfida 35
Disk SSD M.2 2280 PCle NVMe 4. generace x4, tfida 40

ision 7770.

e Samoasifrovaci disk SED M.2 2280 PCle NVMe 3. generace x4, tfida 40
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Tabulka 13. Parametry ulozisté

Typ ulozisté Typ rozhrani Kapacita
Disk SSD M.2 2230, tfida 35 PCle NVMe Gen4 x4 256 GB
Disk SSD M.2 2280, tfida 40 PCle NVMe Gen4 x4 AZz4TB
Samosifrovaci disk SED M.2 2280, tfida 40 | PCle NVMe Gen3 x4 AZ1TB

RAID (redundantni pole nezavislych disku)

Pro optimalni vykonnost pri konfiguraci diskd do svazku RAID spole¢nost Dell doporucuje identické modely diskd.
®| POZNAMEKA: Pole RAID neni podporovano v konfiguracich Intel Optane.

Svazky RAID O (prokladané, vykon) t&zi z vysSiho vykonu pfi navzajem si odpovidajicich discich, protoze data jsou rozdélena napfic¢ vice
disky: veSkeré operace 10 s bloky o velikosti vét§i nez velikost oddilu rozdéli vstupné-vystupni operace a omezuje je nejpomalejsi z diskd.
Pro operace RAID O |0, kde jsou velikosti blok( mensi nez velikost oddilu, je vykonnost uréena tim, na ktery disk operace 10 sméfuje, coz
zvySuje variabilitu a vede k rlizné latenci. Tato variabilita se obzvIasté projevuje u operaci zapisu a mize byt problémem u aplikaci citlivych
na latenci. Jednim z takovych priklad( je jakékoli aplikace, ktera provéadi tisice ndhodnych zapist za sekundu ve velmi malych blocich.

Svazky RAID 1 (zrcadleni, ochrana dat) tézi z vysSiho vykonu pfi navzajem si odpovidajicich discich, protoze data se zrcadli napFi¢ vice
disky: v8echny operace 10 se musi provadét identicky na oba disky, a proto rozptyl vykonu diskd, kdyZ jsou pouzity rizné modely, vede

k tomu, ze operace |0 se dokonéi s rychlosti danou nejpomalejSim diskem. | kdyz v této situaci neni problém s promeénlivou latenci pfi
nahodnych malych operacich 10 jako u konfigurace RAID O napfi¢ nesourodymi disky, Vliv je i tak znacny, protoze vykonngjsi disk je omezen
ve vSech typech operaci |0. Jednim z nejhorsich prikladl omezeni vykonu v této situaci je pouziti vstupu-vystupu bez vyrovnavaci paméti.
Ma-li byt zajisténo, ze zapis se plné provadi do nevolatilnich oblasti svazku RAID, vstup a vystup bez vyrovnavaci paméti obchéazi cache
(napfiklad pomoci bitu Force Unit Access v protokolu NVMe) a operace IO neskonci, dokud vSechny disky ve svazku RAID nedokondi

pozadavek na zapis dat. Tento druh provozu I/0 Uplné potlaCuje veskeré vyhody vykonngjsino disku ve svazku.

Je tfeba sladit nejen vyrobce disku, kapacitu a tfidu, ale také konkrétni model. Disky od stejného vyrobce se stejnou kapacitou, a dokonce

i ve stejné tfid& mohou mit pro urcité typy operaci 10 vyrazné odlisné vykonnostni parametry. Proto pouze vzajemné odpovidajici modely
zajisti, ze svazek RAID tvori homogenni pole diskd a vyuzije veSkeré vyhody svazku RAID bez dodatecnych omezeni, pokud by mél jeden &i
vice disk ve svazku nizsi vykon.

PogitaC Pracovni stanice Precision 7770 podporuje pole RAID v konfiguraci s vice nez jednim pevnym diskem.

)—4 V4 ~w 29 V4
Ctecka pameétovych karet
V nasleduijici tabulce jsou uvedeny pamétové karty podporované pocitacem Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 14. Specifikace ¢tecky pamétovych karet

Popis Hodnoty
Typ pamétové karty Karta SD
Podporované pamétové karty e Secure Digital (SD)

e Secure Digital High Capacity (SDHC)
e Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

POZNAMKA: Maximalni kapacita podporovana teckou pamé&tové karty se lisi v zavislosti na standardu pamétové karty viozené do
pocitace.

®

Klavesnice

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry kldvesnice v pocitaci Pracovni stanice Precision 7770.

18 Technické adaje o notebooku Pracovni stanice Precision 7770



Tabulka 15. Specifikace klavesnice

Popis

Hodnoty

Typ klavesnice

Podsvicena klavesnice

RozloZeni klavesnice

QWERTY

Pocet klaves

e USA a Kanada: 99 klaves
e Spojené krélovstvi: 103 klaves
e Japonsko: 106 klaves

Velikost klavesnice

Rozte¢ klaves X = 19,05 mm

Rozte¢ klaves Y = 18,05 mm

Klavesové zkratky

Nékteré klavesy na kldvesnici maji na sobé dva symboly. Tyto

klavesy Ize pouZit pro zapis alternativnich znakd nebo k provadéni

sekundarnich funkci. Stisknutim klavesy Shift a poZadované druhé

klavesy Ize napsat alternativni znak. Stisknutim Fn a poZadované

klavesy provedete sekundarni funkce.

@ POZNAMKA: Primarni chovani funkénich klaves (F1-F12)
mUzZete zménit Upravou nastaveni Chovani funkénich klaves
v konfiguraci systému BIOS.

Kamera

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny parametry kamery v pocitaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 16. Specifikace kamery

Popis

Hodnoty

Pocet kamer

Jedna

Typ kamery

K dispozici jsou dvé moznosti kamery:
e BAREVNA S ROZLISENIM FHD
e INFRACERVENA S ROZLISENIM FHD

Poloha kamery

Predni kamera

Typ snimace v kamere

Technologie snimani priblizeni

Rozliseni kamery:

Staticky obraz

0,92 megapixelu

Grafika

1920 x 1080 (FHD) pri 30 snimcich/s

Rozliseni infraCervené kamery:

Staticky obraz

0,30 megapixelu

Grafika

1920 x 1080 (FHD) pri 30 snimcich/s

Diagonélni pozorovaci Uhel:

Kamera

74,9 stupné

InfraCervena kamera

70 stupniti
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Dotykova podlozka

V nésledujici tabulce jsou uvedeny parametry dotykové podlozky v po&itaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 17. Specifikace dotykové podlozky

Popis Hodnoty
Rozliseni dotykové podlozky:
Horizontalni > 300 dpi
Vertikalni 761

Rozméry dotykové podlozky:

Horizontalni 115,00 mm (4,52 palce)
Vertikalni 80,00 mm (3,14 palce)
Gesta dotykové podlozky Vice informaci o gestech dotykové podlozky dostupnych v systému

Windows naleznete v ¢lanku znalostni databaze Microsoft na
adrese support.microsoft.com.

Napajeci adapter
V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry napajeciho adaptéru pocitace Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 18. Specifikace napajeciho adaptéru

Popis Moznost jedna Moznost dvé
Typ 180W napéjeci adaptér, 7,4mm valcovy 240W napéjeci adaptér, 7,Amm vélcovy
konektor konektor

Rozmeéry konektoru:

Vngjsi prdmer 7,40 mm 7,40 mm

Vnitfni prdmér 5,10 mm 5,10 mm

Rozméry napéjeciho adaptéru:

Vyska 22 mm (0,8 palce) 22 mm (0,8 palce)
Sitka 66 mm (2.6 palce) 66 mm (2,6 palce)
Hloubka 130 mm (5,1 palce) 143 mm (5,6 palce)
Vstupni napéti 100/240 V str. 100/240 V stf.
Vstupni frekvence 50 a2 60 Hz 50 az 60 Hz
Vstupni proud (max.) 2,34 A 3,50 A
Vystupni proud (neprerusovany) 9,23 A 12,30 A
Jmenovité vystupni napéti 19,50 V ss. 19,50 V ss.

Teplotni rozsah:

Provozni 0 ©C a2 40 °C (32 °F a2 104 °F) 0 ©C a2 40 °C (32 °F a2 104 °F)
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Tabulka 18. Specifikace napajeciho adaptéru (pokracovani)

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Ulozists

—40 ©C az 70 °C (-40 °F az 158 °F)

—40 ©C az 70 °C (-40 °F az 158 °F)

Rozsah provoznich a skladovacich teplot se miiZe u jednotlivych komponent liSit a provoz ¢i skladovani
zafizeni mimo tato rozmezi mize mit vliv na vykon konkrétnich komponent.

Baterie

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry baterie v po&itaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 19. Specifikace baterie

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Typ baterie

6¢lankova 83Wh lithium-iontova baterie
s funkci ExpressCharge 2.0

B&lankova 93Wh lithium-iontova
baterie s funkci ExpressCharge
a ExpressChargeBoost

Napéti baterie

11,55 V (jmenovité)

11,55 V (jmenovité)

Hmotnost baterie (maximum)

0,383 kg (0,844 Ib)

0,41 kg (0,90 Ib)

Rozméry baterie:

Vyska 10,75 mm (0,42 palce) 13,25 mm (0,52 palce)
Sirka 296,75 mm (11,68 palce) 272,40 mm (10,72 palce)
Hloubka 66,68 mm (2,62 palce) 66,68 mm (2,62 palce)
Teplotni rozsah:
Provozni 0 °C - 50 °C (32 °F — 122 °F) 0 °C - 50 °C (32 OF — 122 °F)
Ulozists -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) ~20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Provozni doba baterie

Zavisi na provoznich podminkéch a pri
podminkach mimoradné naroc¢nych na
napéjeni mlze byt vyrazné zkracena.

Z4visi na provoznich podminkéach a pri
podminkach mimoradné naro¢nych na
napéjeni mlze byt vyrazné zkracena.

Doba nabijeni baterie (pfiblizné)

@ POZNAMKA: Kontrolujte Gas nabijent,
trvani, zacatek a konec atd. pomoci
aplikace Dell Power Manager. Vice
informaci o aplikaci Dell Power Manager
naleznete v ¢asti J& a mdj Dell na
strankach www.dell.com/.

e ExpressCharge 2.0: Z 0 % az na 35 %
za pouhych 20 minut

Expresni nabijeni: 2 hodiny
Standardni nabijeni: 3 hodiny

e ExpressCharge Boost: Z 0 % az na 35 %
za pouhych 20 minut

Expresni nabijeni: 2 hodiny
Standardni nabijent: 3 hodiny

Knoflikova baterie

Podporovano

(D|POZNAMKA: Doporucuje se
pouzivat v pocitaci knoflikovou baterii
Dell. Spole¢nost Dell neposkytuje
zaruéni kryti na problémy zplsobené
pouZivanim prislusenstvi, dilli nebo
soucasti, které spolecnost Dell
nedodala.

Podporovéano

(D| POZNAMKA: Doporucuje se pouzivat

v pocitaci knoflikovou baterii Dell.
Spole€nost Dell neposkytuje zaruéni
kryti na problémy zplsobené pouzivanim
prislusenstvi, dilli nebo soucasti, které
spolec¢nost Dell nedodala.
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Tabulka 19. Specifikace baterie (pokracovani)

Popis

| Moznost jedna

Moznost dvé

Rozsah provoznich a skladovacich teplot se miize u jednotlivych komponent liSit a provoz ¢i skladovani

zafizeni mimo tato rozmezi mize mit vliv na vykon konkrétnich komponent.

Spoleénost Dell doporucuje baterii kvili optimalni spotiebé energie pravidelné nabijet. Jestlize dojde
k aplnému vybiti baterie, pripojte napajeci adaptér, zapnéte pocitac a poté jej restartujte, aby se snizila spotifeba

energie.

Displej

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny parametry displeje v pocitadi Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 20. Specifikace displeje

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Typ displeje

17,3palcovy, rozliSeni Full High Definition
(FHD)

17,3palcovy, rozliSeni Ultra High Definition
(UHD)

Technologie panelu displeje

Siroky pozorovaci thel (WVA)

Siroké pozorovaci thly (WVA), WLED

Rozméry panelu displeje (aktivni oblast):

Vyska 214,81 mm (8,46 palce) 214,81 mm (8,46 palce)
Sitka 381,89 mm (15,04 palce) 381,89 mm (15,04 palce)
Uhlopricka 438,16 mm (17,30 palce) 438,16 mm (17,30 palce)

Nativni rozliSeni panelu displeje 1920 x 1080 3840 x 2160

Osvétleni (typické) 500 nitl 500 nit

Pocet megapixelll 2,07 8,29

Barevna Skala

99% pokryti barevného prostoru DCIP3
(obvykle)

99% pokryti barevného prostoru DCIP3
(obvykle)

Pixely na palec (PPI)

127

2565

Kontrastni pomér (minimalni)

e 1000 :1 (obvykle)
e 3800 : 1 (minimum)

e 1200 :1 (typicky)
e 1000 : 1 (minimum)

Reakéni doba (maximalni)

35 ms

35 ms

Obnovovaci frekvence

60 Hz

120 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel

+/— 80 stupnd (minimum)

+/— 80 stupnd (minimum)

Svisly pozorovaci Uhel

+/— 80 stupnd (minimum)

+/— 80 stupnid (minimum)

Rozte¢ pixelll

0,198 x 0,198 mm

0,099 x 0,099 mm

Spotreba energie (max.) qw 10,3 W
Antireflexni vs. leskly povrch Antireflexni Antireflexni
Moznosti dotykového ovladani Ne Ne
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Ctecka otiskl prsti

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry ¢tecky otiskl prstl v pocitaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 21. Specifikace ¢tecky otiskd prsti

Popis Hodnoty
Snimaci technologie ctecky otiskl prst Kapacitni
RozliSeni snimace Ctecky otiskd prstd 500 DP|
Velikost pixelu snimace ¢tecky otiskd prst e X 108
e V:88

Snimac

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny snimace v poditaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 22. Snimac¢

Podpora snimace

Snimac¢ okolniho svétla

Automaticky jas systému Windows

Akcelerometr

Adaptivni tepelny vykon (rezim notebook versus stolni pocitac) vyZaduje akcelerometr
@l POZNAMKA: Ur&eno pouze pro Udely chlazeni.

Snimac Hallova jevu

Snimacovy rozbocovad

Snimac priblizeni pro soulad se SAR (pro modul WWAN), snimac priblizeni Near Field

Graficka karta (GPU) - integrovana

V nasleduiici tabulce jsou uvedeny parametry integrované grafické karty (GPU) podporované pocitatem Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 23. Graficka karta (GPU) - integrovana

Radié Velikost paméti

Procesor

Intel UHD Graphics Sdilena systémova pamét

Intel Core i5/i7/i9 12. generace

] - - L]
Matrice podpory vice displeju
Nasleduijici tabulka obsahuje matici podpory vice displejl v pocitaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 24. Matrice podpory vice displeji

Graficka karta

Rezim primého vystupu radice
samostatné grafické karty

Podporované externi displeje se
zapnutym internim displejem
pocitace

Podporované externi
displeje s vypnutym internim
displejem pocitace

Intel UHD Graphics

Integrovana

3

4
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Graficka karta — samostatna

V nésledujici tabulce jsou uvedeny parametry samostatné grafické karty (GPU) podporované pocitatem Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 25. Graficka karta — samostatna

Radi¢ Podpora externiho displeje Velikost paméti Typ paméti
NVIDIA RTX A1000 Jedno rozhrani DisplayPort 1.4 4GB GDDR6
NVIDIA RTX A3000 Jedno rozhrani DisplayPort 1.4 12 GB GDDR6
NVIDIA RTX A4500 Jedno rozhrani DisplayPort 1.4 16 GB GDDR6
NVIDIA RTX A5500 Jedno rozhrani DisplayPort 1.4 16 GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3080Ti Jedno rozhrani DisplayPort 1.4 16 GB GDDR6

Matrice podpory vice displeju

Nasleduijici tabulka obsahuje matici podpory vice displejl v pocitaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 26. Matrice podpory vice displeju

Graficka karta

Rezim primého vystupu fadice
samostatné grafické karty

Podporované externi displeje se
zapnutym internim displejem
pocitace

Podporované externi
displeje s vypnutym internim
displejem pocitace

NVIDIA RTX A1000 MS Hybrid 4 4
Rezim primého vystupu 4
Samostatny rezim 3

NVIDIA RTX A3000 MS Hybrid 4 4
ReZim primého vystupu 4
Samostatny rezim 3

NVIDIA RTX A4500 MS Hybrid 4 4
Rezim primého vystupu 4
Samostatny rezim 3

NVIDIA RTX A5500 MS Hybrid 4 4
ReZim primého vystupu 4
e Samostatny rezim e 3

NVIDIA GeForce RTX e MS Hybrid e 4 4
3080Ti ReZim pfimého vystupu 4
Samostatny rezim 3

Zabezpeceni hardwaru

V nasleduijici tabulce je uvedeno hardwarové zabezpeceni pocitace Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 27. Zabezpeceni hardwaru

Zabezpeceni hardwaru

Modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0, samostatny

Certifikace FIPS 140-2 pro modul TPM
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Tabulka 27. Zabezpeceni hardwaru (pokracovani)

Zabezpeceni hardwaru

Certifikace TCG (Trusted Computing Group) pro TPM

Kontaktni Ctecka otisk{ prstd a ovéreni Control Vault 3

Bezkontaktni ¢tecka Cipovych karet, NFC a ovéreni ControlVault 3

Disk SSD SED NVMe, SSD a HDD (s technologii Opal a bez technologie Opal) na SDL

Dotykova ¢tecka otiskd prstl ve vypinaci, provazana s oveérenim Control Vault 3

SED (pouze Opal 2.0 — rozhrani PCle)

Detekce otevreni Sasi

Detekce vyjmuti baterie

RPMC SPI flash

Obvod detekce/prevence proti neopravnéné manipulaci SPI Flash

Ctecka ¢ipovych karet

Bezkontaktni ctecka Cipovych karet

Tato &ast popisuje parametry bezkontaktni ¢tecky Sipovych karet v pogitaCi Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 28. Parametry bezkontaktni ¢tecky €ipovych karet

definovany dle féra

Titul Popis Bezkontaktni ¢tecka Cipovych karet
Dell ControlVault 3 s technologii NFC

Podpora karet Felica Ctetka a software podporujici bezkontaktni | Ano
karty Felica

Podpora karet Prox (Proximity) (125 kHz) Ctetka a software podporujici bezkontaktni | Ne
karty Prox / Proximity / 125 kHz

Podpora karet ISO 14443 Type-A Ctedka a software podporujici bezkontaktni | Ano
karty ISO 14443 Type-A

Podpora karet ISO 14443 Type-B Ctedka a software podporujici bezkontaktni | Ano
karty ISO 14443 Type-B

ISO/IEC 21481 Ctecka a software podporujici bezkontaktni | Ano
karty a tokeny vyhovuijici normam
ISO/IEC 21481

ISO/IEC 18092 Ctetka a software podporujici bezkontaktni | Ano
karty a tokeny vyhovuijici normam
ISO/IEC 21481

Podpora karet ISO 15693 Ctetka a software podporujici bezkontaktni | Ano
karty ISO 15693

Podpora stitk(l NFC Podpora ¢teni a zpracovani informaci ze Ano
§titkd vyhowuijicich technologii NFC

Rezim ¢tecky NFC Podpora pro rezim ¢tecky NFC definovany | Ano
dle féra

Rezim zapisovate NFC Podpora pro rezim zapisovace NFC Ano
definovany dle féra

Rezim NFC Peer-to-Peer Podpora pro rezim NFC Peer-to-Peer Ano

Technické udaje o notebooku Pracovni stanice Precision 7770

25



Tabulka 28. Parametry bezkontaktni ctecky Cipovych karet (pokracovani)

Titul Popis Bezkontaktni ¢tecka Cipovych karet
Dell ControlVault 3 s technologii NFC
Rozhrani opera¢niho systému NFC VycCisluje zafizeni NFP (Near Field Ano
Proximity Proximity), aby je mohl pouzivat operacni
systém
Rozhrani opera¢niho systému PC/SC Specifikace osobniho pocitace / Sipové Ano
karty pro integraci hardwarovych Ctecek do
prostredi osobnich pocitacd
Soulad ovladace CCID Podpora bé&zného ovladace pro zafizeni Ano
Integrated Circuit Card Interface pro
ovladace na Urovni operacniho systému
Podpora softwaru Dell ControlVault Zarizeni se pripojuje k technologii Dell Ano
ControlVault kvdli pouzivani a zpracovani
@l POZNAMKA: 125kHz bezkontaktni karty nejsou podporované.
Tabulka 29. Podporované karty
Vyrobce Karta Podporovano
HID JCOP readertest3 A karta (14443a) Ano
1430 1L
DESFire D8H
iClass (starsi)
iClass SEOS
NXP/Mifare Karty Mifare DESFire 8K White PVC Ano
Karty Mifare Classic 1K White PVC
Karta NXP Mifare Classic S50 ISO
G&D idOnDemand - SCE3.2 144K Ano
SCE6.0 FIPS 80K Dual + 1K Mifare
SCEB.0 nonFIPS 80K Dual + 1K Mifare
SCEB.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare
SCEB.0 nonFIPS 144K Dual + 1K Mifare
SCE7.0 FIPS 144K
Oberthur idOnDemand - OCS5.2 80K Ano
Karta ID-One Cosmo 64 RSA D V6.4 T=0
Karta ID-One Cosmo 128K V5.5
Gemalto Karta TOP DL GX4 144K Ano
Sony Felica RC-S962 Ano
Felica RC-S966 Ano
PIVKey C910 PKI Ano
IDENTIV Programované karty PIV Ano
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Kontaktni ¢tecka Cipovych karet

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry kontaktni ¢tecky Cipovych karet v pocitaci Pracovni stanice Precision 7770.

Tabulka 30. Parametry kontaktni ctecky Cipovych karet

ControlVault kvdli pouzivani a zpracovani

Titul Popis Cteéka Eipovych karet Dell
ControlVault 3

Podpora karet ISO 7816-3 tfidy A Ctecka s moznosti naditani Sipovych karet | Ano
s 5V napajenim

Podpora karet ISO 7816-3 tridy B Ctecka s moznosti nagitani Cipovych karet Ano
s 8 V napégjenim

Podpora karet ISO 7816-3 tfidy C Ctecka s moZznosti nagitani Sipovych karet | Ano
s 1,8 V napajenim

Podpora T=0 Karty podporuiji prenos na Urovni znaka. Ano

Podpora T=1 Karty podporuiji pfenos na Urovni blokd. Ano

Soulad s predpisem EMVCo Soulad s normou EMVCo (pro elektronické | Ano
platebni standardy) pro Cipové karty dle
informaci na strankach www.emvco.com

Certifikace EMVCo Forméalni certifikace na zakladé norem pro Ano
Cipové karty EMVCO

Rozhrani opera¢niho systému PC/SC Specifikace osobniho pocitace / Sipové Ano
karty pro integraci hardwarovych Ctecek do
prostredi osobnich pocitacd

Soulad ovladace CCID Podpora bézného ovladace pro zafizeni Ano
Integrated Circuit Card Interface pro
ovladace na Urovni operacniho systému

Podpora softwaru Dell ControlVault Zafizeni se pripojuje k technologii Dell Ano

Provozni a skladovaci podminky

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny provozni a skladovaci parametry po&itace Pracovni stanice Precision 7770.

Uroveii zneé&igténi vzduchu: G1 podle ustanoveni normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 31. Okoli pocitace

Popis

Provozni

Uloziste

Teplotni rozsah

0©°Caz 35 °C (32 °F az 95 °F)

-40 °C az 65°C (-40 °F az 149°F)

Relativni vihkost (maximalni)

10 az 90 % (bez kondenzace)

0 az 95 % (bez kondenzace)

Vibrace (maximalni)”

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Réaz (maximalni)

110 GT

160 GT

Rozsah nadmorskych vySek

15,2 maz 3048 m (-49.,8 az 10 000 stop)

-15,2 m az 10 668 m (-49,8 az
35 000 stop)

Rozsah provoznich a skladovacich teplot se miiZe u jednotlivych komponent liSit a provoz ¢i skladovani
zarizeni mimo tato rozmezi miZe mit vliv na vykon konkrétnich komponent.

* Meérené pri pouziti ndhodného spektra vibraci, které simuluje prostredi uzivatele.
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Klavesové zkratky pocitace Pracovni stanice
Precision 7770

POZNAMKA: Znaky na klavesnici se mohou lisit v zavislosti na jejf jazykové konfiguraci. Klavesy, které se pouZivaji pro klédvesové
zkratky, zUstavaji stejné pro vSechny jazykové konfigurace.

®

Nékteré klavesy na klavesnici maji na sob& dva symboly. Tyto klavesy Ize pouZit pro zapis alternativnich znakd nebo k provadéni
sekundarnich funkci. Symbol zobrazeny v dolni ¢asti klavesy odkazuje na znak, ktery se napiSe pri stisknuti klavesy. Jestlize stisknete
klavesu Shift a danou klavesu, napiSe se symbol uvedeny v horni Easti klavesy. Pokud napfiklad stisknete 2, napiSe se 2; jestlize stisknete
Shift + 2, napiSe se @.

Klavesy F1-F12 v horni Fadé klavesnice jsou funkéni klavesy k oviadani multimédii, jak ukazuje ikona ve spodni ¢asti klavesy. Stisknutim
funk&ni klavesy vyvolate Ulohu reprezentovanou ikonou. Napfiklad kldvesa F1 ztlumi zvuk (viz tabulka nize).

Nicméng, jsou-li funkeni klavesy F1-F12 nutné pro konkrétni softwarové aplikace, Ize multimedialni funkce vypnout stisknutim klaves Fn +
Esc. Ovladani multimédii Ize nasledné vyvolat stisknutim klavesy Fn a prislusné funkeni klavesy. Napfiklad ztlumit zvuk kombinaci klaves Fn
+ F1.

@ POZNAMKA: Primarni chovani funkénich klaves (F1-F12) miZete také zménit Upravou nastaveni Chovani funkénich klaves

v konfiguraci systému BIOS.

Tabulka 32. Seznam klavesovych zkratek

Funkéni klavesa Primarni chovani

F1 Ztlumit zvuk

F2 Snizit hlasitost

F3 Zvysit hlasitost

F4 Prehréat predchozi skladbu/kapitolu

F5 Prehrat/pozastavit

F6 Prehréat nasleduijici skladbu/kapitolu.

F8 Prepnout na externi displej

F9 Hledat

F10 Prepnout p(?dsviceni klavesnice (volitelné prislusenstvi)
POZNAMKA: Nepodsvicené klavesnice nemaji u funkeni klavesy F10 ikonu
podsviceni a nepodporuji funkci pfepinani podsviceni klavesnice.

@ POZNAMKA: Koledkem prepinejte stav podsviceni kldvesnice na vypnuto,

slabé podsviceni a vyrazné podsviceni.

F11 Snizit jas

F12 Zvysit jas

Klavesa Fn se rovnéz pouziva s vybranymi klavesami na klavesnici k vyvolani sekundarnich funkci.

Tabulka 33. Sekundarni chovani

Funkéni klavesa Sekundarni chovani

Fn+F1 Chovani klavesy F1 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn+F2 Chovani klavesy F2 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn+F3 Chovani klavesy F3 v opera¢nim systému a konkrétni aplikaci
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Tabulka 33. Sekundarni chovani (pokracovani)

Funkéni klavesa

Sekundarni chovani

Fn+F4 Chovani klavesy F4 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn+Fb5 Chovani klavesy F5 v opera¢nim systému a konkrétni aplikaci
Fn+ F6 Chovani klavesy F6 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn + F8 Chovani klavesy F8 v operaénim systému a konkrétni aplikaci
Fn+ F9 Chovani klavesy F9 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn + F10 Chovani klavesy F10 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn+F1 Chovani klavesy F11 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn+ F12 Chovani klavesy F12 v operacnim systému a konkrétni aplikaci
Fn + PrtScr Vypnout/zapnout bezdratoveé pripojeni
Fn+B Funkce Pause/Break
Fn + Insert Spének
Fn+S Zapnout/vypnout funkci Scroll Lock
Fn+H Prepnout mezi rezimem indikatoru stavu napéjeni a baterie

a rezimem kontrolky ¢innosti pevného disku
Fn+R Funkce System request
Fn + Ctrl Otevrit nabidku aplikace
Fn + Esc Zapnout/vypnout zamek klavesy Fn
Fn + PgUp Predchozi stranka
Fn + PgDn DalSi stranka
Fn + Home Zacatek radku
Fn + End Konec fadku
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Napoveéda a kontakt na spolecnost Dell

/Zdroje pro vyhledani napovedy

Informace a ndpovédu k produktdm a sluzbam Dell mizZete ziskat v téchto zdrojich samoobsluzné pomoci.

Tabulka 34. Zdroje pro vyhledani napovédy

Zdroje pro vyhledani napovédy Umisténi zdroja

Informace o produktech a sluzbéch spole¢nosti Dell www.dell.com

Aplikace My Dell a

" n

Kontaktujte oddéleni podpory V hledani Windows zadejte text Contact Support apoté

stisknéte klavesu Enter.

Napovéda k operacnimu systému online www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Pristupute ke 8pickovym feSenim, diagnostice, ovladad(m Pocitac Dell mé jedinecny identifikator v podobg& vyrobnino &isla
a sou?orum k? stz.azelru a’ ZISk?Jte vice |nfor[naC| 0 pocitaCi nebo kddu Express Service Code. Cheete-li zobrazit relevantni
prostrednictvim videf, navodd a dokumentd. podpdrné zdroje k pocitaci Dell, zadejte vyrobni ¢islo nebo kéd

Express Service Code na strance www.dell.com/support.

Dalsi informace o umisténi vyrobniho &isla u vaseho pocitace
naleznete v ¢éasti Vyhledani vyrobniho &isla u vaseho pocitace.

Clanky ze znalostni baze Dell ohledng réiznych problémd 1. Prejdéte na web www.dell.com/support.

$ pocitacem. 2. Visté nabidky na horni strané stranky vyberte moznost
Podpora > Znalostni baze.

3. Do vyhledavaciho pole na strance Znalostni baze viozte klicové
slovo, téma nebo modelové Cislo. Po kliknuti nebo tuknuti na
ikonu vyhledavani se zobrazi odpovidajici ¢lanky.

Kontaktovani spolecnosti Dell

Informace o kontaktovani spole¢nosti Dell ohledné prodeje, technické podpory a zélezitosti tykajicich se zadkaznického servisu naleznete na
webu www.dell.com/contactdell.

@l POZNAMKA: Dostupnost se liSi v zavislosti na zemi/oblasti a produktu a nékteré sluzby nemusi byt ve vasi zemi/oblasti k dispozici.

®

POZNAMKA: Pokud neméte aktivni internetové pripojeni, miiZzete najit kontaktni informace na nakupni fakture, balicim seznamu,
Uctence nebo v katalogu produktl spolecnosti Dell.
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