Dell G15 5510
Konfigurace a technické udaje

egulacni model: P105F
egulaéni typ: P105F001/P105F002




Poznamky, upozornéni a varovani

®| POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje dileZité informace, které umozfiuii lepsi vyuZiti produktu.

UPOZORNENI varuje pfed moznym poskozenim hardwaru nebo ztratou dat a obsahuje pokyny, jak témto
problémUm predejit.

A| VAROVANI: VAROVANI upozorfiuje na potencialni poskozeni majetku a riziko (razu nebo smrti.

© 2021 Dell Inc. nebo dcefiné spole¢nosti VSechna prava vyhrazena. Dell, EMC a ostatni ochranné znamky jsou ochranné znamky spole¢nosti Dell Inc. nebo
dcerinych spole¢nosti. Ostatni ochranné zndmky mohou byt ochranné zndmky svych viastnikd.
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Nastaveni pocitace Dell G15 5510

@l POZNAMKA: Obrazky v tomto dokumentu se mohou liit od vaseho pocitade v zavislosti na sestavé, kterou jste si objednali.

1. PFipojte napéjeci adaptér a stisknéte tlacitko napéjeni.

@ POZNAMKA: Kv(lli UspoFe energie miiZe baterie prejit do Usporného rezimu. Pripojte napajeci adaptér a stisknutim tlacitka
napajeni pocitaC zapnéte.

2. Dokoncete nastaveni operacniho systému.
V systému Ubuntu:

Postupuijte podle pokyn( na obrazovce a dokon&ete nastaveni. Dalsi informace o instalaci a konfiguraci systému Ubuntu naleznete
v ¢lancich znalostni baze SLN151664 a SLN151748 na adrese www.dell.com/support.
V systému Windows:

Postupuijte podle pokynl na obrazovce a dokon&ete nastaveni. Pri nastavovani spole¢nost Dell doporucuije:
e Pripojit se k siti kvlli aktualizacim systému Windows.

@l POZNAMKA: Pokud se pripojujete k zabezpedené bezdratové siti, zadejte po vyzvani heslo pro pristup k bezdratové siti.

e Jestlize jste pripojeni k internetu, prihlaste se nebo vytvorte UCet Microsoft. Nejste-li pfipojeni k internetu, vytvorte si UCet offline.

e Na obrazovce Podpora a ochrana zadejte kontaktni Udaje.

3. Vyhledejte aplikace Dell z nabidky Start v systému Windows — doporuceno.
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Tabulka 1. Vyhledani aplikaci Dell

Zdroje informaci

Popis

MUj Dell

Centréini prostor pro nejvyznamnéjsi aplikace Dell, napoveédu a dalsi vyznamné informace o vaSem pocitadi.
Rovnéz vas upozorni na stav zaruky, doporu¢ené prislusenstvi a dostupné aktualizace softwaru.

SupportAssist

Aplikace SupportAssist proaktivné a prediktivné identifikuje v poc&itadi problémy s hardwarem a softwarem
a automatizuje proces jejich feeni s technickou podporu spolednosti Dell. Resi problémy s vykonem

a stabilitou, pfedchazi bezpecnostnim hrozbam, monitoruje a detekuje zavady hardwaru. Vice informaci
naleznete v uZivatelské prirucce pro aplikaci SupportAssist pro domaci pocitace na strance www.dell.com/
serviceabilitytools. K uzivatelské priru¢ce pro aplikaci SupportAssist pro doméci pocitaCe se dostanete
kliknutim na moznost SupportAssist a poté na polozku UZivatelska pFirucka pro aplikaci
SupportAssist pro domaci pocitace.

@ POZNAMKA: POZNAMKA: V aplikaci SupportAssist Ize kliknutim na datum konce zaruéniho obdobi
obnovit nebo upgradovat zaruku.

Dell Update

Aktualizuje pocita¢ pomoci kritickych zéplat a nejnovéjsich ovladacd zarizeni, jakmile jsou k dispozici. Vice
informaci o préaci s aplikaci Dell Update naleznete v &lanku SLN305843 ve znalostni bazi na adrese https://
www.dell.com/support/home/cs-cz.

Dell Digital Delivery

Stahujte zakoupené softwarové aplikace, které nebyly pfedem nainstalované v pocitaci. Vice informaci
o sluzbé Dell Digital Delivery naleznete v ¢lanku 153764 ve znalostni bazi na adrese https://www.dell.com/
support/home/cs-cz.
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Pohledy na zarizeni Dell G15 5510

Vpravo

V pocéitac¢ich dodavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce GTX 1650, NVIDIA GeForce RTX 3050 a NVIDIA GeForce RTX
3050 Ti

1. Port USB 2.0

SlouZi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Ulozisté nebo tiskarny. Poskytuje rychlost pfenosu dat az 480 Mb/s.
2. Port USB 2.0 s technologii PowerShare

SlouZi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Ulozisté nebo tiskarny.

Poskytuje rychlost pfenosu dat az 5 Gb/s. Technologie PowerShare umoZzriuje nabijet zafizeni USB i po dobu, kdy je po&itac vypnuty.
POZNAMKA: Pokud je pog&itad vypnuty nebo ve stavu hibernace a chcete nabijet zaFizeni pomoci portu s technologif
PowerShare, musite pripojit napajeci adaptér. Tuto funkci je nutno aktivovat v nastaveni systému BIOS.

POZNAMKA: Ur¢ita zafizeni USB neni mozné nabijet, kdy? je poditad vypnuty nebo ve stavu spanku. V takovych pripadech
zarizeni nabijejte po zapnuti po&itace.

®

V pocitacich dodavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 3060

.
1 2
1. Port USB 3.2 1. generace
Slouzi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Ulozisté nebo tiskarny. Poskytuje rychlost pfenosu dat az 5 Gb/s.
2. Port USB 3.2 1. generace s technologii PowerShare
Slouzi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Ulozisté nebo tiskarny.

Poskytuje rychlost pfenosu dat az 5 Gb/s. Technologie PowerShare umoZriuje nabijet zafizeni USB i po dobu, kdy je poc&itac vypnuty.
@ POZNAMKA: Pokud je Uroveri nabiti baterie poditade pod 10 procent, je zapotrebi pfipojit napajeci adaptér a nabit tak poditad
a zarizeni USB pripojené k portu PowerShare.

@ POZNAMEKA: V pripadé, Ze zatizeni USB pripojite k portu PowerShare pred vypnutim poditade nebo jeho uvedenim do hibernace,
nabijeni bude mozné az po jeho odpojeni a op&tovném pripojent.

@ POZNAMKA: Ur¢ita zafizeni USB neni moZné nabijet, kdy? je po&itad vypnuty nebo ve stavu spanku. V takovych pripadech
zarizeni nabijejte po zapnuti pocitace.
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Vievo

1. Sitovy port

Slouzi k pripojeni ethernetového kabelu (RJ45) ze smérovace nebo Sirokopasmového modemu a umozniuje pristup k siti nebo
k Internetu.

2. Port pro nahlavni soupravu

Slouzi k pripojeni sluchatek nebo nahlavni soupravy (kombinace sluchatek a mikrofonu).
3. Indikator stavu baterie

Ukazuje stav nabiti baterie.

Sviti oranzové — baterie je skoro vybita.

Blika oranzoveé — stav nabiti baterie je kriticky.

Nesviti — baterie je plné nabita.

Vzadu

V pocitacich dodavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce GTX 1650

1. Port USB 3.2 1. generace

Slouzi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Ulozisté nebo tiskarny. Poskytuje rychlost pfenosu dat az 5 Gb/s.

2. Port HDMI

Pripojent k televizoru, externimu displeji nebo jinému zafizeni s aktivovanym vstupem HDMI. Poskytuje graficky a zvukovy vystup.

3. Port napéjeciho adaptéru

SlouZi k pripojeni napajeciho adaptéru jako zdroje napéjeni a k nabijeni baterie.

V pocéitac¢ich dodavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 3050 a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

1 2 3 4

1. Port USB 3.2 2. generace (Type-C) s pfipojenim DisplayPort
Slouzi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Uloziste, tiskarny a externi monitory. UmoZzniuje rychlost pfenosu dat az 10 Gb/s.

Podporuje pripojeni DisplayPort 1.4 a slouzi k pripojeni k externim displejim prostiednictvim adaptéru displeje.
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@l POZNAMKA: K pripojeni zafizeni DisplayPort je zapotiebi adaptér z USB Type-C na DisplayPort (prodavéa se samostatng).
2. Port USB 3.2 1. generace

Slouzi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Ulozisté nebo tiskarny. Poskytuje rychlost pfenosu dat az 5 Gb/s.

3. Port HDMI
Pripojent k televizoru, externimu displeji nebo jinému zafizeni s aktivovanym vstupem HDMI. Poskytuje graficky a zvukovy vystup.
4. Port napajeciho adaptéru

SlouZi k pripojeni napajeciho adaptéru jako zdroje napéjeni a k nabijeni baterie.

V poéitac¢ich dodavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 3060

1 2 3 4

1. Port Thunderbolt 3 (USB 3.2 Type-C 2. generace) / DisplayPort

Podporuje rozhrani USB 3.2 Type-C 2. generace, DisplayPort 1.4 a Thunderbolt 3 a slouZi k pripojeni k externim displejim
prostrednictvim adaptéru displeje. Poskytuje rychlost pfenosu dat az 10 Gb/s pro rozhrani USB 3.1 2. generace a az 40 Gb/s pro
rozhrani Thunderbolt 3.

@l POZNAMKA: K pripojent zafizeni DisplayPort je zapotiebi adaptér z USB Type-C na DisplayPort (prodavéa se samostatng).
2. Port USB 3.2 1. generace

SlouZi k pripojeni zafizeni, jako jsou externi Ulozisté nebo tiskarny. Poskytuje rychlost prenosu dat az 5 Gb/s.

3. Port HDMI

PFipojeni k televizoru, externimu displeji nebo jinému zafizeni s aktivovanym vstupem HDMI. Poskytuje graficky a zvukovy vystup.

4. Port napajeciho adaptéru

Slouzi k pripojeni napéjeciho adaptéru jako zdroje napajeni a k nabijeni baterie.

Displej

123 1
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1. Levy mikrofon
Poskytuje digitalni zvukovy vstup pro zdznam zvuku a hlasova volani.
2. Kamera
Umozriuje komunikovat prostfednictvim video konverzace, porizovat fotografie a nahravat videa.
3. Kontrolka stavu kamery
Rozsviti se, kdyz se pouziva fotoaparat.
4. Pravy mikrofon

Poskytuje digitalni zvukovy vstup pro zaznam zvuku a hlasova volani.

Zakladna

1. Dotykova podlozka

Pohybujte kurzorem mySi pomoci posouvani prstu po dotykové podlozce. Klepnuti je Kliknuti levym tlaCitkem a klepnuti dvéma prsty je
Kliknuti pravym tlacitkem.

2. Oblast kliknuti levym tla¢itkem
Stisknutim provedete kliknuti levym tlacitkem.
3. Oblast kliknuti pravym tlacitkem
Stisknutim provedete kliknuti pravym tlacitkem.
4. Vypinac¢
Stisknutim pocita¢ zapnete, kdyz je vypnuty nebo v rezimu spanku &i hibernace.

Kdyz je pocita¢ zapnuty, uvedete jej stisknutim vypinace do rezimu spanku. Kdyz vypinac stisknete a podrzite po dobu 10 sekund,

dojde k vynucenému vypnuti pocitace.

@ POZNAMKA: Chovani tlagitka napajeni Ize upravit v systému Windows. Dal$i informace ziskate na strance Jd a mdj Dell na adrese
www.dell.com/support/manuals.
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1. Levy reproduktor

Zajistuje zvukovy vystup.
2. Stitek s vyrobnim &islem

Vyrobni €islo je jedine¢ny alfanumericky identifikator, diky kterému mohou servisni technici spolecnosti Dell identifikovat hardwarové
soucasti v pocitaci a pristupovat k informacim o zaruce.

3. Pravy reproduktor

Zajistuje zvukovy vystup.
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Parametry zarizeni Dell G15 5510

Rozmeéry a hmotnost

V nasleduijici tabulce je uvedena vyska, Sitka, hloubka a hmotnost pocitace Dell G15 5510.

Tabulka 2. Rozméry a hmotnost

Popis Hodnoty
Vyska:
Vyska vepredu 21,21 mm (0,84 palce)

Vyska vzadu

23,33 mm (0,92 palce)

Sirka

357,26 mm (14,07 palce)

Hloubka

272,11 mm (10,71 palce)

Hmotnost (maximalni)

2,65 kg (5,84 libry)

(D|POZNAMKA: Hmotnost poitate zavisi na objednané
konfiguraci a vyrobni toleranci.

Procesor

Nasleduijici tabulka obsahuje podrobné Udaje o procesorech podporovanych pocitacem Dell G15 5510.

Tabulka 3. Procesor

Popis Moznost jedna Moznost dvé

Typ procesoru Intel Core i5-10200H 10. generace Intel Core i7-10870H 10. generace
Vykon procesoru 45 W 45 W

Pocet jader procesoru 4 8

Pocget vldken procesoru 8 16

Rychlost procesoru AZ 4,10 GHz AZ? 5 GHz

Procesorova cache 8 MB 16 MB

Integrovana grafika Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics

Cipova sada

Nasleduijici tabulka obsahuje podrobné Udaje o Cipové sadé podporované pocitatem Dell G15 5510.
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Tabulka 4. Cipova sada

Popis Hodnoty
Cipové sada HMA470
Procesor

Intel Core i5/i7 10. generace

Sirka sbérnice DRAM

64 bitl

Flash EPROM

32 MB

Sbérnice PCle

Podporuje az Gen3.

Operacni systém

Pocita¢ Dell G15 5510 podporuje nésledujici operaCni systémy:

e Windows 10 Home, 64bitovy
e Windows 10 Professional, 64bitovy
e Ubuntu 18.04 LTS, 64bitovy

Pameét

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry paméti v pocitaci Dell G15 5510.

Tabulka 5. Specifikace paméti

Popis

Hodnoty

Pamétové sloty

Dva sloty SoDIMM

Typ paméti Dvoukanélova pamét DDRA4
Rychlost paméti 2 933 MHz

Maximalni konfigurace paméti 32 GB

Minimalni konfigurace paméti 4GB

Velikost paméti na slot

4GB, 8 GB, 16 GB

Podporované konfigurace paméti

Externi porty

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny externi porty pocitace Dell G15 5510.

Tabulka 6. Externi porty

Popis

Hodnoty

Sitovy port

Jeden port RJ-45

12 Parametry zarizeni Dell G15 5510

8 GB, 1 x 8 GB, dvoukanélova pamét DDR4, 2 933 MHz

8 GB, 2 x 4 GB, dvoukanélova pamét DDR4, 2 933 MHz
12GB,1x4GB +1x 8GB, 2933 MHz

16 GB, 2 x 8 GB, dvoukanalova pamét DDR4, 2 933 MHz
32 GB, 2 x 16 GB, dvoukanalova pamét DDR4, 2 933 MHz




Tabulka 6. Externi porty (pokracovani)

Popis Hodnoty
Porty USB V pogitagich dodavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce
GTX 1650

e Jeden port USB 2.0
e Jeden port USB 2.0 s technologii PowerShare
e Jeden port USB 3.2 1. generace

V pocitacich dodavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX
3050 a RTX 3050 Ti

e Jeden port USB 2.0

e Jeden port USB 2.0 s technologii PowerShare
e Jeden port USB 3.2 1. generace
[ ]

Jeden port USB 3.2 Type-C 2. generace s pripojenim Display
Port

V pocitacich dodavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce
RTX 3060

e Dva porty USB 3.2 1. generace
e Jeden port USB 3.2 1. generace s technologii Power Share

e Jeden port USB 3.2 Thunderbolt 3 Type-C 2. generace
s rozhranim DisplayPort v alternativnim rezimu

Zvukovy port Jeden port nahlavni soupravy (kombinace sluchatek a mikrofonu)

Graficky port e Jeden port HDMI 2.0 (v pogitadich dodavanych s grafickou
kartou NVIDIA GeForce GTX 1650)

e Jeden port HDMI 2.1 (v pocitacich dodavanych s grafickou
kartou NVIDIA GeForce RTX 3060, NVIDIA GeForce RTX 3050
a RTX 3050 Ti)

Ctecka pamétovych karet Nelze pouZit.
Port napgjeciho adapteru Jeden port 7.4 mm x 5,1 mm pro napéjeci adaptér
Slot bezpecnostniho kabelu Nepodporovano

Interni sloty

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny interni sloty pocitace Dell G15 5510.

Tabulka 7. Interni sloty

Popis Hodnoty

M.2 e Jeden slot M.2 2230 pro kombinovanou kartu s technologif
Wi-Fi a Bluetooth

e Dva sloty M.2 2230/2280 na disk SSD

@ POZNAMKA: Vice informaci o vybaveni rliznych typt karet
M.2 naleznete v ¢lanku SLN301626 ve znalostni bazi na adrese
www.dell.com/support.

Ethernet

Nasleduijici tabulka obsahuje parametry pevného ethernetového pripojeni LAN (Local Area Network) pocitace Dell G15 5510.
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Tabulka 8. Specifikace Ethernetu

Popis

Hodnoty

Modelové &islo

e FEthernetovy radi¢ Killer E2600 PCl-e 2.5 Gigabit (v pocitacich
dodéavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 3060)

e Ethernetovy fadi¢ Realtek RTL8111H PCl-e Gigabit (v
pocitaCich dodavanych s grafickou kartou NVIDIA GeForce
GTX 1650, NVIDIA GeForce RTX 3050 a RTX 3050 Ti)

Prenosova rychlost

10/100/1 000 Mb/s

Bezdratovy modul

Nasleduijici tabulka uvadi moduly WLAN (Wireless Local Area Network) podporované pocitacem Dell G15 5510.

Tabulka 9. Specifikace bezdratového modulu

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Modelové &islo

Intel AX201

Killer 1650i

Prenosova rychlost

Az 2500 Mb/s

Az 2 500 Mb/s

Podporovana frekvencni pasma

2,4GHz / 5 GHz

2,4GHz / 5 GHz

Bezdratové standardy

e WiFi 802.11a/b/g e WiFi 802.11b/g/a
o Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) e Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
e Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) e Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
e Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) e Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Sifrovani 64bitové/128bitové WEP 64bitove/128bitové WEP
AES-CCMP AES-CCMP
TKIP TKIP
Bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2

Zvuk

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny parametry zvuku v poditaci Dell G15 5510.

Tabulka 10. Parametry zvuku

Popis

Hodnoty

Radi¢ zvuku

Realtek ALC3254 s technologii Nahimic 3D Audio pro hrace

Prevod stereofonniho signalu

Podporovano

Interni zvukové rozhrani

Intel High-Definition Audio (HDA) pres pripojeni HDMI

Externi zvukové rozhrani

Konektor pro nahlavni soupravu / digitalni mikrofonni vstup na
modulu kamery

Pocet reproduktorti

Dva

Interni zesilovac reproduktort

Podporovano (zabudovany zesilova¢ s audiokodekem)

Externi ovladani hlasitosti

Ovléadaci prvky klavesovych zkratek
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Tabulka 10. Parametry zvuku (pokracovani)

Popis Hodnoty
Vykon reproduktor(:
Prdmeérny vykon reproduktort 2W
Spickovy vykon reproduktor(i 25W
Vystup subwooferu Nepodporovano
Mikrofon Dvoupasmové mikrofony

Skladovaci

Tato &ast obsahuje moznosti Ulozisté v pocitaci Dell G15 5510.

Pocitac Dell G15 5510 podporuje dva disky SSD M.2 2230/2280 Disk M.2 je primarnim diskem poditace Dell G15 5510.

®

®

®

POZNAMKA: Disk SSD je k zakladni desce pripevnén pomoci drzaku, ktery méa specifické parametry podle provedeni disku SSD.
Pokud vyménujete disk SSD, musi mit novy disk SSD stejné provedeni. Napriklad disk SSD M.2 2280 vymeériujte za disk SSD
M.2 2280.

POZNAMKA: Disk SSD je k zakladni desce pripevnén pomoci drzaku, ktery méa specifické parametry podle provedeni disku SSD.
Pokud vymeénujete disk SSD, musi mit novy disk SSD stejné provedeni. Napriklad disk SSD M.2 2280 vymériujte za disk SSD
M.2 2280.

POZNAMKA: Jestlize jste objednali pouze jeden disk SSD, Ize jej upgradovat na disk SSD ve stejném proveden, ale dalsi disk SSD
neni podporovany. Jestlize jste objednali dva disky SSD, je mozné je upgradovat na disky SSD ve stejném odpovidajicim provedent.

Tabulka 11. Parametry alozisté

Typ ulozisté Typ rozhrani Kapacita
Disk SSD M.2 2230/2280 PCle Gen3 x4 NVMe AZ2TB
Disk SSD M.2 2230/2280 PCle Gen3 x4 NVMe AZz2TB

Klavesnice

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry kldvesnice v pocitaci Dell G15 5510.

Tabulka 12. Specifikace klavesnice

Popis Hodnoty

Typ klavesnice

e Standardni klavesnice
o Podsvicena klavesnice
o Ctyizonova klavesnice s barevnym podsvicenim

Rozlozeni klavesnice QWERTY

Pocet klaves e USA a Kanada: 101 klaves

e Spojené kralovstvi: 102 klaves
e Japonsko: 105 klaves

Velikost klavesnice Rozted klaves X = 18,70 mm

Rozte¢ klaves Y = 18,05 mm

Parametry zarizeni Dell G15 5510
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Tabulka 12. Specifikace klavesnice (pokracovani)

Popis

Hodnoty

Klavesové zkratky

Neékteré klavesy na klavesnici maji na sob& dva symboly. Tyto

klavesy Ize pouZit pro zapis alternativnich znakd nebo k provadéni

sekundarnich funkci. Stisknutim klavesy Shift a pozadované druhé

klavesy Ize napsat alternativni znak. Stisknutim Fn a pozadované

klavesy provedete sekundarni funkce.

@ POZNAMKA: Primarni chovani funkanich klaves (F1-F12)
mUZete zménit Upravou nastaveni Chovani funkénich klaves
v konfiguraci systému BIOS.

Dalsi informace naleznete v ¢asti Klavesové zkratky.

Kamera

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny parametry kamery v pocitaci Dell G15 5510.

Tabulka 13. Specifikace kamery

Popis

Hodnoty

Pocet kamer

Jedna

Typ kamery

Barevna kamera s rozliSenim HD

Poloha kamery

Predni kamera

Typ snimace v kamere

Snimacfi technologie CMOS

Rozliseni kamery:

Staticky obraz

0,92 megapixelu

Grafika

1280 x 720 (HD) pfi 30 snimcich/s

Diagonélni pozorovaci Uhel:

78,6 stupné

Dotykova podlozka

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny parametry dotykové podlozky v pocitaci Dell G15 5510.

Tabulka 14. Specifikace dotykové podlozky

Popis Hodnoty
RozliSeni dotykové podlozky:
Horizontalni 1229
Vertikalni 749

Rozméry dotykové podlozky:

Horizontalni

105 mm (4,13 palce)

Vertikalni

60 mm (2,36 palce)

Gesta dotykové podlozky

Vice informaci o gestech dotykové podlozky dostupnych v systému
Windows 10 naleznete v ¢lanku 4027871 ve znalostni databéazi
Microsoft na adrese support.microsoft.com.
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Napajeci adapter

V nésleduiici tabulce jsou uvedeny parametry napajeciho adaptéru pocitace Dell G15 5510.

Tabulka 15. Specifikace napajeciho adaptéru

Popis Moznost jedna Moznost dvé
Typ 180 W 240 W
Rozméry konektoru:

Vnéjsi pramer 7,40 mm 7,40 mm

Vnitfni pramér 5,10 mm 5,10 mm
Vstupni napeti 100 az 240 V stf. 100 az 240 V stf.
Vstupni frekvence 50 a2 60 Hz 50 az 60 Hz
Vstupni proud (max.) 2,34 A 3,50 A
Vystupni proud (nepferusovany) 923 A 12,31 A
Jmenovité vystupni napéti 19,50 V ss. 19,50 V ss.

Teplotni rozsah:

Provozni 0 °C a2 40 °C (32 °F az 104 °F) 0 °C a2 40 °C (32 °F az 104 °F)
Skladovact —40 °C a2 70 °C (-40 °F a7 158 °F) ~40 °C a2 70 °C (~40 °F a2 158 °F)
Baterie

V nésledujici tabulce jsou uvedeny parametry baterie v po&itaci Dell G15 5510.

Tabulka 16. Specifikace baterie

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Typ baterie

3¢lankova lithium-iontova baterie ,smart*
(56 Wh)

6&lankova lithium-iontova baterie ,smart*
(86 Wh)

Napéti baterie

13,20 V ss.

13,2V ss. /13,35 V ss.

Hmotnost baterie (maximum)

0,25 kg (0,55 libry)

0,34 kg (0,74 libry)

Rozmeéry baterie:

77,50 mm (3,05 palce)

Vyska 7,56 mm (0,3 palce) 7,56 mm (0,3 palce)
Sitka 295,20 mm (11,62 palce) 295,20 mm (11,62 palce)
Hloubka 77,50 mm (3,05 palce)

Teplotni rozsah:

Provozni

0 ©°Caz45°C (32 °F az 113 °F)

0 ©°Caz 45 °C (32 °F az 113 °F)

Skladovaci

-20°C az 65 °C (-4 °F az 149 °F)

-20°C az 65 °C (-4 °F az 149 °F)

Parametry zarizeni Dell G15 5510
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Tabulka 16. Specifikace baterie (pokracovani)

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Provozni doba baterie

Zavisi na provoznich podminkach a pfi
podminkach mimoradné naro¢nych na
napéajeni mize byt vyrazné zkracena.

Zavisi na provoznich podminkéach a pfi
podminkach mimoradné naro¢nych na
napéjeni mize byt vyrazné zkracena.

Doba nabijenf baterie (priblizné)

(D| POZNAMKA: Kontrolujte ¢as nabijen,
trvani, zacatek a konec atd. pomoci
aplikace Dell Power Manager. Vice
informaci o aplikaci Dell Power Manager
naleznete v ¢asti J& a mdj Dell na
strankach www.dell.com/.

4 hodiny (kdyZ je pocitaC vypnuty)

4 hodiny (kdyZ je pocita¢ vypnuty)

Knoflikova baterie

Nelze pouzit.

Nelze pouzit.

Displej

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry displeje v pocitaci Dell G15 5510.

Tabulka 17. Specifikace displeje

Popis

Moznost jedna

Moznost dvé

Typ displeje

Rozliseni Full High Definition (FHD)

Rozliseni Full High Definition (FHD)

Technologie panelu displeje

Siroké pozorovaci thly (WVA)

Siroké pozorovaci thly (WVA)

Rozméry panelu displeje (aktivni oblast):

Vyska 193,59 mm (7,62 palce) 193,59 mm (7,62 palce)
Sitka 344,16 mm (13,55 palce) 344,16 mm (13,55 palce)
Uhlopricka 395 mm (15,55 palce) 395 mm (15,55 palce)

Nativni rozliSeni panelu displeje 1920 x 1080 1920 x 1080

Osvétleni (typické) 250 nitd 300 nitd

Pocet megapixell 2,07 2,07

Barevna skala 45% NTSC 100% pokryti prostoru sRGB

Pixely na palec (PPI) 141 141

Kontrastni pomér (minimaini) 600 : 1 800 : 1

Reakéni doba (maximalni) 35 ms 13 ms

Obnovovaci frekvence 120 Hz 165 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel

80 stuprit (minimum)

80 stuprid (minimum)

Svisly pozorovaci Uhel

80 stupnd (minimum)

80 stuprid (minimum)

Roztet¢ pixell

0,17925 mm x 0,177925 mm

0,17925 mm x 0,17925 mm

Spotfeba energie (max.)

4,60 W

6w

18 Parametry zarizeni Dell G15 5510



https://www.dell.com/

Tabulka 17. Specifikace displeje (pokracovani)

Popis Moznost jedna Moznost dvé
Antireflexni vs. leskly povrch Antireflexni Antireflexni
Moznosti dotykového ovladani Ne Ne

Graficka karta (GPU) - integrovana

V nasleduiici tabulce jsou uvedeny parametry integrované grafické karty (GPU) podporované pocitacem Dell G15 5510.

Tabulka 18. Graficka karta (GPU) - integrovana

Radi¢ Velikost paméti

Procesor

Intel UHD Graphics Sdilena systémova pamét

Intel Core i5/i7 10. generace

Graficka karta — samostatna

V nésledujici tabulce jsou uvedeny parametry samostatné grafické karty (GPU) podporované pocitacem Dell G15 5510.

Tabulka 19. Graficka karta — samostatna

Radi¢ Velikost paméti Typ paméti
NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6

Provozni a skladovaci podminky

V nasleduiici tabulce jsou uvedeny provozni a skladovaci parametry pocitace Dell G15 5510.

Urovef zneé&isténi vzduchu: G1 podle ustanoveni normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 20. Okoli pocitace

Popis Provozni Skladovaci

Teplotni rozsah 0 °C a2 35 °C (32 °F az 95 OF) —40 °C a2 65 °C (40 °OF az 149 °F)

Relativni vihkost (maximaini) 10 aZ 90 % (bez kondenzace) 0 aZ 95 % (bez kondenzace)

Vibrace (maximalni)”* 0.66 GRMS 1,30 GRMS

Réaz (maximalni) 110 Gt 160 Gt

Rozsah nadmorskych vysek -15,2 m az 3 048 m (—49,87 stopy az -15,2 m a2 10 668 m (~49,87 stopy a?
10 000 stop) 35 000 stop)

zarizeni mimo tato rozmezi mize mit vliv na vykon konkrétnich komponent.

Rozsah provoznich a skladovacich teplot se miiZe u jednotlivych komponent li§it a provoz ¢i skladovani

* MéFené pri pouziti ndhodného spektra vibraci, které simuluje prostredi uzivatele.

Parametry zarizeni Dell G15 5510
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T Méfené pomoci 2ms pulsinového pulzu, kdyz je pevny disk aktivni.
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Klavesové zkratky

@ POZNAMKA: Znaky na klavesnici se mohou liit v zavislosti na jeji jazykové konfiguraci. Klavesy, které se pouZivaji pro klavesové
zkratky, zUstavaji stejné pro vSechny jazykové konfigurace.

Nékteré klavesy na klavesnici maji na sob& dva symboly. Tyto klavesy Ize pouZit pro zapis alternativnich znakd nebo k provadéni
sekundarnich funkci. Symbol zobrazeny v dolni ¢asti klavesy odkazuje na znak, ktery se napiSe pri stisknuti klavesy. Jestlize stisknete
klavesu Shift a danou klavesu, napiSe se symbol uvedeny v horni ¢asti klavesy. Pokud napiiklad stisknete 2, napiSe se 2; jestlize stisknete

Shift + 2, napiSe se @.

Klavesy F1az F12 v horni fadé klavesnice jsou funkéni klavesy pro oviddani multimédii, jak ukazuje ikona v dolIni ¢asti klavesy. Stisknutim
funk&ni klavesy vyvolate Ulohu reprezentovanou ikonou. Napfiklad klavesa F1 ztlumi zvuk (viz tabulka nize).

Nicméng, jsou-li funkeni klavesy F1az F12 nutné pro konkrétni softwarové aplikace, Ize multimedialni funkce vypnout stisknutim klaves
Fn + Esc. Ovliadani multimédii Ize nésledné vyvolat stisknutim klavesy fn a prislusné funkeni klavesy. Napriklad zvuk ztlumite kombinacf

klaves Fn + F1.

Tabulka 21. Seznam klavesovych zkratek

POZNAMKA: Primarni chovani funkénich klaves (F1 az F12) Ize také zménit v nastaveni Function Key Behavior v nastaveni
systému BIOS.

F4

Funkcéni klavesa Predefinovana klavesa (pro ovladani Akce
multimédii)
x L -+ I Ztlumit zvuk
<, fn Ed < Snizit hlasitost
D> fn + B Zvysit hlasitost
D>l

Prehrat/pozastavit

g fn + = Prepnuti podsviceni klavesnice (volitelné)
g fn + B Snizit jas
3 o fn + ® Zvysit jas

Prepnout na externi displej

Vyhledat / klavesa G (volitelng)

Klavesové zkratky
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Tabulka 21. Seznam klavesovych zkratek (pokracovani)

Funkéni klavesa

Predefinovana klavesa (pro ovladani
multimédii)

Akce

prtsc
F10

rtsc
+

Vytisknout obrazovku

home
M

+ -
. 1

ZaCatek radku

end
F12

+
. F12

Konec radku

Klavesa Fn se rovnéz pouziva s vybranymi klavesami na kladvesnici k vyvolani sekundarnich funkci.

Tabulka 22. Seznam klavesovych zkratek

Funkéni klavesa

Akce

rtsc
+

Vypnout/zapnout bezdratové pfipojeni

oo

Funkce Pause/Break

+ insert Vlozit

oo

Prepnout mezi rezimem indikatoru stavu napéjeni a baterie

a rezimem kontrolky ¢innosti pevného disku

oo

Funkce System request

+

Otevrit nabidku aplikace

fi
+

Zapnout/vypnout zamek klavesy Fn

+ —

Predchozi stranka

+

Dalsi stranka

+ -
. 1

Zacatek radku

+
& & F‘IZ_’

Konec radku
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Snizené vyzarovani modrého svétla

A VAROVANI: Dlouhodobé ptisobeni modrého svétla z displeje miiZe vést k oénim problémGm, napfiklad k nadmérné zatézi,
Unaveé Ci poskozeni zraku.

Modré svétlo ma v rdmci barevného spektra kratkou vinovou délku a vysokou energii. Trvalé plsobeni modrého svétla z digitalnich zdrojd
mUZze vést k porucham spanku a zplsobovat dlouhodobé problémy, napriklad nadmérnou z&téZ, Unavu &i poskozeni zraku.

Displej v tomto po&ftaci je navrzen tak, aby vyzaFoval minimum modrého svétla, a vyhovuje poZadavkim organizace TUV Rheinland na
displeje s nizkym vyzafovanim modrého svétla.

Rezim nizkého vyzafovani modrého svétla je povolen ve vyrobnim zavodg, a proto neni potiebna zadné dalsi konfigurace.
KvUli omezeni rizika namahani zraku se rovnéz doporucuije:

umistit displej notebooku do pohodiné vzdalenosti 50 cm az 70 cm (20 palcl az 28 palct) od odf;

pravideln& mrkat, aby se o¢i zvih&ily, navih¢it si oci vodou nebo pouzivat vhodné ocni kapky;

béhem prestavek se nejméné po dobu 20 sekund divat mimo monitor, na objekt ve vzdalenosti 609,60 cm (20 stop);
kazdé dvé hodiny udélat 20minutovou prestavku.
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Napoveéda a kontakt na spolecnost Dell

/Zdroje pro vyhledani napovedy

Informace a ndpovédu k produktdm a sluzbam Dell mizZete ziskat v téchto zdrojich samoobsluzné pomoci.

Tabulka 23. Zdroje pro vyhledani napovédy

Zdroje pro vyhledani napovédy

Umisténi zdroja

Informace o produktech a sluzbéch spole¢nosti Dell

www.dell.com

M Dell

Tipy

k3

Kontaktujte oddéleni podpory

V hledani Windows zadejte text Contact Support apoté
stisknéte klavesu Enter.

Napovéda k operacnimu systému online

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Pristupuijte ke Spickovym FeSenim, diagnostice, ovladacim
a souborlim ke staZeni a ziskejte vice informaci o poc&itaci
prostrednictvim videi, navod( a dokumentd.

Pocita¢ Dell mé jedineCny identifikator v podobé vyrobniho &isla
nebo kddu Express Service Code. Cheete-li zobrazit relevantni
podpdrné zdroje k pocitaci Dell, zadejte vyrobni ¢islo nebo kéd
Express Service Code na strance www.dell.com/support.

Dalsi informace o umisténi vyrobniho &isla u vaseho pocitace
naleznete v ¢éasti Vyhledani vyrobniho &isla u vaseho pocitace.

Clanky ze znalostni baze Dell ohledné réiznych problémt
s pocitatem.

1. Prejdéte na web www.dell.com/support.
2. Visté nabidky na horni strané stranky vyberte moznost
Podpora > Znalostni baze.

3. Do vyhledavaciho pole na strdnce Znalostni baze viozte klicové

slovo, téma nebo modelové Cislo. Po kliknuti nebo tuknuti na
ikonu vyhledavani se zobrazi odpovidajici ¢lanky.

Kontaktovani spolecnosti Dell

Informace o kontaktovani spole¢nosti Dell ohledné prodeje, technické podpory a zélezitosti tykajicich se zadkaznického servisu naleznete na

webu www.dell.com/contactdell.

@l POZNAMKA: Dostupnost se liSi v zavislosti na zemi/oblasti a produktu a nékteré sluzby nemusi byt ve vasi zemi/oblasti k dispozici.

®

Uctence nebo v katalogu produktl spolecnosti Dell.

24 Napovéda a kontakt na spolecnost Dell
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