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Vychutnejte si bezdratovy tisk v profesionalni kvalité s touto
mimofradné uspornou multifunkéni inkoustovou tiskarnou s faxem,
ktera je idealni pro aktivni domacnosti a malé kancelare

Usetfete aZ 90 % nakladd na tisk! s tiskarnami EcoTank od spoleénosti Epson bez
inkoustovych kazet. Integrované inkoustoveé nadrzky s velkoobjemovymi lahvickami s
inkoustem se snadno doplnuji diky specialné navrzenym lahvickam. Bez nutnosti
vymeény inkoustovych kazet, s flexibilnimi funkcemi pfipojeni a automatickym
podava¢em dokumentu se jedna o dokonalou tiskarnu pro kazdého, kdo hleda vysoce
kvalitni vytisky za neuvéfitelné nizké naklady na tisk jedné strany.

Dejte sbohem inkoustovym kazetam

Bezproblémovy tisk pro domacnosti a malé kancelafe — inkoustové nadrzky s
mimoradné vysokou kapacitou umozriuji doplfiovani bez potfisnéni a lahviky se
zamkovym mechanismem jsou navrzeny tak, aby bylo mozné vlozit pouze spravnou
barvu.

Kazdodenni uspora

Tato tiskarna EcoTank vam usetfi az 90 % nakladl na tisk1 a soucasti baleni je
dostatek inkoustu az na 3 roky tisku2. S inkoustem, ktery je souéasti dodavky,
vytisknete aZ 8 100 stran ernobile a 6 500 barevné3 , a nahradni sada lahvicek s
inkoustem odpovida objemem 66 inkoustovym kazetam1.

Moderni, flexibilni FreSeni

Tuto tiskarnu Ize snadno integrovat do stavajiciho domaciho nastaveni a tisknout z
mobilnich telefonu, tablett a notebookd4. S aplikaci Epson Smart Panel muzZete navic
ovladat svoji tiskarnu z chytrého zafizeni4. Tisknéte dokumenty a fotografie,
nastavujte, sledujte a feSte potize se zafizenimi ze svych telefont a tabletu.

PIné funkci

S 3,7cm barevnym LCD displejem, automatickym podavac¢em dokumentt na 30 listd
papiru a faxem, zadnim podava¢em papiru na 100 listd a rychlosti tisku az 10 stran za
minutud snadno a rychle zvladnete kaZdou praci.
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o Multifunkéni tiskarna s ADF
Tisk, kopirovani, skenovani & faxovani

e Mimoradné usporny tisk
Usetfite az 90 % nakladu na tisk1

o Baleni obsahuje inkoust az na 3 roky?2
Inkoust na 8 100 stran ¢ernobile a 6 500
stran barevné3

e Nahradni lahvicky s inkoustem s
vysokou vytéznosti
Jedna sada lahvi¢ek s inkoustem odpovida
az 66 inkoustovym kazetam

e Aplikace Epson Smart Panel
Bezdratové nastaveni, sledovani, tisk,
skenovani a dalsi funkce z vaSeho chytrého
zafizeni4
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PRODUKTOVE SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku

Min. velikost kapky
Inkoustova technologie
Tiskové rozliseni

TISK

Number of colours

Rychlost tisku ISO/IEC 24734
Max. rychlost tisku

Barvy

SKENOVANI
Skenovaci rozliseni
Typ skeneru

FAXOVANI

Rychlé volby faxovych &isel
(max.)

Pamét na stranky

Faxové funkce

ZPRACOVANI PAPIRU/MEDIi
Pocet zasobnikl papiru
Formaty papiru

Duplexni tisk

Automaticky podavaé
dokumentt

Kapacita zasobniku papiru
Zpracovani médii

OBECNE INFORMACE
Spotieba energie

Rozmeéry vyrobku
Hmotnost vyrobku
kompatibilni operaéni systémy

Tisk z mobilnich zafizeni a tisk
do cloudu
Colour

OSTATNI
Zaruka

Tiskova hlava Epson Micro Piezo™

3 pl, S technologii s proménlivou velikosti kapic¢ek inkoustu
Dye Ink

5.760 x 1.440 dpi

4 colour

10 Str./min Cernobile, 5 Str./min Colour, 69 s na fotografii 10 x 15 cm

33 Str./min Cernobile (obyéejny papir), 15 Str./min Colour (oby&ejny papir), 27 s na fotografii 10 x
15 cm (Papir Epson Premium Glossy Photo Paper)

Cerné [Dye] Azurova [Dye], Zluta [Dye] Purpurova [Dye]

1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontalné x vertikalng)
Contact image sensor (CIS)

100 jména a Cisla

az 100 stran (ITU-T, tabulka ¢. 1)
Faxovani z PC, Automatické opakovani, Adresar, Zpozdéné odesilani, Rozesilani faxu, Prijeti
pruzkumu

1

10 x 15 cm, Letter, No. 10 (obalka), DL (obalka), C6 (obalka), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8
cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Legal, 16 : 9, Vlastni, 13 x 18 cm

Manualni

30 Strany

100 Listy Standardni
Borderless print (up to 10 x 15cm)

12 W (samostatné kopirovani, vzor ISO/IEC 24712), 0,7 W (usporny rezim), 4,5 W Pfipraveno, 0,2
W (vypnuti), TEC 0,13 kWh/week

375 x 347 x 237 mm (Sitka x hloubka x vyska)

5 kg

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server
2008 (32/64bitova verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows
Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition
SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
SP2 or later

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

Black

12 mésict u dodavatele, 30.000 Strany
Je dostupné volitelné prodlouzeni zaruky

LOGISTICKE INFORMACE

SKU
Carovy kod

Zemé puvodu

—
. I v Ghaon
L ma
L!LHL.J ton MICRO PIEZO g Panel

EPSON EUROPE B.V.
Organizacni slozka

C11CJ65403
8715946683874

Filipiny

Epson

Infolinka: +420 246 037 281
WWW.epson.cz

Greenline Kacerov, Jihlavska 1558/21

140 00 Praha - Michle
Ceska republika

Ochranné znamky a registrované ochranné znamky jsou vlastnictvim spole¢nosti Seiko Epson Corporation nebo pfislusnych

vlastniku.

Informace o produktu mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni.

Epson L5290

OBSAH DODAVKY

e napajeci kabel
e Hlavni zafizeni
e Zarucni dokument

e 4 samostatné 65ml lahvicky s inkoustem
(Cerna, azurova, zluta a purpurova) a 1
nahradni lahvi¢ka s ¢ernym inkoustem

e Ovladace a pomocné programy (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY
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INK BOTTLE YIELD DATA

Blak . . .
Soudasti 8.100 str.*  6.500 str.*
dodavky
Vyména 4.500 str.*  7.500 str.*

* Priblizna vytéZnost stranek dle norem ISO/IEC 24711/24712
nebo ISO/IEC 29102/29103. Skuteéné vytéZnost se bude lisit v
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PORISRP RSk podtu stranek jako pfi pouziti
lahvicek s inkoustem Epson EcoTank 101 a 103. Srovnani
prumérné vytéznosti (tisk na A4 dle ISO/IEC 24711) pomoci
lahvi¢ek fady EcoTank 101 a 103 a originalniho spotfebniho
materidlu (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker,
dodavky v roce 2020, publikovano v 1. ¢tvrtleti 2021)
pouzivaného 25 nejprodavanéjsimi tiskarnami formatu A4 s
inkoustovymi kazetami do 100 EUR (v&etné dané) v Ceské
republice, Madarsku, Polsku a Turecku (IDC, Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker, dodavky v roce 2020,
publikovano v 1. &tvrtleti roku 2021). Naklady na stranku

jsou vypocitany jako podil pfislusnych trzeb z prodeje
lahvicek/kazet a celkového vynosu z jednotkového prodeje.
2. Na zakladé objemu tisku 100 stran A4 za mésic a pfi
zvazeni nejnizsi vytéZnosti z pfiloZené sady inkoustu.

3. Uvedené vytéznosti byly stanoveny dle originalni
metodiky spole¢nosti Epson na zakladé tiskové simulace
testovacich vzorkd dle normy ISO/IEC 24712 nebo 29103.
Uvedené vytéznosti NEVYCHAZEJI z normy ISO/IEC 24711 nebo
29102. Vytéznost se muze lisit v zavislosti na tisténych
obrazovych materialech, typu pouzitého papiru, frekvenci
tisku a podminkach provozniho prostredi, jako je napfiklad
okolni teplota. Pfi prvotnim nastaveni tiskarny muze byt
vyuzito urcité mnozstvi inkoustu k napInéni tiskové hlavy,
takZe vytéznost zavadéci sady inkoustt bude nizsi.

4. Aplikace Epson Smart Panel a Epson Creative Print
vyzaduji bezdratové pfipojeni. Funkce Epson Email Print a
Epson Remote Print Driver vyZaduji pfipojeni k internetu.
Dalsi informace a seznam podporovanych jazyk( a zafizeni
naleznete na webovych strankach www.epson.cz/connect.

5. Uréeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 predstavujici
prumérnou hodnotu ESAT v testu kancelafskych zafizeni pfi
standardnim jednostranném tisku. Dal$i informace naleznete
na webovych strankach spole¢nosti Epson
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