Datowy list

Pracovni stanice HP Z2 Mini G5

Nase nejvykonnéjSi miniaturni pracovni stanice. Nyni jeSté vykonnégjsi.

Dosahnéte jesté vyssiho vykonu s
neuvérfitelné malym zafizenim. Vrhnéte se
snadno na designove projekty a praciv 3D
prostfedi v nekolika profesionalnich
aplikacich. Diky obrovské vsestrannosti se
jedna o jasnou volbu pro kazdé moderni
pracoviste.

*Obrazek se mdze lisit od skute¢ného produktu

Y .. . Nekompromisni vykon
SDO[?CI’]OS’[ HP doporucuje Windows 11 Pro Uzivejte si spolehlivy vykon v aplikacich s vice vidkny diky novéemu 10jadrovému
pro ﬁrmy procesoru Intel® a grafice NVIDIA® Quadro RTX™ 30002, ktera nabizi vy$si graficky

vykon ve srovnani s pfedchozi generaci. Hodte starosti s pfehfivanim za hlavu —
nase pokrocilé chlazeni zajistuje chladny a tichy provoz.

Vejde se kamkoli

e Dosahnéte dokonalého usporadani, od kancelafi pres obchody az po datacentra.
Zafizeni sta¢i pripevnit pod stlil nebo za displej? a pfipojit k nékolika obrazovkam ¢i
dalimu hardwaru. Dale mlzete vyuZivat centralni spravu véech zatizeni Mini diky
celé fadé moznosti montaze do racku.

Nechte testy na nas a hodte starosti za hlavu. Navzdy.

o Uzivejte sivykon, na ktery se mdzete spolehnout. Proto nase produkty zvladaji vice
nez 360 tisic hodin dCsledného testovani, spliuji standard MIL-STD* a disponuji
softwarovymi certifikacemi. Diky procesoru Intel® Xeon®' a paméti ECC mdze nas
pocita¢ Mini podstoupit naro¢nou zatéz.

Nejzabezpecenéjsi pracovni stanice HP

e Pokrocilé bezpec¢nostni funkce predstavuji standardni vybavu kazdého zafizeni 22
Mini. Systémové bezpectnostni funkce, jako je prvni samoopravny systém BIOS,
pomahaji efektivné zabezpecit zafizeni, data a osobni udaje.

e Uspokojte své jedinecné uzivatelské potieby a vyberte si 64bitovy operacni systém
Windows 10 Pro nebo Linux®.?

o Dosahnate skvélého 3D vykonu diky podpofe profesionalnich grafik NVIDIA® a AMD.®

o Vlyuzivejte maximalni vykon v aplikacich s jednim i nékolika vlakny diky nejnovéjsi
generaci 10jadrovych procesortl Intel® Xeon® a Intel® Core™.'

o \lyuzivejte az Sest displejli — Ctyfi nativni a dalsi dva linearné zapojené.

e Stesenim HP ZCentral mzete maximalizovat pocet zafizeni diky podpore 7
potita¢ti Mini v racku 5U — celkové 56 pocitatt HP Mini ve standardnim racku 42U. 8

o Ziskejte dvé az 4TB dlozisté M.2 a pole RAID pro maximalni spolehlivost.®

e Zabezpectte hardware pomoci integrovaného zamku Kensington a pouzdra VESA se
sadou portc.'?

 Vyuzivejte vice vysokorychlostnich sitovych pripojeni, véetné druhé sité LAN."!

« Optimalizujte konfiguraci pomoci volitelného 280W napajeciho zdroje.'?

o Diky volitelnym samosifrovacim jednotkadm mate jistotu, Zze v pfipadé odcizeni
ulozisté bude cennd IP adresa chranéna zvysenym zabezpecenim. '

e Budte v obraze diky upozornénim na hardwarovy stav v softwaru pro vzdalenou
spravu ZCentral Connect
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Spole¢nost HP doporucuje Windows 11 Pro pro firmy

Pracovni stanice HP Z2 Mini G5 Tabulka s technickymi udaji

*Obrazek se mtze lisit od skute¢ného produktu

Dostupné operatni systémy

Windows 11 Pro’

Windows 11 Pro pro pracovni stanice’

Windows 11 Home —spole¢nost HP doporucuje Windows 11 Pro pro firmy!
Windows 10 Pro’

Windows 10 Pro pro pracovni stanice’

Windows 10 Home — spole¢nost HP doporucuje Windows 11 Pro pro firmy?
Podporuije Linux®

Ubuntu 20.04 LTS?

Rada procesor(i

Procesor Intel® Core™ i3 10. generace; Procesor Intel® Core™ i5 10. generace; Procesor Intel® Core™ i7 10. generace; Procesor Intel® Core™ i9 10. generace; Procesor Intel® Xeon® 10. generace

Dostupné procesory3456:2534

Intel® Core™ i3-10100 s grafikou Intel® UHD 630 (zakladni frekvence 3,6 GHz, max. 4,3 GHz s technologii Intel® Turbo Boost, 6 MB mezipaméti L3, 4 jadra); Intel® Core™ i3-10320 s grafikou Intel® UHD 630 (zakladni
frekvence 3,8 GHz, max. 4,6 GHz s technologii Intel® Turbo Boost, 8 MB mezipaméti L3, 4 jadra); Intel® Core™ i5-10400F (zakladni frekvence 2,9 GHz, max. 4,3 GHz s technologii Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaméti L3, 6
jader); Intel® Core™ i5-10500 s grafikou Intel® UHD 630 (zakladni frekvence 3,1 GHz, max. 4,5 GHz s technologii Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaméti L3, 6 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-10600
s grafikou Intel® UHD 630 (zakladni frekvence 3,3 GHz, max. 4,8 GHz s technologii Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaméti L3, 6 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-10600K s grafikou Intel® UHD 630
(zakladni frekvence 4,1 GHz, max. 4,8 GHz s technologif Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaméti L3, 6 jader) podporuije technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i7-10700 s grafikou Intel® UHD 630 (zakladni frekvence 2,9 GHz,
max. 4,8 GHz s technologif Intel® Turbo Boost, 16 MB mezipaméti L3, 8 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i7-10700K s grafikou Intel® UHD 630 (zakladni frekvence 3,8 GHz, max. 5,1 GHz s technologit
Intel® Turbo Boost, 16 MB mezipaméti L3, 8 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i9-10900 s grafikou Intel® UHD 630 (zakladni frekvence 2,8 GHz, max. 5,2 GHz s technologif Intel® Turbo Boost, 20 MB
mezipaméti L3, 10 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i9-10900F (zakladni frekvence 2,8 GHz, max. 5,2 GHz s technologif Intel® Turbo Boost, 20 MB mezipaméti L3, 10 jader); Intel® Core™ i9-10900K s
grafikou Intel® UHD 630 (zakladni frekvence 3,7 GHz, max. 5,3 GHz s technologif Intel® Turbo Boost, 20 MB mezipaméti L3, 10 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Xeon® W-1290P s grafikou Intel® UHD P630
(z&kladni frekvence 3,7 GHz, max. 5,3 GHz s technologif Intel® Turbo Boost, 20 MB mezipaméti L3, 10 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Xeon® W-1270 s grafikou Intel® UHD P630 (zakladni frekvence 3,4
GHz, max. 5,0 GHz s technologii Intel® Turbo Boost, 16 MB mezipaméti L3, 8 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Xeon® W-1250P s grafikou Intel® UHD P630 (zakladni frekvence 4,1 GHz, max. 4,8 GHz s
technologii Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaméti L3, 6 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Xeon® W-1270P s grafikou Intel® UHD P630 (zakladni frekvence 3,8 GHz, max. 5,1 GHz s technologii Intel® Turbo
Boost 16 MB mezipaméti L3, 8 jader) podporuje tethnologu Intel® vPro®; Intel® Xeon® W-1250 s grafikou Intel® UHD P630 (zakladni frekvence 3,3 GHz, max. 4,7 GHz s tethnomgu Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaméti L3,
6 jader) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i9-10850K s grafikou Intel® UHD 630 (zakladni frekvence 3,6 GHz, max. 5,2 GHz s technologii Intel® Turbo Boost, 20 MB mezipaméti L3, 10 jader)

Cipové sada

Intel® w480

Provedeni

Mini

Maximalni pamét

64GB pamét DDRA-3200 ECC SDRAM; 64GB pamét DDR4-3200 SDRAM bez ECC '8
Prenosova rychlost az 2 933 MT/s.

Pamétové sloty

2 sloty SODIMM

Interni pamét

max. 256 GB Jednotka SSD SATA

500 GB max. 1 TB Jednotka HDD SATA 7 200 ot./min®

max. 500 GB Disk Opal 2 SATA HDD 7 200 ot./min

max. 2 T8 Jednotka HDD SATA 5 400 ot./min®

256 GB max. 2 TBHP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ SSD M.28:35

max. 256 GB Disk HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ Opal 2 M.2 SSD8

max. 512 GB Disk HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ SED Opal 2M.255D8
256 GB max. 1 T8 Diskova ]Edﬂotka SSD PCle® NVMe™ M.2

max. 256 GB SATA SED Opal 2 SSD®

max. 512 GB SATA SED Opal 2 SSD®

Opticka jednotka

Ultratenka externi zapisovaci jednotka DVD ®

Dostupna grafika

Samostatna: NVIDIA® Quadro® P620 (4 GB vyhrazené pameti GDDRS); AMD Radeon™ Pro WX 3200 (4 GB wyhrazené paméti GDDRS); NVIDIA® Quadro RTX™ 3000 (6 GB vyhrazené pameti GODR6); NVIDIA® Quadro® T2000
(4 GB vyhrazené paméti GDDR6); NVIDIA® Quadro® T1000 (4 GB vyhrazené paméti GDDR6)'012:2136

Audio

Realtek ALC3205-VA2-CG, 2,0W interni monofonni reproduktor

RoZ

sloty

1x PCle® 3 x16 (konektor MXM)

Porty a konektory

Botni strana: 1x konektor pro sluchatka/mikrofon; 2x SuperSpeed USB Type-A s prenosovou rychlosti signalu 10 Gb/s; 1x SuperSpeed USB Type-C® s pfenosovou rychlosti signalu 10 Gb/s ;

Zadni: 1x RJ-45; 3x DisplayPort™ 1.4; 2x SuperSpeed USB Type-A s pfenosovou rychlosti signalu 10 Gb/s; 1x SuperSpeed USB Type-C® s prenosovou rychlostisignalu 10 Gb/s (podpora nab\ eniaz 5V/3A)14;

Volitelné porty: Horni flexibilni vstupm/vystupm port —vyberte jednu z nasledujicich moznosti: 1x dvojity port SuperSpeed USB Type-As prenosovou rychlosti signalu 5 Gb/s, 1x sériovy port; Dolni flexibilni vstupm/vystupm
port —vyberte jednu z nasledujicich moznosti: 1x DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI 2.1 Dh 1x VGA, Tx Dual SuperSpeed USB Type-A s prenosovou rychlosti signalu 5 Gb/s, 1x SuperSpeed USB Type-C® s pfenosovou rychlosti
s\gnzakuzgo Gb/s (USB Power Deuvery Alt Mode DisplayPort™), 1 GbE LAN, 1x Thunderbolt™ 3 (pfenosova rychlost signalu 40 Gby/s) s rozhranim SuperSpeed USB Type-C® s prenosovou rychlosti signalu 10 Gb/s, 2.5 GbE
LAN=4:

Vstupni zafizeni

Klavesnice HP USB Business Slim; Bezdratova klavesnice HP Business Slim; Klavesnice USB s ¢tetkou cipovych karet (CCID); Klavesnice HP USB Premium; Bezdratova klavesnice HP Premium; Bezdratova klavesnice a mys
HP Business Slim?; Bezdratova mys HP Business; Cerna kabelova mys HP USB; Bezdratova mys HP Premium; Kabelova mys HP USB Premium®;

Komunikace Sit LAN: Integrovana karta Intel® 1219-LM PCle® GbE ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) a Bluetooth® 5 ;

Pozice pro diskové jednotky 1% 2,5"; 2x M.2 NVME 2280 SSD

Software HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; 116.2739
. HP HP P R 10Sph P A Vi P

Spréva zabezpeteni GenSGE%JE% zEzrazgeze@Esz%rzEA%hAcka Sure Sense; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Volitelna sada snimace krytu; HP Client Security Manager

Napajeni 180W externi napajeci adapter, az 89% primérna Gcinnost, aktivni korekce PFC; 280W externi napajeci adaptér, az 89% primeérna tcinnost, aktivni korekce PFC

Rozméry 21,6 x 21,6 x 5,8 cm (Standardni stolni provedent.)

Hmotnost Zakladni hmotnost 2,1 kg (Pfesna hmotnost zavisi na konkrétni sestave.)

Ekoznatky Dostupné konfigurace s registraci EPEAT®; Dostupné konfigurace s certifikaci TCO'?

Certifikace Energy Star (fixni fada)

Certifikace ENERGY STAR®

Specifikace dopadu na udrZitelnost

Nizky obsah halogen®3

Kompatibilni monitory

Podporovany jsou vsechny monitory HP Z a HP DreamColor. Dalsi informace naleznete na strance www.hp.com/go/zdisplays

Zaruka

Trileta omezena zaruka a nabidka sluzeb (3-3-3) zahrnuje tfiletou zaruku na nahradni dily, praci a opravy u zakaznika. Podminky zaruky se mohou v jednotlivych zemich lisit. Zaruka podléha urcitym omezenim a vyjimkam.
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Pracovni stanice HP Z2 Mini G5

Prislusenstvi a sluzby (nejsou soucasti)

Pracovni stanice HP Z2 Mini G5 5 let

A 2 et Ziskejte pro své zafizeni pétiletou hardwarovou podporu na misté nasledujici pracovni den
hardwar'ove DOdqory ‘HP nasleduua kvalifikovanym technikem spole¢nosti HP v pfipadé, ze problém nelze vyresit na dalku.
pracovni den v misté instalace pro Produktové tislo: U7944E

pracovni stanice
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Pracovni stanice HP Z2 Mini G5

Poznamky pod ¢arou se zpravami

1 Vicejadrova technologie byla vyvinuta za ucelem zvyeni vykonu urcitych softwarovych produktd. Vghody plynouci z pouzivani této technologie nejsou zarutené pro vechny zakazniky nebo softwarové aplikace. Vykon a taktovaci frekvence se lisi v zavislost

2 Grafika NVIDIA® Quadro RTX™ 3000 se prodava jako doplikove prislusenstvi, které vyzaduje konfiguraci pfi zakoupeni. Planovana dostupnost v 1. poloviné roku 2021.

3 Pislusenstvi pro montaz do racku se prodava samostatné.

4 Spliuje standard MIL-STD. Testovani MIL-STD neni uréeno k prokazani vhodnosti pro zakazky ministerstva obrany USA nebo pro vojenské pouziti. Vysledky testl nejsou zarukou dosazeni stejného vykonu pfi stejnych testovacich podminkach. Nahodné poskozeni
vyzaduije volitelnou sluzbu HP Care s ochranou pfed nahodnym poskozenim.

° Nektere funkce nejsou dostupné ve viech edicich nebo verzich systému Windows. Aby mohla byt funkénost systému Windows plné vyuzita, systémy mohou vyzadovat instalaci vylepseného nebo dodatecné zakoupeného hardwaru, ovladacd, softwaru nebo
aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje automaticky. Tato funkce je vzdy zapnuta. Mohou byt Gictovany poplatky za internetové pripojeni a mohou existovat dalsi pozadavky pro aktualizace. Viz http://www.windows.com.

© prodava se samostatné nebo jako volitelné prislusenstvi.

7 Moznosti vyuziti 6 displejdi bylo dosazeno kombinaci grafik Intel® HD a NVIDIA Quadro® a je podporovana POUZE na systému Windows 10.

8 Software HP ZCentral Connect vyZzaduje zakoupeni trvalé flexibilni licence na simultanni pfipojeni a 1leté sluzby softwarové podpory ZCentral Connect a je k dispozici na adrese hp.com/ZCentral. Vybrané funkce vyzaduji software HP ZCentral Remote Boost, ktery lze
stahnout na adrese hp.com/ZCentralRemoteBoost, systém Windows 10, Windows Server 2016 nebo novéjsi, Microsoft Active Directory a technologii Intel Active Management.

9y pfipadé ulozist: 1 GB = 1 miliarda bajtl. 1 TB = 1 bilion bajtd. Skutecna formatovana kapacita je nizsi. Az 35 GB mista na disku je rezervovano pro software na obnovu systému.

10 Zamek se prodava samostatné nebo jako volitelné prislusenstvi. Montazni prvky se prodavaji samostatné.

" Prodava se samostatné nebo jako volitelné prislusenstvi.

12 yolitelné prislusenstvi, které vyzaduje konfiguraci pri zakoupeni.

Poznamky pod ¢arou s technickymi specifikacemi

7 Neékteré funkce nejsou dostupné ve véech edicich nebo verzich systému Windows. Systémy mohou vyzadovat instalaci vylepéeného nebo dodate¢né zakoupeného hardwaru, ovladaci, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS, aby mohla byt funkénost systému
Windows plné vyuzita. Systém Windows je automaticky aktualizovan a aktivovan. Je zapotfebi vysokorychlostni Internet a Gcet u spole¢nosti Microsoft. Mohou byt G¢tovany poplatky za pripojeni k Internetu a mohou existovat dalsi pozadavky na aktualizace. Dalsi
informace naleznete na webu http://www.windows.com.

3 Nékteré funkce nejsou dostupné ve véech edicich nebo verzich systému Ubuntu. Pokud chcete mit k dispozici vdechny funkce systému Ubuntu, zafizeni mohou vyzadovat instalaci vylepseného nebo dodate¢né zakoupeného hardwaru, ovladat(i, softwaru nebo
systému BIOS. Ubuntu se mUze automaticky aktualizovat. Mohou byt U¢tovany poplatky za internetové pripojeni a mohou existovat dalsi pozadavky pro aktualizace.

4 Vicejadrova technologie byla vyvinuta za Gcelem zvyseni vkonu uritych softwarovych produktd. Vyhody plynouci z pouzivani této technologie nejsou zarucené pro vechny zakazniky nebo softwarové aplikace. Viykon a taktovaci frekvence se lisi v zavislosti na
pracovnim zatizeni aplikaci a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Ciselné hodnoty u modeld, znacek nebo nézvli produktt Intel nemusi odpovidat vykonu.

5 K dosazeni plné funkénosti technologie Intel® vPro™ je zapotiebi 64bitovy systém Windows 10 Pro, procesor s podporou technologie vPro, ¢ipova sada s podporou technologie vPro, kabelové pipojeni LAN nebo WLAN s podporou technologie vPro a modul TPM 2.0.
Nékteré funkce vyzaduii pro svou ¢innost dodatecny software tfetich stran. Viz http://intel.com/vpro

6 Vykon funkce Intel Turbo Boost se liéi v zavislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Dalsi informace naleznete na strance http://www.intel.com/technology/turboboost.

7256GB az 178 disk PCle NVMe SSD nebude k dispozici do listopadu 2020 a bude vyzadovat tovarni konfiguraci.

8\ pripadé dlozist: 1 GB = 1 miliarda bajtd. 1 TB = 1 bilion bajtli. Skute¢na formatovana kapacita je nizéi. Az 35 GB mista na disku (systém Windows) je vyhrazeno pro software k obnoveni systému

9 Klavesnice a mys jsou volitelné nebo dopliikové prislusenstvi. Antimikrobialni klavesnice HP a antimikrobialni my3 HP jsou k dispozici pouze v Ciné.

10 Grafika NVIDIA® Quadro RTX™ 3000 bude k dispoziciv 1. ¢turtleti 2021 pouze jako integrované piislusenstvi v tovarni konfiguraci.

TTHP Support Assistant vyzaduje systém Windows a internetové pipojeni.

12 Grafika NVIDIA® Quadro® P620 bude k dispozici v fijnu 2020 a bude vyzadovat tovarni konfiguraci.

14 3 DisplayPort 1.2 u modelu Performance se samostatnou grafikou.

15 HP Client Security Manager Gen6 vyZaduje systém Windows a je k dispozici na vybranych pocitatich HP.

16 HP Performance Advisor — software HP Performance Advisor umozfiuje vyuZivat pracovni stanici HP na maximum jiz od prvniho dne. Dalsi informace a soubory ke staZeni jsou k dispozici na adrese https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-
advisor.html

17 Vychazi z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivych zemich lisi. Daléf informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

18 pamét bez ECC podporuiji véechny procesory. Funkce ECC je k dispozici pouze na procesorech Xeon.

21 Samostatnou grafiku je nutné zakoupit s procesorem Intel Core i9-10900F a procesorem Intel Core i5-10400F.

22 predinstalovany software HP Pro Security Edition je k dispozici u vybranych potita¢ti HP a obsahuje nastroje HP Sure Click Pro a HP Sure Sense Pro. Vyzaduie 3letou licenci. Software HP Pro Security Edition disponuie licenci v ramci podminek licenéni smlouvy s
koncovym uzivatelem HP (EULA), které jsou k dispozici na adrese https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US s nasledujici zménou: 7. Doba platnosti. Pokud neni doba platnosti ukon¢ena dfive jinym zptisobem v souladu s podminkami
uvedenymi v této smlouvé EULA, licence pro software HP Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro a HP Sure Click Pro) nabyva tcinnosti po aktivaci a trva po dobu tficetisesti (36) mésict (,pocatecni doba platnosti“). Na konci po¢atecni doby platnosti mizete bud (a)
zakoupit obnovenou licenci pro software HP Pro Security Edition na adrese HP.com, u prodejce HP ¢i distribu¢niho partnera HP, nebo (b) dale vyuzivat standardni verzi aplikaci HP Sure Click a HP Sure Sense bez dalsich poplatkd, ale také bez nejnovéjsich aktualizaci a
podpory HP.

24 Skutecny vybér flexibilnich vstupnich/vystupnich portd zavisi na vybrané konfiguraci.

25 Konfigurace s procesory Intel® i9-10900F a i5-10400F; Pfi konfiguraci procesor( bez grafiky Intel UHD je nutna samostatna graficka karta.

26 Funkce nastroje HP BIOSphere Gen6 se mohou lisit v zavislosti na platformé a konfiguraci.

27 HP Manageability Integration Kit je ke stazeni na strance http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html

28 port Thunderbolt™ 3 je podporovan pouze u verze Mini Performance.

29 HP Sure Click vyzaduje systém Windows 11 Pro, Windows 10 Pro nebo Enterprise. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick.

30 Hp Sure Start Gen 6 je k dispozici na vybranych potitatich a pracovnich stanicich HP. Dostupnost je k dispozici ve specifikacich produktu.

31 HP Sure Run Gen3 je k dispozici na vybranych potitatich HP Pro, Elite a pracovnich stanicich s vybranymi procesory Intel® nebo AMD a systémem Windows 11, Windows 10

32 Hp Sure Recover Gens3 je k dispozici na vybranych potitacich HP a vyzaduje otevfené sitové pripojeni. Pokud chcete zamezit ztraté dat, je tfeba pred pouzitim aplikace HP Sure Recover zalohovat dileZité soubory, data, fotografie, videa atd.

33 Externi prisludenstvi véetné zdrojl napajeni, napajecich kabel a periferii nemaji nizky obsah halogenti. Nahradni dily obdrzené po zakoupeni nemuseji mit nizky obsah halogen(.

34 Konfigurace s procesory Intel Xeon W-1250P, W-1270P, W-1290P jsou k dispozici pouze na 125W zakladni desce.

35 Pracovni stanice HP Z2 Mini G5 miize podporovat pouze jedno pamétové zafizeni pro spousténi systému: bud jedno zafizeni SATA, nebo jedno zafizeni NVMe, nikoli obé.

36 NVIDIA® Quadro® P620 (4 GB vyhrazené paméti GDDRS); AMD Radeon™ Pro WX 3200 (4 GB vyhrazené paméti GDDRS5); NVIDIA® Quadro® T2000 (4 GB vyhrazené paméti GDDRG); Grafika NVIDIA® Quadro® T1000 (4 GB vyhrazené paméti GDDR6) je k dispozici pouze
jako integrované prislusenstvi v tovarni konfiguraci.

39 Aplikace HP ZCentral Remote Boost neni na pracovnich stanicich Z predinstalovéna, ale |ze ji stéhnout a spustit na véech stolnich potitatich a noteboocich Z bez nutnosti zakoupeni licence. U odesilacich zafizeni jinych model(i nez Z je vyzadovana trvald individualni
licence nebo trvala flexibilni licence na sou¢asné spusténych verzich a zakoupeni softwarové podpory ZCentral Remote Boost. RGS vyzaduje operacni systém Windows, RHEL (7 nebo 8), UBUNTU 18.04 LTS nebo HP ThinPro 7. Operatni systém MacOS (10.13 nebo
40 Sluzba Secure Erase vyhovuje metoddm stanovenym ve specialni publikaci pro ¢isténi médii 800-88 Narodniho Ustavu pro normy a technologii. HP Secure Erase nepodporuje platformy s paméti Intel® Optane

41 HP Sure Sense vyzaduje systém Windows 11, Windows 10 Pro nebo Enterprise a podporuje prohlizece Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ a Chromium™. Mezi podporované piilohy patfi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a soubory PDF v rezimu
jen pro ¢teni, pokud je nainstalovana sada Microsoft Office nebo Adobe Acrobat.

42 Hp Sure Admin vyzaduje systém Windows 11, Windows 10, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit z adresy http://www.hp.com/go/clientmanagement a aplikaci pro chytré telefony HP Sure Admin Local Access Authenticator z obchod s aplikacemi pro Android
nebo Apple.

Prihlasit se k odbéru novinek hp.com/go/getupdated
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