Datowy list

Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise
Flow MFP 5800zf

Mimoradné kompaktni. Vyjimecné efektivni.

/

Personalizujte si praci pomoci pokrocilych funkci v kompaktnim provedeni. Ziskejte flexibilni konfigurace, které
splni vase pozadavky dnes i zitra, od rychlosti tisku aZ po barevné panely. Navic vasi firmu ochrani pred
vyvijejicimi se kybernetickymi hrozbami.

Tato tiskarna je urcena k DOUiitI' pouze s Vic neZ tiskarna s kompaktnimi rozméry

H A i v X o UZivejte si mimoradne rychlé skenovani a maximalni produktivitu diky technologii HP Flow a
kazevt_a,n,ll_' ktere ma“vr}oyy nebo _OD(_f]kovane oboustrannému skenovani rychlostiaz 112 obr./minP.
pouzity Cip HP a vyuziva dynamlcka « Maximalizujte produktivitu a zvyste vykon tisku diky vykonnému tfijadrovému procesoru HP
bezpecnostni opatieni k blokovani kazet s pro kopirovani, skenovani a tisk.

v. Sy , v . . Snadno skenujte, zachycuijte text a digitalizujte dokumenty pomoci vysoce presného softwaru
cpem JInEhO Verbce nez HP. Prawdelne OCR. Po naskenovani mzete dokument upravit a pak ho vytisknout. Zrychlete skenovani

aktualizace firmwaru zajisti zachovani U¢innosti s OCR pomocivolitelné akceleratni karty.”
téChtO opatFenl' a zablokovénl' kazet které dFI'VQ USetfete ¢as jednorazovym skenovanim a odeslanim obsahu na rizna mista pomoci

prizplsobenych zkratek, které eliminuji jednotlivé kroky a pfedchazi zaslani na nespravnou

fungovaly. Opakované pouzity ¢ip HP umoznuje  adresu.

vyuZivat opa kované DOUiité re cyklované a . Zlepéetg sviij pracovai po;tup a uSetrete ¢as diky praktickym digitalnim Upravam pfimo na
.. ! ovladacim panelu zafizeni.

znovu naplnéné kazety.

http://www.hp.com/learn/ds

Prizplisobitelna a $kalovatelna redeni®

o Ziskejte potrebné funkce s bezkonkurencnimi, flexibilnimi konfiguracemi na miru. Optimalizujte
zafizeni tak, aby spliovalo firemni pozadavky i rozpocet.

o Vyberte sifeseni podavani dokument, které je pro vas tym nejvhodnéjsi.

e Pokud chcete pracovat s daty a dokumenty ulozenymi v zafizeni, mate na vybér celou fadu
integrovanych ulozist, veetné disk( HDD a SSD.

o Diky modernim designim a moznosti péti pfizptsobitelnych barevnych panelll mlizete zafizeni
vizualné sladit s libovolnou kancelafi.

Rychla a bezproblémova digitalizace

o Prizplsobte si tiskové prostiedi pomoci aplikaci HP Workpath pfipojenych ke cloudu. Ziskejte
pristup k personalizovanému obsahu a integruijte jak digitalni pracovni postupy, tak i ty fyzické
v papirové podobé.3

e Poskytnéte tymu nastroje potiebné k Uspéchu diky platformé HP Open Extensibility Platform,
ktera obsahuje stovky feseni od spole¢nosti HP i tfetich stran a podporu ¢tecek karet.

e Zjednoduste spravu barev pomoci aplikace HP Custom Color Manager. Porovnavejte barevny
vystup libovolné kombinace dokument( a zafizeni pouhym stazenim barevnych profild
z cloudu. Ziskejte vysoce kvalitni barevné profily bez komplikaci spojenych s pouzivanim
drahych systém0 pro porovnavani barev.10

VZdy ve stiehu s fesenim HP Wolf Security

o S funkci HP Sure Start, ktera vzdy pracuje na pozadi, je operacni kod (BIOS) pfi spusténi
automaticky kontrolovan a v pfipadé napadeni se dokaze sam opravit.

« Odchozi sitova pripojeni tiskarny jsou kontrolovana za ucelem zastaveni podezrelych
pozadavk( a zablokovani malwaru, aby pfipojeni nebylo preruseno a zlistalo bezpecné.

o Funkce Memory ShieldTM a rozsifena detekce naruseni chodu chrani pamét a jiné aplikace.
Certifikace dle normy Common Criteria® zaji$tuje nepretrzité monitorovani aktivity v paméti,
detekci a blokovani Gtokd nultého dne v redlném ¢ase (znamych i neznamych) a automatické
zotaveni.

e Minimalizujte zranitelnost diky funkci ovéreni kodu, kterd pfi spusténi automaticky zkontroluje
firmware a ovéri, zda se jedna o autenticky kdd digitalné podepsany spole¢nosti HP.
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Datowy list | Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf

Popis produktu

1. Oboustranny automaticky podava¢ dokument( Flow na 100 list(i podporuje média
formatu az Legal (8,5 x 14")

2. Vystupni prihradka na 250 listd podporuje média formatu az Legal (8,5 x 14”)
3. Automaticky oboustranny tisk

4. Zabezpeteny vysoce vykonny pevny disk HP

5. Predni dvitka s pristupem k tonerovym kazetam All-in-One

6. Zasuvka pro lankovy bezpecnostni zamek

7. Hostitelsky port Super Speed USB 3.0

8. Vlysokorychlostni hostitelsky port USB 2.0

9. Port Gigabit Ethernet

10. Port Super Speed USB 3.0 pro zafizeni

11. (volitelna akceleracni karta OCR)

12. 25,6cm barevny dotykovy displej

13. Snimac dlouhych originalnich médii

14. Snadno pfistupny port USB2

15. Sesivacka

16. Hardware Integration10 Pocket (k pfipojeni pfislusenstvi a zafizent jinych vyrobc®)
17. Vypinac

18. Prava pfistupova dvitka k draze tisku

19. Vicelcelovy zasobnik 1 na 100 listd podporuje média formatu az A4

20. Zasobnik 2 na 550 listt podporuje média formatu az A4

S cwm~o

Pfedstaveni fady

Model Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf
Produktoveé ¢islo 58R10A

Funkce Tisk, kopirovani, skenovani, faxovani (volitelné bezdratové pripojeni)
Rychlost tisku 43 str./min (A4)

Ovladaci panel 25,6cm barevny dotykovy displej

Rychlost skenovani AZ 56 str./min nebo 112 obr./min (jednostranné/oboustranné)

Doporuteny mésicni objem tisku

AZ 10 000 stran za mésic

Vstupni kapacita

650/2300 (standardné/maximalné)

Vystupni kapacita (standardni)

250 listd

Procesor Trijadrovy 1,2 GHz
Reeni Flow Ano
Aplikace Workpath povolena Ano

Moznosti rozsiteni

HP FutureSmart 5, OXPd
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Datowy list | Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf

PrisluSenstvi, spotfebni material a podpora

Spottebni material 527G1AHP LaserJet 220V Fuser Kit

527G7A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit

527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt

527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt

527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit

527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit

6H121AHP LaserJet ADF Sada pro udrzbu

W2130A Cern originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 500) stran

W2130X Cerna originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213X s vysokou vytéznosti (cca 9 000) stran
W2130Y Cerna originalni tonerové kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou vytéznosti (cca 18 000) stran
W2131A Azurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 000) stran

W2131X Azurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213X s vysokou vytéznosti (cca 6 000) stran
W2131Y Azurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou vytéznosti (cca 12 000) stran
W2132A Zluta originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 000) stran

W2132X Zluté originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213X s vysokou vytéznosti (cca 6 000) stran
W2132Y Zluté originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou vytéZznosti (cca 12 000) stran
W2133A Purpurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 000) stran

W2133X Purpurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213X s vysokou wtéznosti (cca 6 000) stran
W2133Y Purpurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou vytéznosti (cca 12 000) stran

Prisludenstvi 1MOQOA Prislusenstvi analogového faxu HP MFP 702

1MOQ1A Pislusenstvi analogového faxu HP MFP 703

1M0Q2A HP LaserJet Workflow Keyboard

1MOQ5A Karta akceleratoru pro HP LaserJet

2NR12A Skfifi pro vymeénitelny pevny disk HP

2TD64A Sada HP Accessibility

35H11AHP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader

3JN69A Prislusenstvi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless

478C2A Asistent hlasového ovladani HP Printing Voice Assistant

4QL32A Ctetka HP Legic Secure USB

4XN67A Internal USB Expansion Kit

616H2A Klavesnice HP LaserJet Workflow UK

65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray

65A29A HP Color LaserlJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray

65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray

65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray

65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray

65A38A Hvézdné Zluty ulozny podstavec HP Color LaserJet

65A39A Vesmirné zeleny ulozny podstavec HP Color LaserJet

65A40A Zarivé fialovy ulozny podstavec HP Color LaserJet

65A41A Kometové terveny tlozny podstavec HP Color LaserJet

65A42A Mésicneé sedy ulozny podstavec HP Color LaserJet

B6QN54A HP Color LaserJet Stand

6QN55A Ulozny podstavec HP Color LaserJet

B6QN57A Zasobnik médii HP Color LaserJet s kapacitou 550 list(

8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory

9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive

A7W13A Sada klavesnice HP LaserJet s rozlozenim pro danstinu, Svycarskou francouzstinu a Svycarskou némcinu

A7W14A Klavesnice HP LaserJet s rozlozenim pro védstinu

B5L31A Port HP FIH pro pfipojeni zafizeni jinych vyrobcd

Q7432A Baleni zasobnik(i svorek HP

X3DO03A Univerzalni ctecka karet HP USB

Y7C05A Ctecka HP HIP2 Keystroke

Servis a podpora U45Q5E 3letd sluzba HP s reakci dalsi pracovni den a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 580x

U45Q6E 4letd sluzba HP s reakci dalsi pracovni den a ponechanim vadného média Color LaserJet Ent MFP 580x

U45Q7E 5letd sluzba HP s reakci dalsi pracovni den a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 580x

U45QGE HP 3leta sluzba s vyménou pouze dilli a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 580x

U45QHE HP 4leta sluzba s vymeénou pouze dilt a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 580x

U45QJE HP 5leta sluzba s vyménou pouze dilli a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 580x

U45QKPE 1leta pozarucni sluzba HP s reakci dalsi pracovni den a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 580x
U45QSPE HP 1letd pozaru¢ni sluzba s vymeénou pouze dilt a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 580x
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Datowy list | Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf

Technicka specifikace

Model Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf

Produktové ¢islo 58R10A

Funkce Tisk, kopirovani, skenovani, faxovani

Ovladaci panel 25,6cm (10,1") dotykova obrazovka s barevnou grafikou

Tisk

Technologie tisku Laser

Rychlost tisku® Cernobile (A4, normalni): A 43 str./min Barevn& (A4, normalni): Az 43 str./min ; Cernobile (A4, oboustranny): Az 43 obr./min Barevné (A4, oboustranny): Az 43 obr./min

Vytisténi pruni strénky7

Cernobile (A4, stav pripraveno): Jiz za 6,8 s Barevn& (A4, stav pFipraveno): Jiz za 7,4 s ; Cernobile (A4, re%im spanku): Jiz za 11,0 s Barevné (A4, reZim spanku): Jiz za 11,0 s

Rozliseni tisku

Cernobile (nejvy33i kvalita): Az 1 200 x 1 200 dpi Barevné& (nejvy33i kvalita): Az 1 200 x 1 200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 3600, vy33i (600 x 600 dpi), detailni (1 200 x 1 200
dpi), nahled (300 x 300 dpi), kalibrace Pantone

Mésicni kapacita tisku

AZ 80 000 stran A4; Doporuceny pocet stran za mésic: 2 000 az 10 000

Inteligentni softwarové
funkce tiskarny

Apple AirPrint™, certifikace Mopria, HP ePrint, volitelné feseni ROAM pro snadny tisk, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP
Auto-On/Auto-Off, snadno pristupny port USB, oboustranny tisk, Hardware Integration Pocket, intuitivni ovladaci panel s 25,6cm (10,1”) dotykovou obrazovkou, tisk vice stranek
nalist (2, 4, 6, 9, 16), kompletace, vodoznaky, ukladani tiskovych tloh, nahled pred tiskem

Standardni tiskové jazyky

XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. Urovné, nativni tisk PDF (verze 1.7)

105 internich pisem TrueType Skalovatelnych v jazyce HP PCL, 92 internich skalovatelnych pisem pfi emulaci HP Postscript 3. Grovné (integrovany symbol ,euro®); 1 interni pismo

Fonty a typy pisem Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interni pisma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Dalsi pisma jsou k dispozici na pamétovych kartach flash tietich stran; Pisma HP LaserJet a
emulace IPDS jsou k dispozici na strance http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Oblast tisku Okraje tisku Horni: 4,3 mm, Spodni strana: 4,3 mm, Levy: 4,3 mm, Pravy: 4,3 mm; Maximalni oblast tisku : 207,4 x 1 191,4 mm

Oboustranny tisk Automaticky

Kopirovani

Rychlost kopirovani

Cernobile (A4): Az 43 kopii/min; Barevné (A4): Az 43 kopii/min

Kopirovani knihy; Broﬁura: Vytvoreni Ulohy; Razenf; Qrientace obsahu; Nahled kopirovani; Ovladani tmavosti; Vychozi plvodni format; Vymazani okrajd; Bezokrajovy tisk;
Kopirovani doklad(; Uprava obrazu; Vytvafeni tloh; Razeni N/Z; Pocet kopif; Tisk vice stranek na list; PGvodni format; PGvodni typ; Format papiru; Zdroj papiru; Typ papiru;

Specifikace kopirky Fotografie; Ulozeni aktualniho nastaveni; Sesivani; Text; Text/fotografie; Vybér zasobniku; Oboustranné kopirovani; Vodoznak; zmenseni/zvétseni; Razitka; Prekryv obrazu;
Posunuti obrazu; Nahled obrazu; Vybér papiru; Skenovani do dlozisté tloh; Automatické vyrovnavani; Automatické rozpoznani barevného/ternobilého tisku; Maximalni potet
kopii: Az 9 999 kopii; Zmensit/zvétsit: 25 az 400 %

Skenovani

Rychlost skenovani'®

Normalni (A4): Az 56 str./min nebo 112 obr./min (¢ernobile), az 56 str./min nebo 112 obr./min (barevné) ;0boustranny (A4): AZ 112 obr./min (¢ernobile), az 112 obr./min
(barevne)

Format ulozeni skenovaného
dokumentu’

PDF; Hi-Compression PDF; PDFA; TIFF; MTIFF; XPS; JPEG

Technické parametry
skeneru

Typ skeneru Plochy; Automaticky podavac¢ dokument(; Technologie skenovani: Kontaktni obrazovy senzor (CIS); Vstupni rezimy skenovani: Funkce ovladané na prednim panelu:
Kopirovani; E-mail; Fax; Ukladani do sitové slozky; Ukladani na jednotku USB; Ukladani do paméti zafizeni; Aplikace Open Extensibility Platform (OXP); Twain verze: Verze 2.4;
Oboustranné skenovani prostfednictvim automatického podavace dokumentt: Ano; Optické rozliseni skenu: Az 600 dpi

Pokrocilé funkce skeneru

Optimalizace textu/obrazkd; Upravy obrazkd; Sestaveni tloh; Nastavent kvality vystupu; Volitelné rozlideni skenovani 75 az 600 dpi; Automaticka detekce barev; Vymazani okrajd;
Oznameni Ulohy; Odstranéni prazdnych stranek; HP Quick Sets

Skenovatelna oblast

Maximalni formaty médif (skenovaci deska): 216 x 356 mm ;Minimalni formaty médif (ADF): 68 x 127 mm Maximalni formaty médif (ADF): 216 x 864 mm

Bitova hloubka / drovné
odstinG Sedé

24bitové / 256

Digitalni odesilani

Standardné: Skenovani do e-mailu; skenovani do sitové slozky; skenovani do USB; skenovani do SharePointu; skenovani do FTP; skenovani do sFTP; skenovani do faxu LAN;
skenovani do internetového faxu; mistni adresar; SMTP pfes SSL; automatické rozpoznani barevného/¢ernobilého tisku; vysoce komprimované PDF; Gpravy obrazkd (tmavost,
kontrast, vy¢isténi pozadi, ostrost); optimalizace textu/obrazku (text, smiseny obsah, tistény obrazek, fotografie); orientace obsahu; rezim skenovani (kniha, oboustranné
prlikazy); vymazani okrajli; automatické ofiznuti stranky; vytvareni tloh; nahled; odstranéni prazdnych stran; automatické narovnani; integrovana funkce OCR; optimalizace
textu/obrazk( (automaticka); skenovani do vice umisténi; automatické nastaveni odstinu; automaticka orientace; detekce vicenasobného podavani; zpétny chod a opakovani;
Uprava dokument(; automatické odstranéni barev papiru; oddéleni tloh (prazdna stranka, ¢arovy kod); vodoznak; razitka

Fax

Fax*

Ano, 33,6 kbps

Specifikace faxu

Pamét faxu: Az 1 000 stran; Rozlideni faxu: Standardné: 200 x 100 dpi; Jemneé: Az 203 x 196 dpi; Velmi jemny: Az 300 x 300 dpi; Rychla volba: Az 1 000 ¢isel

Softwarové funkce pro
faxovani

Ukladani fax(;archivace faxd;prizplsobitelné skalovani;faxovy adresar;LAN/Internet fax;ovérovani faxovych cisel;faxovy plan pro dovolenou

Rychlost procesoru

1,2 GHz

Moznosti pripojeni

Standardné

1 port faxu; 1 sitovy port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhrani pro integraci hardwaru 2. generace (HIP2); 1 port USB Hi-Speed 2.0 (hostitel); 1 port USB SuperSpeed 3.0
(zafizeni); 1 port USB SuperSpeed 3.0 (hostitel)

Volitelné

Prislusenstvi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JNE9A; Prislusenstvi HP Jetdirect LAN 8FP31A

Moznost mobilniho tisku

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; NFC Touch-to-Print (volitelné); Volitelné prochazeni

Podporované sitové
protokoly

Pres integrované sitové feseni: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze pfimé fronty), tisk pomoci webovych sluzeb, IPP 2.0, Apple AirPrint™,
HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ZJISTOVANE: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; KONFIGURACE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, ru¢ni, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6
(nestavové spojeni — mistni, pfes smérovac, stavové pies DHCPv6); Sprava: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpeceni: SNMPv3,
sprava certifikatu SSL, Firewall, ACL, 802.1x

Moznosti pripojeni k siti

Ano, pres integrovany tiskovy server HP Jetdirect Ethernet (standardné) podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhrani Fast
Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (standardné); Bezdratové sitové rozhrani 802.11a/b/g/n (volitelné)

Pevny disk Standardni pevny disk o velikosti minimalné 500 GB; Volitelna diskova jednotka SSD 256 GB
Pamét Standardné: 6 GB ;Maximalni: 6 GB
Manipulace s médii

Pocet zasobnik{ papiru

Standardné: 2 ;Maximalni: 5

Typy médii

Papir (obycejny, lehky, stiedni, lehky kancelarsky, kancelafsky, recyklovany, stiedni gramaz, vysoka gramaz, leskly — stfedni gramaz, leskly — vysoka gramaz, extra vysoka
gramaz, leskly — extra vysoka gramaz, karton, leskly — karta), barevna folie, stitky, hlavicka, obalka, predtistény, perforovany, barevny, hruby, neprasvitny film, uzivatelem
definovany

Formaty médif

Vlastni (metrika): Zasobnik 1: 64 x 127 az 216 x 1 200 mm; Zasobnik 2, volitelné podavace na 550 list(:: 101 x 148 az 216 x 356 mm Podporované (metrika): Zasobnik 1: A4, A5,
AB, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, pohlednice (jednostranny a oboustranny format JIS), obalky (DL, C5, B5, C6); Zasobnik 2, volitelné podavace na 550 list: A4, A5, A6,
RA4,B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS) Automaticky podavat dokumentt: Letter; Legal; Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pohlednice
(JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6" 5x 7", 5x 8"

Manipulace s médii

Zasobnik 1: Papir: 100 listt média s gramazi 75 g/m2; Obalky: 10 Maximalni: Az 2 300 listt Automaticky podavat dokumentd: Standardné, 100 listd

Hmotnost médii

Zasobnik 1: 60 az 220 g/m2 (bézny papir), 120 az 220 g/m? (leskly papir); Zasobnik 2: 60 az 220 g/m2 (bézny papir), 120 az 220 g/m2 (leskly papir); volitelné vstupni zasobniky
na 550 listd: 60 az 220 g/m?2 (bézny papir), 120 az 220 g/m2 (leskly papir)

Vstupni kapacita

Standardni vstup: Vstupni zasobnik na 550 listd, viceucelovy vstupni zasobnik na 100 listd Standardni vystup: prakticka sesivacka Volitelny vstup: volitelny vstupni zasobnik na
550 listt (a7 3)

Vystupni kapacita

Standardné: Az 250 listd Maximalni: Az 250 listd
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Datowy list | Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf

Technicka specifikace

Model Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf
Produktové ¢islo 58R10A
ESSTépr?Sb“ni operatni Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; i0S; Mobilni operacni systém; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; SAP; Chrome 0OS; Linux

Kompatibilni sitové operatni

Windows Server; Novell; UNIX; Citrix; Linux
systémy

Windows: 2 GB volného mista na pevném disku; Internetové pfipojeni; nebo port USB; Webovy prohlize¢. Dalsi hardwarové pozadavky operac¢niho systému jsou k dispozici na
Minimalni pozadavky na adrese microsoft.com;

systém Mac: 2 GB volného mista na pevném disku; Internetové pfipojeni; nebo port USB; Webovy prohlizec. Dalsi hardwarové pozadavky operacniho systému jsou k dispozici na adrese
apple.com;
Software soutasti dodavky Soutasti dodavky nejsou zadna softwarova feseni, nachazi se pouze na strankach http://hp.com a http://123.hp.com;

Sprava identity: Ovérovani Kerberos; Ovérovani LDAP; Kody PIN pro 1000 uzivateld; Volitelna feseni pokrocilého ovérovani od spoletnosti HP a jinych znacek (napf. ctecky
priikaz(); Sit: IPsec/firewall s certifikatem; Predsdileny kli¢; a ovérovani Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; Ovéfovani 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3;
HTTPS,; Certifikaty; Seznam fizeni pfistupu; Data: Sifrovani Ulozisté; Sifrované PDF a e-mail (pouziva ovérené kryptografické knihovny FIPS 140 od spole¢nosti Microsoft); Secure
Sprava zabezpeceni Erase; SSL/TLS (HTTPS); Sifrované prihlasovaci Udaje; Zafizeni: Slot pro bezpe¢nostni zamek; Deaktivace portd USB; Hardware Integration Pocket pro bezpe¢nostni fesent;
Hardwarova funkce Memory Shield™ s ochranou zafizeni pred utoky Control Flow Integrity (CFI); Zabezpecené spousténi SureStart —kontrola integrity systému BIOS s moznosti
samoopraveni; Funkce ovéreni kddu — natitani pouze znamého nezavadného kddu (DLL, EXE atd.); Sprava zabezpeceni: Kompatibilni se zpracovanim zprav zabezpeceni zafizeni
Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk

Sprava tiskarny HP Web Jetadmin; Integrovany webovy server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center

Rozméry a hmotnost

\Fjﬂzzméry tiskarny (5x Hx Minimalni 547 x 460 x 583 mm; Maximalni: 885 x 810 x 828 mm

Rozméry baleni (5 x H x V) 598 x 758 x 652 mm

Hmotnost tiskarny cca39,1kg

Hmotnost baleni cca 43,99 kg

Provozni prostredi Teplota: 10 az 32,5 °C Vlhkost: 30-70% relativni vlhkost

Podminky skladovani Teplota: -20 a7z 40 °C

Akustické vlastnosti Zvukové emise —napajent: 6,3 B(A) Emise akustického tlaku: 52 dB(A)
Pozadavky: Vstupni napéti: 100 az 127 V jmenovité (+/-10 %), 50-60 Hz jmenovité (+/-3 Hz), 12 A; Vstupni napéti: 220 az 240 V jmenovité, (+/-10 %) 50-60 Hz jmenovité (+/
-3Hz),6A;

Napdjeni Spotieba: 655 W (tisk/kopirovani), 50,1 W (pohotovostni rezim), 0,9 W (rezim spanku), 0,09 W (ru¢ni vypnuti);

Obvykla spotFeba elekttiny (TEC): 0,552 kWh/tyden (Energy Star 3.0); 0,551 kWh/tyden (Blue Angel);
Typ napdjent: Integrovany napajeci zdroj 110 V nebo 220 V (nenabizi dualni napéti, zdroj napajeni se lisi podle ¢isla dilu s identifikacnim kodem pfislusenstvi)

Technologle funkce ispory HP Auto-0On/Auto-Off; HP Instant-on; Kopirovani Instant-on

energie
UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australie); Oznaceni TUV a GS (Némeck_o); Ustav priimyslovych norem Kambodze; Utad pro normy, metrologii a inspekci v rémci ministerstva
hospodafstvi — BSMI (Tchaj-wan); Povinna certifikace produktd pro Cinu— CCC (Cina); Urad indickych norem — registrace BIS (Indie); PSB (Singapur); Schvaleni pro zemé vychodni
Evropy; Oznaceni CE; Dalsi schvaleni certifikaci bezpe¢nosti a EMK podle pozadavk( jednotlivych zemi.
Norma elektromagnetického zafeni: CISPR 22:2008 (mezinarodni) tfida A, CISPR 32:2015 (mezinarodni) tfida A / EN 55032:2015 tfida A + A11:2020, CISPR 35:2016

N (mezinarodni) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR ¢ast 15 tfida A, ICES-003, vydani 7 tfida A. Dalsi

Certifikaty L . - - ;
schvaleni EMK podle pozadavkd jednotlivych zemi.
CECP; Prohlaseni IT ECO; Blue Angel; Registrace EPEAT® Gold; SEPA; KOECO
Kompatibilita se standardem Blue Angel® Ano, Blue Angel DE-UZ 219 — pouze pfi pouziti originalniho spotfebniho materialu HP
Kompatibilita v oblasti telekomunikaci: Pevna telekomunikace: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; Pravidla a predpisy FCC 47 CFR, ¢ast 68; ostatni
schvaleni telekomunika¢nich fadt pozadovana jednotlivymi zemémi.

Specifikace dopadu na o ' y - © D ®

udrzitelnost 15% podil recyklovanych plastd; Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT

Zemé plvodu Vyrobeno ve Ceské republice

Obsah baleni’ 58R10A Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf; Cerna originalni tonerova kazeta HP LaserJet (vytéznost cca 7000 stran), azurova, purpurova a zluta originalni
tonerova kazeta HP LaserJet (vytéznost kazdé kazety cca 3000 stran) (tonerové kazety nainstalovany); Dokumentace (pfirucka pro instalaci hardwaru); Napajeci kabel

Zaruka Jednoletd zaruka s opravou u zakaznika nasledujici pracovni den. Moznosti zaruky a podpory se lisi v zavislosti na produktu, zemi a mistnich zakonech. Podrobnosti

0 ocenovanych sluzbach podpory a servisu spole¢nosti HP, které jsou dostupné ve vasi oblasti, naleznete na strance http://hp.com/support.

Poznamky pod ¢arou

T Rychlost skenovani je méfena pfi pouziti automatického podavace dokumentti. Skute¢na rychlost zpracovani se muize lisit v zavislosti na rozliseni skenovani, sitovych podminkach, vykonu pocitace a aplikacnim softwaru. Méfeni
vychazi ze standardt, které jsou k dispozici na adrese: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/. ¢ Dostupnost akceleracni karty pracovnich postupti se ocekava na jafe 2023. 3 Za itelem podpory
aplikaci Workpath se na jednotcelovych zafizenich vyzaduje rozsiteni paméti DIMM o 2 GB (fada X500) nebo 4 GB (fada X600). Nékteré multifunkéni tiskarny nemusi byt kompatibilni s aplikacemi Workpath. HP Workpath mdze

u nékterych zafizeni vyzadovat upgrade volitelného pfislusenstvi nebo firmwaru. V zavislosti na umisténi nemusi byt nékteré aplikace k dispozici. MGze byt vyzadovano predplatné. Pfizplisobeny obsah a funkce integrace se tykaji
pouze podporovanych aplikaci HP Workpath. # Nejpokrocileji integrované bezpe¢nostni funkce spole¢nosti HP jsou k dispozici pro zafizeni HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novéjsim. Tvrzeni vychazi
z prazkumu spole¢nosti HP zaméreného na funkce konkurencnich tiskaren stejné tridy, které byly zvefejnéné v roce 2022. Pouze spole¢nost HP nabizi kombinaci funkci zabezpeceni pro automatickou detekci a blokovani ttokd

a zotaveni po Utocich za pouziti restartu s automatickym zotavenim v souladu s pokyny NIST SP 800-193, které se tykaji odolnosti zafizeni proti kybernetickym Gtokim. Seznam kompatibilnich produktd naleznete na adrese:
hp.com/go/PrintersThatProtect. Dalsi informace najdete na adrese: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims. ° Certifikace tietich stran vychazi z pozadavkd normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology
Security Evaluation ke kvétnu 2019-2024. Certifikaci maji zafizeni HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novéjsim. Dalsi informace: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report -
HP Intrusion Detection.pdf ® Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady testovanych dokumentti. Dalsi informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Presné hodnoty rychlosti se lisi

v zavislosti na konfiguraci systému, softwarove aplikaci, ovladati a slozitosti dokumentu. 7 Nékteré funkce v ramci budoucich aktualizaci firmwaru HP FutureSmart nemusi byt u starsich zafizeni k dispozici, napfiklad pokud by
fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci. ® Aplikaci HP Web Jetadmin |ze zdarma stahnout na adrese hp.com/go/wja.  Dalsi informace o moznostech konfigurace na zakazku ziskate od zastupce nebo partnera
spole¢nosti HP. 10 Dalsi informace o nastroji Custom Color Manager ziskate od zastupce nebo partnera spolecnosti HP.

Pravni omezeni pro technické tdaje

T Informace o vytéznosti kazet dodanych s tiskarnou jsou k dispozici na adrese https://www.hp.com/go/toneryield. MéFené hodnoty vytéznosti odpovidaji normé ISO/IEC 19798 pfi nepfetrzitém tisku. Skute¢na vytéznost se mize
vyrazné lisit — zavisi na tisténych obrazcich a dalsich faktorech. 2 Informace o vytéznosti kazet dodanych s tiskarnou jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield. Méfené hodnoty vytéznosti odpovidaji normé
ISO/IEC 19798 pii nepretrzitém tisku. Skute¢na vytéznost se miize vyrazné lisit — zavisi na tisténych obrazcich a dalsich faktorech. > Registrace EPEAT® ve vybranych oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivych zemich lisi.
vyzaduji delsi dobu a vyuzivaji vice paméti. > Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testovani vykonnosti s vyloucenim pruni sady zkugebnich dokumentti. Dalsi informace jsou k dispozici na adrese
https://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se lisi v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladati a slozitosti dokumentu. © Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim pryni sady
testovanych dokumentd.. Dal3i informace jsou k dispozici na adrese https://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se liéi v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti dokumentu. 7
Méfeno dle normy ISO/IEC 17629. Dalsi informace naleznete na strance http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se lisi v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti
dokumentu. 8 Pozadavky na napajeni vychazi z podminek zemé nebo oblasti, kde se tiskarna prodava. Neménite provozni napéti. Mohli byste tim poskodit tiskarnu a zneplatnit zaruku. Hodnota Blue Angel vychazi zpravidla

z méfeni zafizeni s napajecim napétim 230 V. ° Typicka spotfeba elektfiny predstavuje typické mnozstvi elektfiny spotfebované vyrobkem za 1 tyden, méfeno v kilowatthodinach (kwh). 10 Rychlost skenovani je méfena pfi pouziti
automatického podavace dokumentti (ADF). Skute¢na rychlost zpracovani se mize lisit podie rozliseni skenovani, sitovych podminek, vykonu pocitace a aplikacniho softwaru. ' U softwaru pro skenovani (soucasti baleni)
podporujeme: Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] a Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF s moznosti prohledavani, RTF, TXT] 1% Maximalni rozméry znamenaji plné otevrend dvitka, zasobniky papiru a automaticky
podavat dokumentd (pokud je k dispozici).
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